- Neue Aquarea Serie , L | AQUAREA
anasonlc Luft/Wasser-Warmepumpen —

- Geeignet fur die Sanierung
- Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C
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Natiirliches
Kaltemittel

Bei Panasonic ist die Vision, einen Beitrag fiir ein besseres Leben, eine nachhaltigere Gesellschaft und eine bessere Welt zu
leisten, ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Seit vielen Jahren gewinnt die Warmepumpentechnologie dabei an
Bedeutung - ein Gebiet, auf dem Panasonic lber eine langjahrige Expertise verfligt. Die umfangreiche Modellpalette der

Aquarea Warmepumpen ermdoglicht mafigeschneiderte Losungen fir individuelle Lebensweisen und eine weitaus nachhaltigere
Energienutzung.

Panasonic hat mehr als 60 Jahre Erfahrung mit Heiz- und Kihlsystemen und mit

der Produktion der hocheffizienten Verdichter, die ihr Herzstiick bilden. Panasonic
steht fir hochste Qualitat, denn sie ist der Schliisselfaktor fiir den Erfolg auf dem
europaischen Markt.

Panasonic ist Mitglied der EHPA (European Heat Pump Association), lasst die
Aquarea Warmepumpen in Europa fertigen und betreibt die Plattform fir die
Aquarea Smart & Service Cloud unter den strengen Sicherheitsprotokollen fir
europaische Server - all dies macht Panasonic zu einem vertrauenswiirdigen und
zuverlassigen Partner der europaischen Heizungsbranche.
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Einsatz des natiirlichen Ausgefeiltes Aulengeratedesign, Aquarea Smart Cloud & Warmwasserspeicher mit
Kaltemittels R290 mit das zu modernen Aquarea Service Cloud. hoher Warmehaltung dank
GWP-Wert 3. Architekturstilen passt. U-Vacua™™.

o A++ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | A+++ A+

Brauchwarmwasser- Energieeffizienzklasse A++ Hochste COP im Warmwasserbetrieb
bereitung bis 65 °C ohne bei 55 °C Energieeffizienzklasse im bis 3,62
E-Heizstab fir Entkeimung Wasservorlauftemperatur. Heizbetrieb bei 35 °C
im Speicher. Wasservorlauftemperatur?.

- Hydraulikverbindung zwischen Auflen- und Innengerét (kein Kaltemittel im Innengerat/Geb&ude)
- GrofBere Wartungsintervalle durch werkseitig vorinstallierten Magnetfilter

- Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C AuBentemperatur?® maoglich

- Wasseraustrittstemperatur bis 75 °C bei -10 °C Auf3entemperatur

- Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei -25 °C Aulentemperatur?

- Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung am AuBenwarmelbertrager zum Schutz vor harschen
Witterungsbedingungen

1) U-Vacua™ ist ein hocheffizienter, ultradiinner Warmedammstoff. 2) Skala von A+++ bis D. Diese Energieeffizienzklasse gilt eventuell nicht fiir alle Modelle. 3) Vorlaufige Angaben.



Dank VIP-Technologie (Vacuum Insulation Panel) erzielen die
ultradiinnen U-Vacua™-Warmedammplatten eine 19fach
bessere thermische Isolationsleistung als herkdmmlicher
Polystyrol-Schaumstoff. Die deutlich geringeren
Warmeverluste fiihren zu selteneren Aufheizphasen und
ermoglichen erhebliche Energieeinsparungen.
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Weitere Vorziige der Aquarea L-Serie

Mit den hocheffizienten Losungen von Panasonic kann der Energieverbrauch eines Hauses erheblich gesenkt und gleichzeitig ein
hohes MafBl an Komfort und eine gute Raumluftqualitat gewahrleistet werden.

KWL-Anlage mit Warmeriickgewinnung fiir Niedrigenergiehduser

KWL-Anlagen mit Warmeriickgewinnung sind die optimale Losung fir Eigenheimbesitzer, die nach maximalem Komfort ohne
Leistungseinbufien suchen.

Die KWL-Anlage lasst sich optimal mit Panasonic Aquarea Produkten kombinieren als auBerst platzsparendes und hocheffizientes
System fir Heizen, Kiihlen, Liftung und Brauchwarmwasserbereitung.

Aquarea und PV-Anlagen

Zur Einbindung einer Photovoltaik-Anlage ist bei Modellen ab der K-Serie lediglich die Zusatzplatine CZ-NS5P erforderlich. Die
Zusatzplatine ermaglicht ein modernes Energiemanagement, mit dem die Stromerzeugung durch die PV-Anlage und die Nutzung
dieses eigenerzeugten Stroms durch die Warmepumpe fiir Heizen, Kiihlen und Brauchwarmwasserbereitung optimal aufeinander
abgestimmt werden.

Smart-Grid-Steuerung
Aquarea Warmpumpen der L-Serie stellen in Kombination mit der Zusatzplatine CZ-NS5P die SG Ready-Funktionen bereit und sind
damit fir den Anschluss an ein intelligentes Stromnetz (,Smart Grid”) ausgelegt.

Die KWL-Anlage lasst sich

optimal mit Panasonic Aquarea

Produkten kombinieren als
aufBerst platzsparendes und

hocheffizientes System fiir

Heizen, Kiihlen, Liiftung und

Brauchwarmwasserbereitung.

©
R290

Einsatz des natiirlichen
Kaltemittels R290 mit
GWP-Wert 3
Neue Konstruktion fir niedri-
gere Schallpegel und hohere
Sicherheit beim Einsatz von
R290.

Hoch-

effzienzpumpe

Autoadaptiv

Hocheffizienzpumpe
Serienmafig integrierte
Hocheffizienzpumpe zur

Umwalzung des Wassers im
Heizungssystem.

Vortex-Sensor

Vortex-Volumenstrommesser
Ab der H-Serie integriert.

]

ErP 55°C

Hohere Energieeffizienz bei
Mitteltemperatur-
Anwendungen
Energieeffizienzklasse bis A++
(Skala von A+++ bis D).

-

Brauchwarmwasser

Brauchwarmwasser
Mit Aquarea kann in Verbindung
mit dem optionalen
Warmwasserspeicher glinstig
Warmwasser erzeugt werden

Bivalenz-
Steuerung
Sanierung
Unsere Aquarea-
Warmepumpen lassen sich
auch an vorhandene oder neue
Brennersysteme anschlieflen,
um selbst bei niedrigsten
AuBentemperaturen einen
optimalen Komfort zu erzielen.
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ErP 35°C

Hohere Energieeffizienz bei

Niedertemperatur-Anwendungen
Energieeffizienzklasse bis A+++

(Skala von A+++ bis D).

-25°C
a

Heizbetrieb

Heizbetrieb bis -25 °C
AuBentemperatur

Die Warmepumpen konnen im
Heizbetrieb bei AuBentemperaturen

bis -25 °C eingesetzt werden

d

Optionales WLAN

Internet-Steuerung

Die Internet-Steuerung ist ein
modernes Bedienungssystem fir
Klimagerate und Warmepumpen,

das |hnen Gberall und jederzeit mit-

tels Android™- oder i0S-Smartpho-

ne bzw. mittels Tablet oder PC iiber
das Internet zur Verfligung steht.

M

Brauchwarmwasser

Hohere Energieeffizienz bei
der Brauchwarm-
wasserbereitung

Energieeffizienzklasse bis A+

(Skala von A+ bis F).

00
Integrierter
Magnetfilter
Magnetfilter
Schmutzfanger-Set
(Schnellverschluss mit
Befestigungsklammer fir
einfache Wartung ohne
Werkzeug) ab der J-Serie
integriert.

o<

GLT- Konnektivitat

Einfache Steuerung iiber GLT
Uber die Kommuni-
kationsschnittstelle wird eine
einfache Steuerung des
Panasonic Gerats durch ein
Home-Management-System
oder eine GLT ermadglicht.
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Inverter-Plus-System
Die Verdichter erreichen
dank der Panasonic
Inverter Plus-Technologie
herausragende
Energieeffizienzen.

Bis

75°C
Vorlauftemperatur

75 °C
Wasservorlauftemperatur
Wasservorlauf-
temperaturen bis 75 °C
sind maoglich.

B e
rant
5 Jahre Garantie auf den
Verdichter
Wir geben auf die
Verdichter aller
Geratebaureihen eine
Materialgarantie von
5 Jahren.
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Intelligente Bivalenzregelung
Kosteneffektive Regelung des Bivalenzbetriebs mit Stromtariflogik.

Optimierte Bedienoberflache
Optimierte Bedienoberflache im modernen Design der gesamten Modellreihe.

Regelung mit zwei Bedieneinheiten
Zur unabhangigen Regelung von zwei Heizkreisen
konnen innerhalb eines Hauses zwei
Bedieneinheiten eingesetzt werden.
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Das Smart-Cloud-System fiir Aquarea ist nicht einfach nur ein \ J \ J
Regler zum Ein- und Ausschalten des Heizsystems. Es ist viel

mehr eine vom Endanwender intuitiv bedienbare Anwendung zur

Steuerung des gesamten Heizungs- und Warmwassersystems

sowie zur Uberwachung des Energieverbrauchs - auch von

unterwegs!

Mit Aquarea Service Cloud kdnnen Servicebetriebe und
Installateure die Aquarea-Heizsysteme ihrer Kunden per
Fernwartungszugriff betreuen. Dies ermdglicht ihnen das
Ausfiihren von vorbeugenden Wartungsmafinahmen und

[=
Systemoptimierungen sowie das Beseitigen von Stérungen, m
sobald sie auftreten.

AQUAREA*




Nachdruck, auch in Ausziigen, verboten.

- Die Geratefarben im Druck kénnen von den tatsichlichen Geratefarben abweichen. -

it der

it und

Keine Gewahr fiir

- Dieses Dokument ist giiltig ab September 2025. - Technische Anderungen vorbehalten. -
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Aquarea HP | Hydraulik-Splitsysteme m. Kombi-Hydromodul
| Serie L | Heizen und Kiihlen | ADC | einphasig
| mit Fremdstromanode | R290

Aquarea HP | Hydraulik-Splitsysteme m. Kombi-Hydromodul
| Serie L | Heizen und Kiihlen | ADC | einphasig
| mit Fremdstromanode | R290

Einph (230 V /50 Hz)

Einph (230 V /50 Hz)

Set (3-kW-E-Heizstab)

KIT-ADCO5L3ESAN"  KIT-ADCO7L3ESAN'  KIT-ADCO9L3E5AN'

KIT-ADCO5L3ESAN1' KIT-ADCO7L3E5AN1" KIT-ADCO9L3E5AN1"

Heizleistung / COP (A7/W35) kW /- 5,00/5,05 7,00/4,93 9,00/4,55 5,00/5,05 7,00/4,93 9,00/4,55
Heizleistung / COP (A7/W55) kW /- 5,00/3,07 7,00/2,98 8,90/3,03 5,00/3,07 7,00/2,98 8,90/3,03
Heizleistung / COP (A2/W35) kW / - 5,00/3,52 6,85/3,43 7,00/3,41 5,00/3,52 6,85/3,43 7,00/3,41
Heizleistung / COP (A2/W55) kW /- 5,00/2,34 6,25/2,34 7,00/2,41 5,00/2,34 6,25/2,34 7,00/2,41
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW / - 5,00/3,01 5,80/3,01 7,00/2,80 5,00/3,01 5,80/3,01 7,00/2,80
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW /- 5,00/2,12 5,80/2,12 7,00/2,13 5,00/2,12 5,80/2,12 7,00/2,13
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW /- 5,00/3,23 7,00/3,03 8,20/2,82 5,00/3,23 7,00/3,03 8,20/2,82
Kiihlleistung / EER (A35/W18) kW /- 5,00/5,00 7,00/4,73 9,00/4,19 5,00/5,00 7,00/4,73 9,00/4,19
Mittleres ~ Raumheizungs-Energieeffizienz (N,) % 200/142 195/142 190/ 144 200/142 195/142 190/ 144
Klima, W35 SCOP Raumheizung 5,06/3,63 4,96/3,62 4,84/3,67 5,06/3,63 4,96/3,62 4,84/3,67
/ W55 Raumheizungs-Energieeffizienzklasse ? At+++/A++ A+t A++ A+t A++ A+t A++ At++/A++ At++/A++
4t (3-kW-E-Hei: ) WH-ADCO0509L3ESAN WH-ADCO509L3E5AN1*
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/28 31/31
Abmessungen HxBxT mm 1642x599x 602 1293 x 599 x 60
Nettogewicht kg 93 79
Speichervolumen L 185 120
Max. Brauchwarmwassertemperatur °C 65 65
Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl
Lastprofil gem. EN16147 L L
i Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (n_ ) % 146 146
I:(Atlitr:izres SCOP Warmwasserbereitung 3,60 3,60
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse * A+ A+
Auf3 at WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO09LES
Schallleistungspegel*  Heizen dB(A) 52 53 54 52 53 54
Abmessungen / Nettogewicht Hx Bx T mm / kg 996x980x430/98 996x980x430/98 996x980x430/97 996x980x430/98 996x980x430/98 996x980x430/97
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R290) / CO,-Aquivalent kg /t 0,96/0,003 0,96/0,003 1,00/0,003 0,96/0,003 0,96/0,003 1,00/0,003
Wasserleitungsanschliisse (am 1G / AG) Zoll 1/1 1/1 1/1 11 1/1 1/1
Leitungslange (Standard / max.) m 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30
Hohenunterschied IG/AG (max.) m 10 10 10 10 10 10
AuBentemperatur- Heizen °C -25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35
Grenzwerte (min./max.) Kihlen G +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43
Wasseraustrittstempera- Heizen RG] +20/ 75 +20/75 +20/ 75 +20/ 75 +20/75 +20/75
tur (min./max.) Kiihlen G +5/+20 +5/+20 +5/+20 +5/+20 +5/+20 +5/+20
Aquarea HP | Hydraulik-Splitsysteme m. Hydromodul | Serie ,,L“ | / \
Heizen und Kiihlen | ADC | einph | R290 [ R290 )
Einphasig (230 V / 50 Hz) \ Noturliches )
Set (3-kW-E-Heizstab) KIT-WCO5L3E5 ' KIT-WCO7L3E5' KIT-WCO9L3E5 ' \;\777/,/
Heizleistung / COP (A7/W35) kW /- 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/4,48
Heizleistung / COP (A7/W55) kW /- 5,00/3,07 7,00/2,98 8,90/3,03
Heizleistung / COP (A2/W35) kW /- 5,00/3,52 6,85/3,43 7,00/3,41
Heizleistung / COP (A2/W55) kW /- 5,00/2,34 6,25/2,34 7,00/2,41
Heizleistung / COP (A-7/W35) kW /- 5,00/3,01 5,80/3,01 7,00/2,80
Heizleistung / COP (A-7/W55) kW /- 5,00/2,12 5,00/2,12 7,00/2,13
Kiihlleistung / EER (A35/W7) kW / - 5,00/3,23 7,00/3,03 8,20/2,82
Kiihlleistung / EER (A35/W18) kW /- 5.00/5,00 7007473 A0/ n. n. v. = Daten waren bei Drucklegung noch nicht verfigbar.
Mittleres Raumheizungs-Energieeffizienz (1) % 200/142 195/142 190/144 1) Modell mit 6kW Heizstab optional erhiltlich. Bitte priifen
;(\l;v?g W35 scop Ra.umhelzung - — 5.06/3.63 4,96/3,62 4,84/3,67 Sie mit lhrem regionalen Energieanbieter die elektrischen
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 2 At+r [ Av+ Ast+ [ A+ At++/A++ Anschlussbedingungen.
5t (3-kW-E-Heizstab) WH-SDC0509L3E5  WH-SDC0509L3E5  WH-SDC0509L3ES 2) Skala von A+++ bis D.
Schalldruckpegel Heizen / Kiihlen dB(A) 28/28 28/28 30/31 3) Skala von A+ bis F. 4) Schallleistungspegel gemessen
Abmessungen HxBxT mm 892x500x348 892x500x348 892x500x348 gemaf EN12102 unter Bedingungen gemaf EN14825 (Tei-
Nettogewicht kg 33 33 34 Uast). .
A 5t WH-WDGO5LES WH-WDGO7LES WH-WDGO9LES Hinweise: EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit
Schallleistingspegels hicizen dBIa) & & & E:\‘ell;ss1;r::[16l<cthenref;llt die Richtlinie 98/93/EC des Rates liber
Abmessungen / Ne.ttogewmhl HxBxT _ mm / kg 996x980x430/98 996x980x430/98 996x980x430/97 die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch in
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R290) / CO,-Aquivalent kg /t 0,96/0,003 0,96/0,003 1,00/0,003 der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geanderten Fassung.
Wasserleitungsanschliisse (am 1G / AG) Zoll 11 111 1/1 Die Lebensd des Produkts kann bei Verwendung von
Leitungslénge (Standard / max.) m 5/30 5/30 5/30 Grur wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser,
Héhenunterschied IG/AG (max.) m 10 10 10 welches Salze oder andere Verunreinigungen enthilt, und
AuBlentemperatur- Heizen °C -25/+35 -25/+35 -25/+35 von Wasser mit saurer Qualitdt nicht gewahrleistet werden.
Grenzwerte (min./max.)  Kiihlen °C +10/ +43 +10/ +43 +10/ +43 Durch Verwendung solcher Wasser ] hende
Wasseraustrittstempera- Heizen oC +20/ 75 +20/ 75 +20/ 75 Wartungs- und Gewahrleistungskosten liegen in der Veran-
tur [min./max.) Kiihlen °c +5/+20 +5/+20 +5/+20 twortung des Kunden.
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Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic
Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strafle 43

65203 Wiesbaden
www.aircon.panasonic.eu

Service-Hotline: +49 611 711 87 211
HLK-Support-DE@eu.panasonic.com
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Service-Hotline: +43 1 253 22 120
HLK-Support-AT(@eu.panasonic.com
SCHWEIZ

Service-Hotline: +41 41 561 53 66
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