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MODEL CH-S07FTXQ2-NG CH-S09FTXQ2-NG CH-S12FTXQ2-NG CH-S18FTXQ2-NG CH-S24FTXQ2-NG

Zasilanie V~Hz/faza 220-240V~50Hz/1 faza

Chłodzenie

Wydajność nominalna kW 2.35 2.50 3.20 4.60 7.10

Pobór mocy nominalny W 681 720 933 1355 2030

Prąd pracy A 3.30 3.20 4.15 5.90 9.00

EER W/W 3.45 3.47 3.43 3.39 3.50

Roczne zużycie energii kWh/rok 161 135 172 251 355

SEER W/W 5.10 6.50 6.50 6.40 7.00

Klasa energetyczna A A++ A++ A++ A++

Grzanie

Wydajność nominalna kW 2.50 2.80 3.40 5.20 7.80

Pobór mocy nominalny W 649 750 872 1340 2000

Prąd pracy A 3.50 3.20 3.86 5.80 9.30

COP W/W 3.85 3.73 3.90 3.88 3.90

Roczne zużycie energii kWh/rok 820 875 922 1295 1867

SCOP W/W 3.80 4.00 4.10 4.00 4.20

Klasa energetyczna A A+ A+ A+ A+

Komunikacja Wi-Fi +/- + + + + +

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 713x195x270 713x195x270 845x209x289 970x224x300 1078x246x325

Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) mm 760x259x334 760x259x334 900x272x351 1038x305x380 1145x335x410

Waga netto/brutto kg 8.2/9.7 8.0/9.5 10.5/12.5 13.5/16.0 16.0/19.0

Przepływ powietrza m³/h 300/390/420/500 300/390/420/500 420/490/620/680 600/700/800/850 800/850/900/950/1000/1100/1250

Wydajność osuszania l/h 0.60 0.80 1.40 1.80 2.40

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie dB(A) 27/33/38/40 25/32/36/39 23/29/32/35/36/38/41 34/38/42/44 33/36/38/40/41/44/48

Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie dB(A) 28/33/35/38 26/33/36/39 26/28/32/34/36/38/41 37/41/46/48 35/36/40/41/43/47/50

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 710x293x450 732x330x550 732x330x550 732x330x555 958x402x660

Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) mm 761x327x500 789x390x600 789x390x600 791x373x590 1029x453x715

Waga netto/brutto kg 20.8/22.8 25.0/27.5 25.0/27.5 26.5/29.0 41.5/46.0

EEV/ kapilara - kapilara kapilara kapilara kapilara EEV

Przepływ powietrza m³/h 1400 1950 1950 1950 3600

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 51 51 52 55 59

Rury chłodnicze

Ciecz/gaz mm(cal) Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) Ø6.35/Ø9.52 (1/4″/3/8″) Ø6.35/Ø15.9 (1/4″/5/8″)

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.45 0.50 0.57 0.75 1.50

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 16 16 40

Standardowa długość instalacji m 5 5 5 5 5

Maksymalna długość m 15 15 15 25 25

Maksymalna różnica wysokości m 10 10 10 10 10

Zalecane przewody 
elektryczne
i zabezpieczenia

Zasilana jednostka/przekrój mm² zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5

Komunikacja mm² 4x1.0 4x1.0 4x1.0 4x1.5 4x1.5

Zabezpieczenie A 10 10 10 16 25

Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej:  
chłodzenie /grzanie °C -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~50/-25~30

DANE TECHNICZNEVERITAS 2

Model A (szer.) B (wys.) C (głęb.)
Rozstaw 

DxE 
(rozstaw)

CH-S07FTXQ2-NG 710 450 293 430x272

CH-S09FTXQ2-NG 732 550 330 455x310

CH-S12FTXQ2-NG 732 550 330 455x310

CH-S18FTXQ2-NG 732 555 330 455x310

CH-S24FTXQ2-NG 958 660 402 570x371

Model A (szer.) B (wys.) C (głęb.)

CH-S07FTXQ2-NG 713 270 195

CH-S09FTXQ2-NG 713 270 195

CH-S12FTXQ2-NG 845 289 209

CH-S18FTXQ2-NG 970 300 224

CH-S24FTXQ2-NG 1078 325 246
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MODEL CH-S09FTXF2-NG CH-S12FTXF2-NG CH-S18FTXF2-NG CH-S24FTXF2-NG

Zasilanie V~Hz/faza 220-240~50/1

Chłodzenie

Wydajność nominalna kW 2.70 3.20 4.60 6.20

Pobór mocy nominalny W 725 991 1355 1827

Prąd pracy A 3.45 4.40 5.90 7.60

EER W/W 3.72 3.23 3.39 3.40

Roczne zużycie energii kWh/rok 139 184 251 319

SEER W/W 6.80 6.10 6.40 6.80

Klasa energetyczna A++ A++ A++ A++

Grzanie

Wydajność nominalna kW 2.80 3.40 5.20 6.50

Pobór mocy nominalny W 685 916 1340 1912

Prąd pracy A 3.19 4.00 5.80 7.60

COP W/W 4.09 3.71 3.88 3.40

Roczne zużycie energii kWh/rok 867 945 1295 1645

SCOP W/W 4.20 4.00 4.00 4.00

Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+

Komunikacja Wi-Fi +/- + + + +

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 773x185x250 773x185x250 970x225x300 970x225x300

Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) mm 817x244x306 817x244x306 1017x285x366 1017x285x366

Waga netto/brutto kg 8.5/9.5 8.5/9.5 13.5/16.0 13.5/16.0

Wydajność osuszania l/h 0.80 1.40 1.80 1.80

Przepływ powietrza m³/h 280/310/340/400/480/520/550 280/320/350/400/480/520/590 600/700/800/850 400/600/800/900

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie dB(A) 21/26/29/33/35/37/40 24/26/30/33/35/37/41 31/38/42/44 30/37/45/48

Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie dB(A) 24/26/30/33/35/37/40 25/28/31/33/35/37/41 34/41/46/48 26/37/45/48

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 732x330x555 732x330x555 732x330x555 873x376x555

Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.) mm 791x373x590 791x373x590 791x373x590 948x428x591

Waga netto/brutto kg 24.5/27.0 25.0/27.5 26.5/29.0 36.5/39.5

Przepływ powietrza m³/h 1950 1950 1950 3200

EEV/ kapilara - kapilara kapilara kapilara kapilara

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 51 52 55 57

Rury chłodnicze

Ciecz/gaz mm(cal) Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) Ø6.38/Ø9.53 (1/4″/3/8″) Ø6.38/12.70 (1/4″/1/2″)

Ilość czynnika chłodniczego kg 0.50 0.55 0.75 1.23

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 20 16 16

Standardowa długość instalacji m 5 5 5 5

Maksymalna długość m 15 20 25 25

Maksymalna różnica wysokości m 10 10 10 10

Zalecane przewody 
elektryczne
i zabezpieczenia

Zasilana jednostka/przekrój mm² zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5 zewnętrzna / 3x2.5

Komunikacja mm² 4x1.0 4x1.0 4x1.5 4x1.5

Zabezpieczenie A 10 10 16 16

Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej:  
chłodzenie /grzanie °C -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24 -15~43/-15~24

DANE TECHNICZNEVITAL 2

Model A B C D E F G

CH-S09FTXF2-NG 675 732 555 285 330 455 310

CH-S12FTXF2-NG 675 732 555 285 330 455 310

CH-S18FTXF2-NG 675 732 555 285 330 455 310

CH-S24FTXF2-NG 805 873 555 317 376 528 349

Model A (szer.) B (wys.) C (głęb.)

CH-S09FTXF2-NG 773 250 185

CH-S12FTXF2-NG 773 250 185

CH-S18FTXF2-NG 970 300 225

CH-S24FTXF2-NG 970 300 225

C

B
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B
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D

E
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  F

  G  
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mm

mm

Waga netto/brutto kg

EEV/ kapilara - EEV EEV EEV

Ciecz/gaz

kg

g/m

m

m

m

Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia

Zasilana jednostka/przekrój

Komunikacja

Zabezpieczenie A

°C

DANE TECHNICZNE KONSOLE 2
MODEL CH-S09FVX2-NG CH-S12FVX2-NG CH-S18FVX2-NG

Zasilanie

kW

Pobór mocy nominalny W

A

W/W

121

W/W

Klasa energetyczna A++ A++ A++

Grzanie

kW

Pobór mocy nominalny W

A

COP W/W

SCOP W/W

Klasa energetyczna A+ A+ A+

Komunikacja Wi-Fi +/- + + +

mm

mm

kg

Grzanie

Model A (szer.) B (wys.)

Model A B C D E F G

732

332

889 371

B

C

D

E

    A

  F

  G  
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MODEL CH-IDS035PRK2/                 
CH-IU035RK2

CH-IDS050PRK2/                          
CH-IU050RK2

CH-IDS071PRK2/
CH-IU071RK2

1 / 220-240 / 50

1 / 220-240 / 50

kW 3.50 5.30 7.10
kW 1.03 1.51 1.92

189 294 377
EER W/W 3.40 3.50 3.70
SEER W/W 6.50 6.30 6.60

A++ A++ A++

kW 4.00 5.60 8.00
kW 1.00 1.42 2.00

1050 1365 1605
COP W/W 4.00 3.95 4.00
SCOP W/W 4.00 4.00 4.10

A+ A+ A

CH-IDS035PRK2 CH-IDS050PRK2 CH-IDS071PRK2
400/500/550/600 600/700/800/900 800/900/1000/1100

db(A) 30/32/33/35 31/33/35/36 31/33/35/37

18.0/22.0 24.0/29.0 29.5/33.5
CH-IU035RK2 CH-IU050RK2 CH-IU071RK2

1800 2200 3600

db(A) 48 52 55

675×285×553

794×376×605

24.5/27.0 30.5/33.0 41.5/45.0

- EEV EEV EEV

1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8"

R32 R32 R32

0.57 0.85 1.50

16 16 20

5.0 5.0 5.0

30 30 30

15 20 20

 

A 16 16 20

°C -20~52 -20~52 -20~52

°C -20~24 -20~24 -20~24

Model A B C D E F

CH-IDS035PRK2 760 415 700 200 450 486

CH-IDS050PRK2 1060 415 1000 200 450 486

CH-IDS071PRK2 942 590 900 260 655 692

CH-IDH100PRK2 1381 585 1340 260 655 697

CH-IDH140PRK2 1440 500 1400 300 700 754

CH-IDH160PRK2 1440 500 1400 300 700 754

KANAŁOWE 2 KOMERCYJNE

CH-IDS035PRK2,CH-IDS050PRK2, CH-IDH140PRK2, CH-IDH160PRK2

CH-IDS071PRK2, CH-IDH100PRK2
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MODEL CH-IF035RK2/
CH-IU035RK2

CH-IF050RK2/                          
CH-IU050RK2

CH-IF071RK2/
CH-IU071RK2

1 / 220-240 / 50

1 / 220-240 / 50

kW 3.50 5.30 7.10

kW 0.92 1.56 2.03

170 285 345

EER W/W 3.80 3.40 3.50

SEER W/W 7.20 6.50 7.20

A++ A++ A++

kW 4.00 5.60 7.70

kW 0.93 1.44 1.95

1059 1300 1530

COP W/W 4.30 3.90 3.95

SCOP W/W 4.10 4.20 4.30

A+ A+ A+

CH-IF035RK2 CH-IF050RK2 CH-IF071RK2

400/500/600/650 600/700/800/900 900/1000/1100/1250

db(A) 28/31/34/35 36/38/40/41 35/37/39/41

24.0/28.0 25.0/29.0 31.0/36.0

CH-IU035RK2 CH-IU050RK2 CH-IU071RK2

1800 2200 3600

db(A) 48 52 55

675×285×553

794×376×605

24.5/27.0 30.5/33.0 41.5/45.0

- EEV EEV EEV

1/4" / 3/8" 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8"

R32 R32 R32

0.57 0.85 1.50

16 16 20

5.0 5.0 5.0

30 30 30

15 20 20

 

A 16 16 20

°C -20~52 -20~52 -20~52

°C -20~24 -20~24 -20~24

Model A B C D H

CH-IF035RK2 870 235 812 280 665

CH-IF050RK2 870 235 812 280 665

CH-IF071RK2 1200 235 1142 280 665

CH-IF100RK2 1200 235 1142 280 665

CH-IF140RK2 1570 235 1512 280 665

CH-IF160RK2 1570 235 1512 280 665

PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE 2 KOMERCYJNE


