Inhaltsverzeichnis

Highlights
Eigenschaften & Funktionserklarungen
Vorteile im Uberblick

Wandgeréte
FTXM-R & FAA-B

Deckengerate
FHA-A(9)
FUA-A

Kassettengerate

FCAG-B Roundflow Kassettengerat

FCAHG-H hoher COP Roundflow Kassettengerat
FFA-A9 Fully Flat Kassettengerat

Kanalgerdte

INEYN Multi-Zonen-Kit flr Kanalgerate

FDXM-F9
FBA-A(9)
FDA-A

Truhengerdte / Standgerat
FNA-A9 Truhengerdt ohne Verkleidung
FVA-A

Luftreiniger flr gerwerbliche Anwendungen
Astropure 2000

25
25
26
27
28

29
29
30

31
33

AuBengeréte

RZAG-A - Mini Sky Air Alpha-Serie
RZAG-N - Sky Air Alpha Serie
RZASG-M - Sky Air Advance Serie
RZA-D - Sky Air Super Inverter Serie
Daikin Schallschutzeinhausung
Kombination Technisches Kihlen
Kombination fur Standard-Anwendungen
RXM-R(9) - Split

MXM-A9 - Multisplit

RXYSCQ-T - Mini VRV Compact Serie
RXYSQ-T - Mini VRV Serie

Zubehor

Regelungslosungen fur gewerbliche
Anwendungen

Madoka

Onecta App

Steuerungs- und Adapterzubehor fir Innengerdte
Zubehor Kombinationstabelle

Richtlinien elektrische Verkabelung

Ubersicht haufig verwendete
Geratekombinationen

Messbedingungen
Daikin Service

Inbetriebnahme
Wartungspakete

34
35
36
37
38
39
40
4
43
44
46
47

48

57
59
60

61
62



Multi Kombinationen
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LEGENDE:

@ Individuelle Temperaturrege-

lung - jedes Innengerat in einem
Multisplit oder Super-Multi-Plus
System kann getrennt Temperatur

und Leisung regeln

MXM-A9

Bluevolution Serie - Multisplit AuBengerat

AuBengerit
Kihlleistung Nom.
Heizleistung Nom.
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe
Gewicht Gerédt
Schallleistungspegel Kiihlen Nom.
Heizen Nom.
Schalldruckpegel Kihlen Nom.
Heizen Nom.
Betriebsbereich  Kihlen Umgebung  Min.~Max.
Heizen Umgebung  Min.~Max.

AnschlieBbare Innengerate
Max. anschliebare Innengerateleistung
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD

Gas AD
Gesamtleitungslange Max.
Leitungslénge AG-IG min./max.
. ) IG-AG Max
Niveauunerschied 1G-1G Max

Vorfgefiillte
Kaltemittelmenge

Entspricht
Leitungslédnge
Stromversorgung
Strom - 50 Hz

Phase / Frequenz / Spannung
Max. Amperezahl fiir Sicherung (MSiA)

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

(1) far einen Raum; (2) nur far CTXM-R und FTXM-R Serie
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2MXM40A9 = 2MXM50A9 = 2MXM68A9 = 3MXM40A9 3MXM52A9 & 3MXM68A9 = 4MXM68A9 = 4MXMB8OA9 = SMXM90A9
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