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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

We wskazdwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i cigzar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do uniknigcia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane w
niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE oznacza mozliwo$¢ wystapienia ciezkich obrazer ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

& OSTROZNOSC

0STROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obrazen ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA
UWAGA oznacza ryzyko wystapienia szkod materialnych.

Wazne informacje

[i]

Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
dotyczacymi osdb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.
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1.2  0Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

A\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do monteréw instalacji

gazowych i wodnych oraz urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych.

Nalezy przestrzega¢ wskazowek zawartych we wszystkich instrukcjach.

Ignorowanie tych wskazéwek grozi szkodami materialnymi i urazami

cielesnymi ze $miercig wigcznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac instrukcje
dotyczace montazu, serwisu i uruchomienia (urzadzenia
grzewczego, regulatora ogrzewania, pomp itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenistwa
oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych przepisow oraz zasad
i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten przeznaczony jest do zastosowania w zamknigtych
instalacjach ogrzewczych w budynkach mieszkalnych.
Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za niezgodne

z przeznaczeniem. Ewentualne szkody powstate w wyniku takiego
stosowania sg wytgczone z odpowiedzialnosci producenta.

A\ Instalacja, uruchomienie i serwis

Produkt moze byc instalowany, uruchamiany i konserwowany wytgcznie

przez upowaznionych pracownikow. Wszelkie uszkodzenia

spowodowane modyfikacjami nieopisanymi w tej instrukcji obstugi sa

wytaczone z zakresu odpowiedzialnosci.

» Uzywad tylko oryginalnych czesci zamiennych.

» Nie wolno naprawia¢ komponentéw zwigzanych z bezpieczenstwem,
ingerowac w nie ani dokonywac ich dezaktywacji.

» Przewod ttoczny podfaczony do zaworu bezpieczenstwa nalezy
zamontowac w taki sposéb, aby byt skierowany w dot i
poprowadzony do odptywu zabezpieczonego przez zamarzaniem.

A\ Transport, montaz i konserwacja

Podczas transportu i montazu istnieje ryzyko zmiazdzenia. Wewnetrzne

czes$ci urzadzenia mogg nagrzewac sie podczas konserwacji.

» Instalator ma obowiazek nosié¢ rekawice ochronne w trakcie
transportu, montazu i konserwacji.

/\ Deformacja na skutek dziatania ciepta

Materiat izolacyjny jednostki moze ulec deformacji na skutek narazenia

na dziatanie wysokiej temperatury.

» Podczas lutowania jednostki nalezy chroni¢ materiat izolacyjny
poprzez nakrycie go pokrywa ochronng lub mokra $cierka.

A\ Uszkodzenie instalacji na skutek czastek w rurach

Czastki w rurach ograniczajg przeptyw i prowadzg do probleméw

z dziataniem.

» Przed podtaczeniem jednostki przeptukac rurociag, aby usunac obce
czastki.

» We wszystkich systemach nalezy obowigzkowo zamontowac filtr
czastek statych.

» Upewnic sie, ze z rur usunieto opitki pozostate po gratowaniu.

» Nie pozostawiac elementow rur i przytaczy bezposrednio na
podtodze.

» Usungc z rur wszelkie pozostatosci tasmy Inianej i uszczelniajacej lub
podobnego materiatu.

BOSCH

A\ Szkody materialne z powodu zamarzania

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej woda w rurach

moze zamarznac.

Wszystkie rurociagi przewodzace ciepto musza by¢ pokryte

odpowiednig izolacjg termiczng zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W trybie chtodzenia wszystkie przytacza i przewody musza by¢

zaizolowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aby zapobiegac¢

kondensacji.

» Do rurociggéw w budynkach stosowac izolacje o minimalnej grubosci
12 mm. Ma to réwniez istotne znaczenie dla bezpieczenstwa i
wydajnosci tryb przygotowania c.w.u.

A\ Prace na instalacji elektrycznej

Prace na instalacji elektrycznej mogg by¢ przeprowadzane wytgcznie

przez wykonawcow instalacji elektrycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej:

> Odtaczy¢ wszystkie fazy zasilania sieciowego i zabezpieczy¢ przed
ponownym podtgczeniem.

> Upewnic sie, Ze napiecie sieciowe zostato odtaczone.

> Przed dotknieciem czesci pod napieciem: odczekac co najmniej
5 minut na roztadowanie kondensatoréw.

» Przestrzegac rowniez schematdw elektrycznych innych
podzespotow systemu.

A\ Wyltacznik ochronny pradowy FI (RCD)
Zalecany jest montaz wytacznika ochronnego pradowego FI (RCD) o
znamionowej warto$ci pradu resztkowego nieprzekraczajacej 30 mA.

A\ Podtaczenie do zasilania sieciowego

» Zamontowac urzadzenie zgodnie z krajowymi przepisami
dotyczacymi okablowania.

> Nie podtaczaé zadnych dodatkowych urzadzen elektrycznych do
zasilania jednostki, z wyjatkiem osprzetu dodatkowego
przeznaczonego do bezposredniego podtaczenia do jednostki.

» Podtaczy¢ jednostke zgodnie z dotgczonym schematem
elektrycznym.

» W kablu przytaczeniowym zasilania sieciowego zastosowac
urzadzenie odfaczajace wszystkie przewody fazowe od zasilania
sieciowego na wszystkich biegunach, o kategorii przepieciowej Il
Zainstalowac takie urzgdzenie odtaczajace zgodnie z
obowigzujacymi przepisami instalacyjnymi.

A\ Kabel zasilania

Aby unikna¢ zagrozen, uszkodzony kabel zasilania musi zosta¢
wymieniony przez producenta, serwisanta lub inng odpowiednio
wykwalifikowang osobe.

A\ Nieprawidtowe dziatanie spowodowane przez zaktécenia
elektryczne

Kabel sieciowy (230/400 V) umieszczony zbyt blisko kabli sterujacych/

komunikacyjnych i kabli czujnikéw moze powodowac nieprawidtowe

dziatanie jednostki.

> Kable sterujace i kable czujnikdw nalezy prowadzi¢ w minimalnej
odlegtosci 100 mm od kabli sieciowych. Kable sterujace i kable
czujnikéw mozna prowadzi¢ razem.

A\ Podtaczenie do sieci wodociagowej
Jednostka jest przeznaczona do statego podtaczenia do sieci
wodociggowej. Podtaczenia nie nalezy dokonywac zestawem wezy.

Maksymalne cisnienie wody na wejsciu wynosi 1000 kPa / 10 bardw.

Minimalne dopuszczalne ci$nienie wody na wejsciu wynosi 200 kPa /
2 bary.
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A\ Uszkodzenie instalacji z powodu wysokiego ci$nienia

Niesprawne dziatanie zaworu bezpieczenstwa moze powodowac

nadmierny wzrost ci$nienia w instalacji.

» Upewni¢ sig, ze wylot zaworu bezpieczenstwa nie jest zablokowany
ani zamkniety.

A\ Niebezpieczeristwo oparzenia w punktach czerpalnych c.w.u.
Aktywowanie przez klienta funkcji dodatkowej cieptej wody, dezynfekcii
termicznej lub codziennego podgrzewania moze spowodowac wzrost
temperatury cieptej wody powyzej 60 °C.

» Zainstalowac urzadzenie mieszajace, aby unikng¢ poparzen.

A\ Niebezpieczeristwo szkéd materialnych wywotanych ujemna
temperatura!

Dogrzewacz moze ulec uszkodzeniu na skutek dziatania ujemnych

temperatur.

» Urzadzenia nie nalezy uruchamiac, jesli istnieje ryzyko, ze woda
w dogrzewaczu zamarzta.

A\ Niebezpieczenstwo uszkodzenia podtogi!

Do uszkodzenia podtogi moze dojs¢ na skutek nadmiernego dziatania

ciepta.

» W przypadku instalacji ogrzewania podtogowego dopilnowac, aby
nie zostata przekroczona maksymalna temperatura dla danego typu
podtogi.

» W razie potrzeby nalezy zamontowac termostat zabezpieczajacy w
podpodtogowym obiegu grzewczym.

/A Odbior przez uzytkownika
Podczas odbioru nalezy poinstruowac obstugujacego na temat obstugi
instalacji grzewczej oraz warunkow pracy.
» Nalezy wyjasni¢ obstuge instalacji grzewczej, zwracajac szczegéing
uwage na wszelkie kwestie zwigzane z bezpieczefstwem.
» Dodatkowo podkresli¢ ponizsze zalecenia:
- Modyfikacje i naprawy moga by¢ wykonywane wytgcznie przez
uprawnionego instalatora.
- Aby zapewni¢ bezproblemowe, efektywne energetycznie
i ekologiczne dziatanie urzadzenia, zaleca sie przeprowadzanie
regularnych przegladéw, czyszczenia i konserwacii.
- Podgrzewacz nalezy obstugiwac wytacznie przy zamontowanej i
zamknietej obudowie.
» Nalezy przekazac instrukcje montazu/obstugi obstugujgcemu w celu
przechowywania w bezpiecznym miejscu.

2 Dodatkowe informacje online

Najnowsze informacje i ustugi zwigzane z tym produktem sg

udostepnione online. Wystarczy zeskanowa¢ kod QR na produkcie, aby

uzyskac bezposrednie przekierowanie.

Oprdcz najnowszych wersji dokumentacji produktu objetej zakresem

dostawy, internetowy portal informacyjny zapewnia dostep do filméw

instruktazowych dotyczacych montazu i konserwacji, a takze do innych

obowigzujgcych dokumentéw w formie tekstowe;.

Sa to, miedzy innymi:

- Dane techniczne

« Schemat instalacji

« Schemat elektryczny

« Informacje dotyczace konkretnego produktu

« Instrukcja serwisowa na potrzeby konserwacji i rozwigzywania
problemow

- Protokdt uruchomienia

« Instrukcja sterownika

« Informacje dotyczace Srodka przeciw zamarzaniu

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)

Dodatkowe informacje online

3 Informacje o produkcie

3.1  Zakres dostawy

0010056218-001

Rys. 1  Zakres dostawy

[1]  Jednostka wewnetrzna

[2] Filtr czastek statych z sitkiem i wskaznikiem magnetycznym
[3] Czujnik temperatury zasilania (TO)

[4] Wazkondensatu

[5] Czujnik temperatury zewnetrznej (T1)

[6] Dokumentacja

[7]1  Connect-Key (w pudetku)

3.2  Deklaracja zgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego wyrobu spetniaja

wymagania europejskie i krajowe.

c Oznakowanie CE wskazuje na zgodno$¢ produktu z wszelkimi
obowigzujacymi przepisami prawnymi UE, przewidujgcymi
umieszczenie oznakowania CE na produkcie.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE dostepny jest w internecie:
www.bosch-homecomfort.pl.

3.3 Informacje o jednostce wewnetrznej
Jednostki wewnetrzne AWMi sg przeznaczona do podtaczania do pomp
ciepta CS3800iAW O-S lub CS3800iAW O-T.

Jednostka AWMi wyposazona jest w zintegrowany dogrzewacz i
podgrzewacz c.w.u.
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3.4  Wymiary i odlegtosci minimalne
[i] SN
Pomiedzy bokami jednostki wewnetrznej a innymi elementami statymi
($ciany, zlewozmywaki itp.) nalezy pozostawi¢ odstep co najmniej
50 mm. Idealne miejsce to $ciana zewnetrzna lub Scianka dziatowa. @
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Rys. 4 Wymiary, przytacza—widok z gory
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3.5  Przeglad produktu

=Py

® @

0010057194-001

Rys. 5  Widok ogdlny urzadzenia, widok z przodu i z géry

[1] Dogrzewacz elektryczny

[2]  Naczynie wzbiorcze (jesli jest zintegrowane)
[3] Pompaobiegowa—PCO

[4] Manometr

[5] Odpowietrznik

[6] Tabliczka znamionowa

[7] Etykieta podigczen hydraulicznych

3.6  Przepisy prawne

Aby zapewni¢ prawidtowe zamontowanie i dziatanie produktu, nalezy
przestrzegac i stosowac sie do przepisow krajowych i regionalnych, jak
réwniez zasad i wytycznych technicznych.

Dokument 6721830031 zawiera informacje dotyczace obowigzujgcych
przepisow krajowych i regionalnych. Aby znalez¢ ten dokument, funkcji
wyszukiwania na stronie internetowej. Adres strony internetowej jest
podany z tytu tej instrukcji.

3.7  Transportiprzechowywanie

Jednostke wewnetrzng nalezy zawsze transportowac i przechowywaé
w pozycji pionowej. W razie konieczno$ci mozliwe jest transportowanie
przez krotki czas w petnym opakowaniu w pozycji poziomej, z
powierzchnig tylng jednostki wewnetrznej skierowang w dét.

Jednostki wewnetrznej nie wolno przechowywacé ani transportowac

w temperaturach ponizej

-10°C.

Masa urzadzenia (z naczyniem wzbiorczym / bez naczynia wzbiorczego)
wynosi 93 / 86 kg.
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3.8 Przemieszczanie urzadzenia do miejsca montazu > Przemiescic urzadzenie do miejsca montazu, korzystajac z uchwytéw
» Wykrecic $ruby z palety i zdemontowac uchwyty. lub wézka transportowego.

“a
/</§‘ -
o S
0010056844-001 0010056846-001
Rys. 6  Wykrecanie srub i demontaz uchwytow Rys.8  Przemieszczanie urzadzenia na wozku transportowym
» Przechyli¢ urzadzenie nieznacznie w tyt. > Wrazie pptrzeby wykreci¢ wkret wskgza.ny na rygu‘nku ztytu .
» Do zdjecia urzadzenia z palety konieczne sg dwie osoby. urzqq;er!la przed osta}tecznym ustawieniem w miejscu montazu.
» Do podniesienia urzadzenia uzy¢ dwdch uchwytow w czesci dolneji Umozliwi to demontaz oston bocznych.

dwdch uchwytow w czesci tylnej.

>
0010056847-001

0010056845-001 Rys. 9  Wykrecanie wkretéw w celu zdemontowania oston

Rys. 7 Uchwyty do przenoszenia
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3.9  Osprzet dodatkowy

3.9.1 Wymagane elementy skladowe systemu

Ponizsze elementy nie s3 zawarte w standardowym zakresie dostawy,

ale s3 wymagane do pierwszego uruchomienia i eksploatacji systemu.

Instalacja grzewcza:

« Separator czastek magnetycznych (opcjonalny, jesli system skfada
sie wytacznie z nowo zainstalowanego ogrzewania podtogowego z
zasobnikiem buforowym)

« Urzadzenia do napetniania instalacji grzewczej i c.w.u

Ciepta woda uzytkowa:

« Zawor zwrotny na doptywie wody zimnej

« Zawor bezpieczenistwa do zimnej wody o maksymalnym cisnieniu
10 baréw i maksymalnej tolerancji 0,1 bara

Pompa ciepta:

+ Zawor spustowy [VA20] w rurze powrotnej z pompy ciepta

« Zawor napetniajacy [VW41] w rurze zasilania do pompy ciepta

3.9.2 Opcjonalny osprzet dodatkowy

Ponizszy osprzet mozna dodawac, ale nie jest on wymagany do

eksploatacji systemu.

+ Sterownik pomieszczeniowy

+ Zawor termostatyczny c.w.u.

+ Pompa cyrkulacyjna

+ Naczynie wzbiorcze (obowigzkowe, jesli nie jest zintegrowane z
jednostka)

+ Zawor naczynia wzbiorczego

+ Pompa obiegowa instalacji grzewczej

« Zasobnik buforowy

« Automatyczny zawor odpowietrzajacy dla zasobnika buforowego

« Termostat bezpieczenstwa dla ogrzewania podtogowego

+  Czujnik kondensaciji dla trybu chtodzenia bez kondensacji

« Zawor zwrotny dla systemu grzewczego

- Zawory $rodka przeciw zamarzaniu (tylko wtedy, gdy nie s3
stosowane zadne $rodki zapobiegajace zamarzaniu)

Aby zapobiec samoczynnemu obiegowi w instalacji grzewczej,

konieczny moze by¢ zawdr zwrotny. Moze to mie¢ miejsce przede

wszystkim w nastepujacych sytuacjach:

« Instalacja grzewcza z grzejnikami

« Jednostka wewnetrzna zamontowana ponizej instalacji grzewczej
(piwnica lub budynek wielokondygnacyjny)

« Jednostka zewnetrzna zamontowana na tej samej wysokosci lub
ponizej jednostki

Zawory zwrotne moga by¢ rowniez konieczne, aby zapobiegac

wzajemnemu oddziatywaniu pomiedzy obiegami, jesli zainstalowanych

jest wiecej niz jeden obieg grzewczy.

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)
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4 Wymagane warunki montazu

4.1  Lokalizacja jednostki wewnetrznej

]

Rure odptywowg w jednostce wewnetrznej nalezy zamontowac w taki
sposab, aby byta zabezpieczona przed mrozem i skierowana w strone
odptywu.

» Poprowadzi¢ rury potgczeniowe instalacji grzewczej i instalacji
zimnej wody uzytkowej / c.w.u. w budynku na wysokos¢ miejsca
instalacji jednostki wewnetrznej.

> Wyregulowac ndzki tak, aby jednostka wewnetrzna byta
wypoziomowana.

« Jednostke wewnetrzng nalezy montowac w budynku. Orurowanie
miedzy pompg ciepfa a jednostka wewnetrzng musi by¢ mozliwie
najkrotsze. Uzywac¢ odpowiednio izolowanych rur.

+ W miejscu instalacji jednostki wewnetrznej musi znajdowac sie
odptyw.

- Wymagana temperatura otoczenia jednostki wewnetrznej wynosi
od +7°Cdo +35°C.

«  Wilgotnos$¢ wzgledna w otoczeniu jednostki wewnetrznej powinna
by¢ utrzymywana ponizej 80%.

+ Wysokos¢ bezwzgledna miejsca montazu jednostki wewnetrznej
musi miescic sie w zakresie od 10 m ponizej do 2000 m powyzej
poziomu morza.



Wymagane warunki montazu

4.2  Woda do napetniania i uzupetniania

Wymogi jakosciowe dotyczace wody grzejnej

Jako$¢ wody napetniajacej i uzupetniajacej jest kluczowa dla
zwiekszenia wydajnosci, niezawodnosci dziatania oraz zywotnosci
instalacji grzewczej, a takze dla utrzymania jej w gotowosci do pracy.

i}
Nieodpowiednia woda moze uszkodzi¢ wymiennik ciepta lub
spowodowac awarie urzadzenia grzewczego albo przygotowania c.w.u.!

Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda moze prowadzic¢ do
zbierania sie szlamu, korozji lub osadzania kamienia. Nieodpowiednie
$rodki przeciw zamarzaniu lub dodatki do c.w.u. (inhibitory albo $rodki
antykorozyjne) moga uszkadzac urzadzenie grzewcze oraz instalacje
grzewcza.

» Instalacje grzewcza nalezy napetnia¢ wytacznie wodg uzytkowa. Nie
stosowac wody studziennej ani gruntowe;.

» Okresli¢ twardos¢ wody napetniajacej przed napetnieniem instalacji.

» Przed napetnieniem przeptukad instalacje grzewcza.

» W przypadku wystepowania magnetytu (tlenku zelaza) nalezy
zastosowac srodki antykorozyjne, a ponadto konieczny jest montaz
separatora czastek magnetycznych i zaworu odpowietrzajgcego w
instalacji grzewcze;.

Rynek niemiecki:

» Woda napetniajaca i uzupetniajaca musi spetnia¢ wymogi okreslone
w niemieckich przepisach dotyczacych wody uzytkowej (TrinkwV).

Rynki poza Niemcami:

» Nie wolno przekracza¢ wartosci granicznych podanych w tabeli 1,
nawet jesli dyrektywy krajowe zawierajg wyzsze wartosci.

Jakoséwody ———Jedostha | Warlost |

Przewodno$¢ uS/cm <2500Y)
elektryczna

pH >6,5...<9,5
Chlorki ppm <250
Siarczany ppm <250
Séd ppm <200

1) Temperatura odniesienia wynosi 20 °C (2790 pS/cm przy 25 °C)

Tab. 1 Warunki graniczne dla wody uzytkowej

» Sprawdzi¢ wartos¢ pH po > 3 miesigcach uzytkowania. Najlepiej przy
pierwszym serwisowaniu.

Materiat Woda grzejna zakres wartosci
wykonania pH
urzadzenia
grzewczego
Wymienniki *Woda uzytkowa 7,51 -10,0
cieptaz metali nieuzdatniona
zelaznych, -Catkowicie zmiekczona
miedzi, miedzi woda
lutowanej «Praca w warunkach niskiej 7,01 -10,0
zawartosci soli < 100 pS/cm
Aluminium -Woda uzytkowa 7,51 -9,0
nieuzdatniona
+Praca w warunkach niskiej 7,01 9,0

zawartosci soli < 100 pS/cm

1) Jesli warto$¢ pH wynosi < 8,2, wowczas nalezy wykonac na miejscu test korozji
metali zelaznych. Woda musi by¢ czysta bez pozostatosci.

Tab. 2  Zakresy wartosci pH po > 3 miesigcach uzytkowania
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» Wode napetniajaca i uzupetniajacg nalezy uzdatnia¢ zgodnie z
ponizszymi instrukcjami.

Zaleznie od twardosci wody napetniajacej i uzupetniajacej, objetosci

wody w instalacji oraz maksymalnej mocy cieplnej urzadzenia

grzewczego konieczne moze by¢ uzdatnianie wody w celu unikniecia

uszkodzenia instalacji przygotowania c.w.u. wskutek osadzania

kamienia.

Wymogi dotyczace wody napetniajacej i uzupetniajacej dla

urzadzen grzewczych wykonanych z aluminium oraz pomp ciepta.

3,00
2,80
20 |_< 100 kW
p 40 < S0KW \
2,20
2,00 \
1,80 \ .
y 1,60 \\ O
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60 @ j
0,40 \
0,20 1 I
o 0 5 10 15 20 25 30
X 0010048707-001

Rys. 10 Urzadzenia grzewcze < 50-100 kW

[x] Catkowitatwardo$¢ w°dH

[y]  Maksymalnamozliwa objetosé wody przez caty okres eksploatacji
urzadzenia grzewczego wyrazona w m

[1]  Powyzejkrzywej nalezy stosowac tylko odsolong wode
napetniajacg i uzupetniajaca o przewodnosci elektrycznej < 10
pS/cm

[2]  Ponizej krzywej mozna stosowac nieuzdatniong wode
napetniajaca i uzupetniajaca zgodnie z przepisami dotyczacymi
wody pitnej

]

W przypadku instalacji o konkretnej zawartosci wody wynoszacej >40 I/
kW wymagane jest uzdatnianie wody. Jesli instalacja grzewcza zawiera
wiecej niz jedno urzadzenie grzewcze, wowczas objetos¢ wody w
instalacji musi odpowiadac urzadzeniu grzewczemu o najnizszej mocy
cieplnej.

Zalecang i zatwierdzong metodg uzdatniania wody jest odsalanie wody
napetniajacej i uzupetniajgcej do przewodnosci elektrycznej < 10 pS/
cm. Zamiast uzdatniania wody dozwolona jest separacja systemu za
pomocg wymiennika ciepta bezposrednio za urzadzeniem grzewczym.
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Zapobieganie korozji

W wiekszosci przypadkow korozja nie stanowi duzego zagrozenia dla
instalacji grzewczych. W tym celu instalacja musi by¢ instalacja
przygotowania c.w.u. uszczelniong przed korozjg. Oznacza to
praktycznie catkowity brak dostepu tlenu do instalacji podczas
uzytkowania. Nieprzerwane przedostawanie sie tlenu prowadzi do
korodowania i moze skutkowac rdzewieniem lub powstawaniem szlamu.
Powstawanie szlamu moze powodowac nie tylko zatory, aw
konsekwencji pogorszenie wydajnosci cieplnej, ale rwniez wytracanie
sie osadu (podobnego do kamienia) na goracych powierzchniach
wymiennika ciepta.

llo$¢ tlenu przedostajacego sie z woda napetniajaca i uzupetniajaca jest
zazwyczaj bardzo niewielka, w zwigzku z czym mozna jg zignorowac.

W celu uniknigcia utleniania rury potaczeniowe musza by¢
zabezpieczone przed dyfuzja!

Nalezy unika¢ stosowania gumowych wezy. W instalacji nalezy stosowaé
osprzet potaczeniowy o odpowiednim przeznaczeniu.

W trakcie eksploatacji niezwykle wazne jest utrzymywanie cisnienia w
kontekscie przedostawania sie tlenu, a zwtaszcza sprawnosci,
prawidtowych wymiaréw i parametréw (cisnienie wstepne) naczynia
wzbiorczego. Cisnienie wstepne i sprawno$¢ nalezy sprawdzac raz w
roku.

Co wiecej, w trakcie konserwacji nalezy rowniez sprawdzaé dziatanie
odpowietrznikéw automatycznych.

Nalezy ponadto sprawdzac i dokumentowac ilo$¢ wody do uzupetniania
za pomocg wodomierza. Wigksze, regularnie wymagane ilosci wody do
uzupetniania wskazujg niedostatecznie utrzymywane cisnienie,
nieszczelno$¢ lub nieustanny doptyw tlenu.

Test korozji identyfikujacy niedostateczne zabezpieczony system

grzewczy

Aby ustali¢, czy system grzewczy nie jest zabezpieczony przed korozja,

nalezy pobra¢ probke wody bezposrednio z systemu.

« Czystaibezbarwnawoda: jesli probka wody jest czystai nie wykazuje
odbarwien, system jest dobrze zabezpieczony przed korozjg w
normalnych warunkach roboczych.

« Woda przebarwienia na intensywny kolor brazowy: jesli prébka wody
jest stale i intensywnie brazowa, oznacza to, ze system nie jest
wystarczajgco zabezpieczony przed korozja.

Przyczyna jest z reguty tlen przedostajacy sie do systemu grzewczego.

Srodki przeciw zamarzaniu

]

Nieodpowiednie srodki przeciw zamarzaniu moga uszkodzi¢ wymiennik
ciepfa lub spowodowac usterke zrodta ciepta lub uktadu przygotowania
C.W.u.

Stosowanie srodkéw przeciw zamarzaniu i dodatkéw do wody grzejnej
moze mie¢ wptyw na wydajno$c instalacji (na przyktad obnizy¢ wartosci
wspotczynnika sprawnosci).

Nieodpowiednie Srodki przeciw zamarzaniu mogg uszkodzi¢ urzadzenie

grzewcze oraz instalacje grzewcza. Stosowad tylko $rodki przeciw

zamarzaniu podane w dokumencie 6720841872, ktory zawiera

zatwierdzone przez nas produkty przeciw zamarzaniu.

» Zawsze stosowac srodki przeciw zamarzaniu zgodnie ze
specyfikacjami producenta dotyczacymi np. minimalnego stezenia.

» Przestrzegac instrukcji producenta Srodkéw przeciw zamarzaniu
dotyczacych regularnego sprawdzania i korygowania stezenia.

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)
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Dodatki do wody grzejnej

]

Nieodpowiednie dodatki do wody grzejnej mogg uszkodzi¢ urzadzenie
grzewcze oraz instalacje grzewcza lub spowodowac awarie urzadzenia
grzewczego albo przygotowania c.w.u.

Stosowanie dodatku do wody grzejnej, np. $rodka antykorozyjnego, jest

dozwolone wytacznie wtedy, gdy producent dodatku dysponuje

certyfikatem potwierdzajacym, ze dodatek nadaje sie do stosowania z

wszystkimi materiatami wystepujacymi w instalacji grzewczej.

» Dodatki do wody grzejnej stosowac wytgcznie zgodnie z instrukcjami
producenta dotyczacymi stezenia oraz regularnego sprawdzania i
korygowania stezenia.

Dodatki do wody grzejnej, np. srodki antykorozyjne, sa niezbedne tylko
w przypadku nieprzerwanego doptywu tlenu, ktéremu nie mozna
zapobiec innymi metodami.

Srodki uszczelniajace w wodzie grzejnej moga powodowac powstawanie
osaddw w urzadzeniu grzewczym, dlatego odradza sie ich stosowanie.
Jakos¢ wody uzytkowej (c.w.u.)

Zintegrowany podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. stuzy do
podgrzewania i magazynowania wody uzytkowej. Przestrzegac
krajowych przepisow, dyrektyw i norm dotyczacych wody uzytkowe;.
Jako$¢ wody w podgrzewaczu musi by¢ zgodna z zapisami dyrektywy
europejskiej 2020/2184/UE.

Ochrona uktadu c.w.u. przed zwigkszonymi osadami kamienia i
wynikajacymi z tego pracami serwisowymi przy zasobnikach cieptej
wody uzytkowej:

Zalecenie
Temperatura zadana c.w.u. < 55°C
Instalacja systemu uzdatniania wody

Twardos¢ wody

> 15°dH/25°fH/2,5 mmol/|
> 21°dH/37°fH/3,7 mmol/|
Tab. 3  Zalecenia dotyczace twardej wody uzytkowej

Jakos$¢ wody uzytkowej (c.w.u.)

Zintegorwany podgrzewacz pojemno$ciowy c.w.u. jest przeznaczony do
podgrzewania i magazynowania wody uzytkowej. Przestrzega¢
krajowych regulacji, norm i przepiséw w zakresie wody uzytkowe;j.
Jako$¢ wody w zasobniku musi spetnia¢ wymogi dyrektywy UE 2020/
2184.

Aby zapobiec nadmiernemu wytracaniu sie kamienia w systemie c.w.u
i wynikajacym z tego interwencjom serwisu:

Zalecenie

Temperature c.w.u. ustawic¢ na
<55°C

> 21°dH/37°fH/3,7 mmol/I Montaz instalacji uzdatniania wody

Tab. 4  Zalecenie dla twardej c.w.u.

Twardos$¢ wody
> 15°dH/25°H/2,5 mmol/I
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4.3  Minimalnaobjetos¢, minimalne zasilanie i wykonanie
instalacji grzewczej

4.3.1 Minimalny przeptyw i minimalna objetos¢

[i]
Normalnie energia wymagana do przeprowadzenia cyklu odmrazania
jest pobierana z systemu grzewczego i zasobnika buforowego, jesli jest
zainstalowany. W przypadku matych systemow z niska warto$cia
zasilania sterownik moze zamiast tego przetaczac sie na pobieranie
energii z podgrzewacza c.w.u. Aby zapewni¢ prawidtowe odmrazanie,
moze nawet doj$¢ do wiaczenia dogrzewacza elektrycznego.

Gdy jednostka wewnetrzna jest zamontowana bez zadnego
odsprzezenia hydraulicznego pomiedzy obiegiem grzewczym i
jednostka wewnetrzna, konieczne jest zapewnienie minimalnego
zasilania i minimalnej objetosci na potrzeby ogrzewania, chtodzenia i
odmrazania. Jesli minimalne wymagania dotyczace zasilania i objetosci
nie s3 spetnione, wptywa to na wydajno$¢ systemu i moze nawet
doprowadzi¢ do zablokowania dziatania. W takich przypadkach
konieczne jest zastosowanie dodatkowych $rodkdw, takich jak obejscie
zewnetrzne lub réwnolegty zasobnik buforowy. Nalezy pamietac, ze

w przypadku obecnosci odsprzezenia hydraulicznego wymagana jest
dodatkowa pompa obiegu grzewczego.

CS3800iAW O- | CS3800iAW O-
S: 10,13
CS3800iAW O-
T:10, 13
Temperatura 51/min 7 1/min
zewnetrzna
powyzej -10°C
Temperatura 7 1/min
zewnetrzna
ponizej-10°C
Chtodzenie?) i odmrazanie?! 10 |/min

Jednostka zewnetrzna

Grzanie!)

10,5 /min

15 |/min

Minimalna warto$¢ zasilania instalacji grzewczej jest odwrotnie skorelowana z
wartoscia zadang delta T obiegu grzewczego. Wyzsza warto$¢ delta T umozliwi
stosowanie nizszego poczatkowego zasilania instalacji grzewczej.

—_

N
—

Wymagane s3 wyzsze warto$ci zasilania ze wzgledu na ryzyko zamarzania. Jesli
wymagania dotyczace zasilania nie s3 spetnione, konieczny jest montaz
odsprzezenia hydraulicznego.

Tab.5  Minimalny przeptyw w celu zapewnienia prawidfowego
dziatania

Jednostka zewnetrzna

CS3800iAW O-S: 4,6,7 | CS3800iAW O-S: 10, 13
CS3800iAW O-T: 10, 13

Graarie | Ghodzenie —Graanie | Ciodaeie |

20L 20L 50L 50L
Tab. 6  Minimalna objetos¢ instalacji grzewczej

Wartosci dla wtgczonego ogrzewania elektrycznego z moca 3 kW. Jezeli
ogrzewanie elektryczne jest wytaczone, do podanych wartosci nalezy
doda¢ 55 L.
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4.3.2 Weryfikacja minimalnego zasilania podczas odmrazania

]

Kiedy na panelu obstugi wtagczone jest menu testow dziatania,
ograniczenia programowe sa wytaczone (tj. zabezpieczenie ogrzewania
podfogowego przed wysoka temperaturg).

1. Zamkna¢ wszystkie zawory obiegu grzewczego, ktore moga by¢
zamkniete podczas normalnego dziatania systemu.

2. Wiaczy¢ pompe cyrkulacyjng obiegu pierwotnego (PCO) z
predko$cig 100% w menu testéw dziatania.

3. Zweryfikowac zapewniane zasilanie wyj$ciowe w panelu sterowania.
Zalecane jest dodanie +2 |/min do wartosci minimalnych podanych w
tabeli 5, aby zminimalizowac¢ wykorzystanie podgrzewacza c.w.u.
jako Zrodta energii na potrzeby odmrazania.

4. W przypadku instalacji bezposrednich, jesli nie mozna zapewnic¢
odpowiedniego zasilania, nalezy otworzy¢ dana liczbe zawsze
otwartych obiegéw lub wykonac odsprzezenie hydrauliczne
pomiedzy jednostka wewnetrzna i instalacjg grzewcza (np. obejscie,
bufor itp.).

4.3.3 Weryfikacja minimalnego zasilania na potrzeby grzania

i chlodzenia w bezposrednich instalacjach hydraulicznych
Podczas grzania lub chtodzenia w bezposrednich instalacjach
hydraulicznych zasilanie musi by¢ zgodne z warto$ciami okreslonymi w
tabeli 5. W takiej konfiguracji hydraulicznej pompa cyrkulacyjna obiegu
pierwotnego (PCO) dziata w trybie regulacji ci$nienia.

Wartos¢ zadana wysokosci podnoszenia pompy moze by¢
modyfikowana w celu dostosowania do potrzeb systemu. Jesli
wymagana warto$¢ zadana ci$nienia przekracza w stopniu znacznym
znamionowa strate cisnienia systemu, konieczne jest otwarcie kolejnych
obiegdw, tak aby zapewnic wartosci podane w tabeli 5.

Nalezy zapewni¢ warto$¢ zasilania na poziomie +2 |/min wyzszym niz
okreslony dla dziatania w trybie grzania i chtodzenia (jak okreslono w
tabeli 5). Mozna to sprawdzi¢, gdy wystepuje zapotrzebowanie na
grzanie lub chtodzenie.

Jesli minimalne zasilanie nie jest zapewnione i nie ma wigcej obiegow,
ktdre mogg by¢ zawsze otwarte, nalezy rozwazy¢ wykonanie
odsprzezenia hydraulicznego pomiedzy jednostkg wewnetrzng i
systemem grzewczym oraz wprowadzenie odpowiedniej zmiany w
ustawieniach konfiguracji hydraulicznej w HMI.
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5 Instalacja

5.1  Sprawdzanie wielkosci naczynia wzbiorczego

]

W przypadku braku zintegrowanego naczynia wzbiorczego w jednostce
nalezy okresli¢ wymagany rozmiar do zamontowania w systemie zgodnie
z wymaganiami krajowymi.

Wykres charakterystyk naczynia wzbiorczego (121)
Na podstawie ponizszego wykresu mozna oszacowac, czy zamontowane
naczynie wzbiorcze bedzie wystarczajace, czy konieczne bedzie

dodatkowe naczynie wzbiorcze (nie dotyczy ogrzewania podtogowego).

Dla przedstawionych krzywych uwzgledniono nastepujgce parametry:

« 1% uszczelnienia wodnego w naczyniu wzbiorczym lub 20%
objetosci znamionowej w naczyniu wzbiorczym

+ Rodznicowe cisnienie robocze zaworu bezpieczenstwa 0,5 bar

« Cidnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym odpowiada statycznemu
cisnieniu w instalacji powyzej urzadzenia

 Maks. ci$nienie robocze: 3 bar
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Rys. 11 Krzywe dla naczynia wzbiorczego (121)

Legendadorys. 11:

I Cisnienie wstepne 0,5 bar

I Cisnienie wstepne 0,75 bar

Il Cisnienie wstepne 1,0 bar (ustawienie podstawowe)
IV Cisnienie wstepne 1,2 bar

v Cisnienie wstepne 1,3 bar

Pojemnos¢ robocza naczynia wzbiorczego
Wymagane dodatkowe naczynie wzbiorcze
Temperatura zasilania

Pojemnos¢ instalacji w litrach

< >

» Jezeli wyniki znajduja sie na granicy: okresli¢ doktadng wielko$¢
naczynia zgodnie z przepisami krajowymi.

» Jezeliprzeciecie znajduje sie po prawej stronie krzywej: zamontowaé
dodatkowe naczynie wzbiorcze.

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)
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5.2 Prace przygotowawcze

5.2.1 Zdejmowanie przedniej pokrywy

Aby zdja¢ przednia pokrywa nalezy odkrecic¢ czesciowo dwie Sruby,
ktére znajduja sie w gornej czesci pokrywy. Sruby nie musza zostaé
catkowicie wykrecone, aby umozliwi¢ dostep do orurowania i
okablowania.

0010056830-001

Rys. 12 Zdejmowanie przedniej pokrywy
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5.3 Lista kontrolna montazu

[i]

Kazdy montaz przebiega w inny sposdb. Na ponizszej liscie kontrolnej
zamieszczono ogolny opis prawidtowego sposobu instalacji.

. Zamontowac zawor spustowy i napetniajacy.

. Zamontowac weze odptywowe.

. Podfaczy¢ pompe ciepta do jednostki wewnetrznej.

. Zamontowac filtr czastek statych i separator czastek magnetycznych
(separator czastek magnetycznych nie jest konieczny, jesli system
sktada sie wytacznie z nowo zainstalowanego ogrzewania
podtogowego z zasobnikiem buforowym).

5. Zamontowac naczynie wzbiorcze, jesli nie jest zamontowane

fabrycznie.

6. Podtaczy¢ jednostke wewnetrzng do instalacji grzewcze;j.

7. Podtaczy¢ jednostke wewnetrzng do wody uzytkowej i zamontowac
zawor bezpieczenstwa c.w.u.

8. Zamontowac czujnik temperatury zewnetrznej i ewentualnie
sterownik pomieszczeniowy.

9. Umiejscowic i zamontowac czujnik temperatury zasilania TO zgodnie
z wymaganiami dotyczacymi potozenia uzywanej konfiguracji
hydrauliczne;j.

10.Podtaczy¢ magistrale CAN-BUS do pompy ciepfa i jednostki
wewnetrznej.

11.Zamontowac opcjonalny osprzet dodatkowy.

12.W razie potrzeby podtagczy¢ przewdd magistrali EMS-BUS do
osprzetu dodatkowego.

13.Napetni¢ i odpowietrzy¢ podgrzewacz c.w.u.

14. Przed uruchomieniem napetnic i odpowietrzy¢ instalacje grzewcza.

15.Podtaczyc instalacje do instalacji elektrycznej.

16.Uruchomi¢ instalacje.

17.Instalacje grzewcza nalezy odpowietrzy¢ réwniez podczas

uruchamiania.

A ow N R

5.4  Wymiarowanie rur cyrkulacji c.w.u.
W przypadku spetnienia ponizszych warunkéw czasochtonne obliczenia
dla doméw jedno- do czterorodzinnych nie sg konieczne.
Cyrkulacja, rury indywidualne i zbiorcze o Srednicy wewnetrznej co
najmniej 10 mm.
Pompa obiegowa DN 15 o strumieniu przeptywu maks. 200 I/h i
cisnieniu ttoczenia 100 mbar.
Dtugos$¢ rur c.w.u. maks. 30 m.
Dtugosé rury cyrkulacji maks. 20 m.
Spadek temperatury nie moze przekraczac 5 K.

[i]

Aby tatwo spetnic te dane techniczne:
» Zamontowac zawdr regulacyjny z termometrem.

[i]

Aby oszczedzac energie elektryczna i cieplna, nie dopuszczac do
ciagtego dziatania pompy obiegowej.

14
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5.5 Instalacja osprzetu dodatkowego

5.5.1 Montaz Connect-Key

[i]

Informacje o Connect-Key, potaczeniu Wi-Fi, nawigzywaniu potaczenia z
internetem i montazu osprzetu dodatkowego mozna znalez¢ w
odpowiedniej aplikacji oraz w opakowaniu Connect-Key.

» Zdemontowac zaslepke z uchwytu.

» Umiesci¢ modut w uchwycie (= [1], rysunek 13). Po prawidtowym
umieszczeniu miga LED. Przeprowadzi¢ uruchomienie modutu.

» Ponownie zamontowac zaslepke ochronna, odkrecajac momentem
2,0 + 0,2 Nm. Montaz urzadzenia bez zaslepki ochronnej mozna
przeprowadzac wytacznie w obszarach, w ktdrych stopier ochrony
IPXO jest wystarczajacy.

]

D

D ® (C
D ® (C

D ® (
D ® (

Q
Q

0010056463-001

Rys. 13 Montaz Connect-Key

5.5.2 Przylaczazewnetrzne

i

Maksymalne dopuszczalne obciazenie taczne dla przytaczy
zewnetrznych na kazdy bezpiecznik: 400 W, cos¢ > 0,4. Przy wigkszych
obciazeniach nalezy zamontowa¢ przekaznik posredni.

Wyijscie PK2 przekaznika jest aktywne w trybie chtodzenia. Mozliwe

obszary zastosowan:

- Przetaczanie miedzy chtodzeniem/ogrzewaniem dla
wentylokonwektorow. Wymaga to posiadania takiej funkcji przez
sterownik konwektoréw wentylatorowych.

- Sterowanie pompg w odrebnym obiegu przeznaczony wytacznie
do chtodzenia.

- Sterowanie ogrzewaniem podtogowym w pomieszczeniach
wilgotnych.
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5.5.3 Termostat zabezpieczajacy

W niektdrych krajach ogrzewanie podtogowe musi by¢ wyposazone w
termostat zabezpieczajacy. Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa
jest podtaczany do zewnetrznego wejscia 3. Ustawic tryb pracy
zewnetrznego wejscia (= instrukcja modutu obstugowego).
Zalecane jest stosowanie termostatu zabezpieczajacego z
automatycznym resetowaniem.

]

Jesli ustawiona temperatura przetgczania termostatu

zabezpieczajacego jest zbyt niska lub termostat jest umieszczony zbyt

blisko jednostki wewnetrznej, moze doj$¢ do chwilowej blokady gtéwnej

pompy obiegowej obstugujacej istniejace obiegi grzewcze i zrodta ciepta

po zatadowaniu c.w.u.

» Ustawi¢ temperature odpowiednig dla podtogi.

» Umiescic¢ termostat w odlegtosci co najmniej 1 m od jednostki
wewnetrznej.

5.5.4 Kilka obiegow grzewczych (z modutem mieszacza

Za pomoca sterownika regulacyjnego w ustawieniu fabrycznym mozliwa

jest regulacja jednego obiegu grzewczego bez zaworu mieszajgcego.

W przypadku instalacji kolejnych obiegow dla kazdego z nich wymagany

jest jeden modut mieszacza.

» Zamontowa¢ modut mieszacza, zawor mieszajacy, pompe obiegowa
i pozostate komponenty zgodnie z wybranym rozwigzaniem
instalacji.

» Przed uruchomieniem instalacji ew. dokona¢ ustawienia obiegu

grzewczego na module mieszacza (= instrukcja modutu mieszacza).

» Dokonac ustawien dla kilku obiegow grzewczych zgodnie
z informacjami podanymi w instrukcji sterownika regulacyjnego.

5.5.5 Alarm ogolny (z modutem dodatkowym)

Urzadzenie nie ma wyjscia dla alarmu ogolnego. Jezeli alarm ogolny jest

konieczny, mozna go zrealizowac, instalujgc modut dodatkowy MU100.

» Modut dodatkowy nalezy zamontowac i skonfigurowac dla alarmu
ogolnego przed uruchomieniem systemu (= instrukcja modutu
dodatkowego).

5.6  Montaz z trybem chtodzenia bez kondensaciji
(powyzej punktu rosy)

Montaz sterownika wg temperatury pomieszczenia z wbudowanym
czujnikiem kondensacji zwieksza bezpieczenstwo trybu chtodzenia,
poniewaz w takim przypadku temperatura zasilania jest automatycznie
regulowana przez sterownik w zaleznosci od aktualnego punktu rosy.

v

Wykonac izolacje wszystkich ztaczy i rur zapobiegajaca kondensacji.

Zamontowac sterownik wg temperatury pomieszczenia

(= Instrukcja odpowiedniego sterownika wg temperatury

pomieszczenia).

Zamontowac czujnik kondensacji.

Zamontowac zawor zwrotny w kazdym obiegu grzewczym.

Wprowadzi¢ konieczne ustawienia trybu chtodzenia w menu

serwisowym, cze$¢ Heating circuit settings (Ustawienia obiegu

grzewczego) (= Instrukcja sterownika).

- Wybra¢ pozycje Cooling (Chtodzenie) lub Heating and cooling
(Ogrzewanie i chtodzenie).

- W razie potrzeby ustawi¢ temperature wigczania, opdznienie
wiaczania, réznice pomiedzy temperaturg w pomieszczeniu a
punktem rosy i minimalng temperature zasilania.

Wytaczy¢ ogrzewanie podtogowe w pomieszczeniach wilgotnych

(np. fazience i kuchni) i w razie potrzeby realizowac sterowanie za

posrednictwem przytagcza PK2 w obszarze XCU-THH.

v

vYVvyy

v
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5.7 Montaz czujnika kondensacji

WSKAZOWKA

Szkody materialne spowodowane przez wilgo¢!

Praca w trybie chtodzenia ponizej punktu rosy powoduje osadzanie si¢

wilgoci na sgsiednich materiatach (podtogi).

» Nie uzywac instalacji ogrzewania podtogowego do trybu chtodzenia
ponizej punktu rosy.

» Ustawianie poprawnej temperatury zasilania.

Czujniki kondensacji s3 montowane na rurach instalacji ogrzewczej i
wysytaja sygnat do modutu obstugowego w momencie wykrycia
tworzenia sie kondensatu. Instrukcje montazowe zataczone zostaty do
czujnikow.

Modut obstugowy wytacza tryb chtodzenia, gdy tylko otrzyma sygnat od
czujnikdw kondensacji. Kondensat tworzy sie w trybie chtodzenia, gdy
temperatura instalacji ogrzewczej spada ponizej punktu rosy.

Punkt rosy zmienia sie w zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Im wieksza jest wilgotnos¢ powietrza, tym wyzsza musi by¢
temperatura na zasilaniu, aby punkt rosy zostat przekroczony i nie
tworzyt sie kondensat.

5.8  Tryb chlodzenia z kondensacja z konwektorami
wentylatorowymi

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu wilgoci!

W przypadku braku petnej izolacji przeciwko kondensacji wilgo¢ moze

uszkadzac sgsiadujace materiaty.

» Wszystkie rury i przytacza prowadzace do konwektora
wentylatorowego nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwko
kondensaciji.

» Nalezy uzy¢ materiatu izolacyjnego przeznaczonego do uktadow
chtodzenia, w ktérych wystepuje kondensacja.

» Rury odptywowe kondensatu nalezy podtaczy¢ do odptywu.

» Nie uzywac czujnika kondensacji podczas pracy w trybie chtodzenia
ponizej punktu rosy.

» Nie stosowac obliczen punktu rosy, jesli zamontowany jest sterownik
pomieszczeniowy ze zintegrowanym czujnikiem wilgotnosci, a tryb
chtodzenia jest ustawiony na warto$¢ ponizej punktu rosy.

W przypadku stosowania wytgcznie konwektoréw wentylatorowych z
odptywem i izolowanymi rurami, temperature zasilania mozna obnizy¢
do7°C.

6 Podtaczenie hydrauliczne

6.1  Srodkibezpieczenstwa dotyczace montazu

H

Zgodnie z dobra praktyka instalacyjng konieczny moze by¢ montaz
dodatkowych zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszych punktach
instalacji.

15
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6.2  Pofaczenia rurowe, informacje ogélne

» Dobrac¢ wymiary rur zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

» Unikac splatania przewodow grzewczych w celu zminimalizowania
straty ci$nienia.

» Zewnetrzne odcinki rur powinny by¢ krétkie, aby zapobiegad
utratom ciepfa. Zalecane jest stosowanie rur wstepnie izolowanych,
co pozwala na fatwiejsze przeprowadzenie izolacji i uniknigcie
brakdéw w izolacji.

» Do wszystkich potaczen miedzy pompa ciepta a jednostka
wewnetrzng uzywac rur PEX. Rury PEX i AluPEX ponadto ttumia
drganiaiizolujg przed transferem hatasu do instalacji grzewczej.

» Uzywad wytacznie materiatow (rury i taczniki) od tego samego
dostawcy PEX, aby zapobiega¢ nieszczelnosciom.

» Sprawdzic, czy tulejki rur s3 odpowiednio ustawione w gérnej cze$¢
jednostki wewnetrznej po zamontowaniu rur w budynku.

Qpf—t=tl

0010056264-001

Rys. 14 Rura pomigdzy jednostkg wewnetrzng a jednostkg zewnetrzng

Wskazania dotyczace ograniczen maksymalnej roznicy wysokosci
pomiedzy jednostkami mozna znalez¢ w instrukcji montazu okre$lonej
jednostki zewnetrzne;.

6.3  Potaczenia rurowe w przypadku bezposredniego uktadu hydraulicznego

Jednostka Przeptyw nominalny (I/ | Wewnetrzne@ 2> 18 (mm) | Wewnetrzne @2 25 (mm) | Wewnetrzne @ = 32 (mm)
zewnetrzna min)?
Maksymalna dtugosé rury [A >Rysunek 14123

4 10 30 30 -

6 11,6 29 30 =

7 14,7 14 30 -

10 21,0 = 27 30

13 24,3 - 5 30

1) Minimalne natezenie przeptywu musi by¢ zapewnione po stronie pierwotnej:
- 10 L/min dla jednostek zewnetrznych z klasa mocy 4-7 kW
- 15 L/min dla jednostek zewnetrznych z klasg mocy ponad 10 kW

2) We wskazanych wartosciach uwzgledniono minimalng warto$é¢ Ap 250 mbar dostepna dla obiegu grzewczego.

3) We wskazanych warto$ciach uwzgledniono komponenty zawarte w zakresie dostawy. Jesli stosowane sg kolana segmentowe i taczna liczba kolan 90° przekracza 4 szt. w
jednym kierunku (od jednostki zewnetrznej do jednostki wewnetrznej), maksymalng dtugosé rury nalezy zmniejszy¢ o 1,5 m na kazde dodatkowe kolano.

Tab. 7 Wymiary rur i maksymalne réwnowazne dtugosci rur (w jednym kierunku) do taczenia jednostki zewnetrznej z jednostka wewnetrzng (w
przypadku bezposredniego ukfadu hydraulicznego)

Wskazania dotyczace ograniczer maksymalnej réznicy wysokosci
pomiedzy jednostkami mozna znalez¢ w instrukcji montazu okreslonej
jednostki zewnetrznej.

16 Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)
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6.4  Potaczenia rurowe w przypadku odsprzezenia hydraulicznego

Jednostka Przeptyw nominalny Wysokos¢ Wewnetrzne @ 2 18 Wewnetrzne @ 2 25 Wewnetrzne @ > 32
zewnetrzna (I/min)l) podnoszenia (mm) (mm) (mm)

ci$nienia (mbar)z)

Maksymalna dugosé rury [A >Rysunek 14134

4 11,6 610 30 30 -
6 16,2 529 22 30 =
7 20,6 412 - 30 -
10 28,9 5 - - 30
13 28,9 159 - - 30

1) Minimalne natezenie przeptywu musi by¢ zapewnione po stronie pierwotne;j:
- 10 L/min dla jednostek zewnetrznych z klasa mocy 4-7 kW
- 15 L/min dla jednostek zewnetrznych z klasa mocy ponad 10 kW

2) W przypadku rur miedzy jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzna.

3) Odlegtos¢ pomiedzy jednostka wewnetrzng a jednostka zewnetrzng. We wskazanych wartosciach uwzgledniono komponenty zawarte w zakresie dostawy. Je$li stosowane
sg kolana segmentowe i faczna liczba kolan 900 przekracza 4 szt. w jednym kierunku (zewnetrznej do jednostki wewnetrznej), maksymalng dtugo$c rury nalezy zmniejszy¢
01,5 m na kazde dodatkowe kolano.

4) Przy zatozeniu 5 m orurowania i 2 kolan 90° miedzy jednostka wewnetrzng i zasobnikiem buforowym (w jednym kierunku). Jesli rozwazane sa dodatkowe kolana,
maksymalna dtugo$¢ musi zostaé zmniejszona o 1,5 m na kazde dodatkowe kolano.

Tab. 8  Wymiary rur i maksymalne réwnowazne dfugosci rur (w jednym kierunku) do taczenia jednostki zewnetrznej z jednostka wewnetrzng (w
przypadku odsprzezenia hydraulicznego)

Wskazania dotyczace ograniczen maksymalnej réznicy wysoko$ci
pomiedzy jednostkami mozna znalez¢ w instrukcji montazu okreslonej
jednostki zewnetrzne;.
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6.5

[i]

Podtaczenie jednostki wewnetrznej do jednostki

zewnetrznej

Filtr czastek statych jest montowany w potozeniu poziomym w zasilaniu
jednostki zewnetrznej. Nalezy zwrécié przy tym uwage na wiasciwy
kierunek przeptywu przez filtr.

>
>

Dobraé rozmiar rury zgodnie z instrukcjg jednostki zewnetrznej.
Podtaczy¢ rury doprowadzajace nosnik ciepta z jednostki

zewnetrznej. W tej rurze zamontowac zawor spustowy (VA20).

Zawor nalezy zamontowac mozliwie najblizej jednostki zewnetrznej.
Podtaczy¢ rury doprowadzajace nosnik ciepta do jednostki

zewnetrznej. Na tym samym przytaczu jednostki wewnetrznej

zamontowac zawdr napetniajgcy (VW41) oraz filtr czastek statych
(SC20).
W przypadku stwierdzenia, ze konieczne sg zawory $rodka przeciw
zamarzaniu, nalezy zapoznac sie z wytycznymi dotyczacymi ich
montazu w instrukcji montazu jednostki zewnetrzne;.

BOSCH
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Rys. 15 Podtgczenie jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej

(1]
(2]
(3]
(4]
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WIiot nosnika ciepta z jednostki zewnetrznej (@ 28 mm)
Wylot no$nika ciepta do jednostki zewnetrznej (@ 28 mm)
Przewdd zasilania z jednostki zewnetrznej

Przewdd powrotny do jednostki zewnetrznej

6.6  Opcje instalacji grzewczej

Jednostke zewnetrzng mozna podtaczyé do instalacji grzewczej z

odsprzezeniem hydraulicznym lub bez:

+ Odsprzezenie hydrauliczne z zasobnikiem buforowym wymaga
zastosowania dodatkowej pompy instalacji grzewcze;.
Odsprzezenie hydrauliczne mozna réwniez wykonac z
wykorzystaniem obejscia.

W przypadku instalacji bez odsprzezenia hydraulicznego konieczne
jest zapewnienie odpowiednich wartosci zasilania i objetosci, ktore
sg uzaleznione od podtaczonej jednostki zewnetrznej. Wymagania
dotyczace wartosci zasilania i objetosci podano w rozdziale 4.3.
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6.7  Podtaczanie jednostki wewnetrznej do instalacji

grzewczej

Jesli montowane jest zewnetrzne naczynie wzbiorcze, konieczne jest
zamontowanie zaworu kotpakowego w celu utatwienia obstugi
serwisowej.

1. Poprowadzi¢ waz odptywowy do odptywu chronionego przed
zamarzaniem.

2. Podtaczy¢ przewdd powrotu z instalacji grzewczej. Zamontowac
naczynie wzbiorcze (jezeli nie jest wbudowane) i separator czastek
magnetycznych w tym przewodzie. Separator czastek
magnetycznych nie jest wymagany, jezeli system sktada sie
wytgcznie z nowo zainstalowanego ogrzewania podtogowego bez
zasobnika buforowego.

3. Podtaczy¢ przewdd zasilania instalacji grzewczej.

-5

Do C

D e

[

0010056559-002

Rys. 16 Przytacza jednostki wewnetrznej do instalacji grzewczej

[1]  Przewdd powrotu z instalacji grzewczej (@ 28 mm)
[2]  Przewdd zasilania instalacji grzewczej (@ 28 mm)

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)
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0010056563-001

Rys. 17 Tyt jednostki wewnetrznej

[1]  Przewdd spustowy

6.8  Pompa instalacji grzewczej (PC1)

W zaleznosci od konfiguracji instalacji grzewczej:
W zaleznosci od wymagan dotyczacych natezenia przeptywu i
spadku cisnienia konieczna moze by¢ pompa instalacji grzewczej
(PC1).
Jesli pompa PC1 jest zamontowana, musi zosta¢ podtaczona do
jednostki wewnetrznej zgodnie ze schematem elektrycznym.
Maksymalne dopuszczalne obcigzenie taczne dla przytacz
zewnetrznych na kazdy bezpiecznik: 400 W, cose > 0,4. Przy
wiekszych obciagzeniach nalezy zamontowac przekaznik posredni.
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Podtaczenie hydrauliczne

6.9  Podiaczanie jednostki wewnetrznej do wody

uzytkowej
i}

Zawor bezpieczenstwa, zawdr zwrotny doprowadzanej wody zimnej,
zawdr napetniajacy i zawor mieszajacy c.w.u. muszg by¢ zamontowane
w obiegu wody uzytkowej (poza zakresem dostawy).

» Zamontowac zawdr bezpieczenstwa i zawdr wody zimnej (VW40)
razem z zaworem zwrotnym c.w.u.

Przeprowadzi¢ przewdd odprowadzajacy od zaworu bezpieczenstwa
do odptywu zabezpieczonego przed zamarzaniem.

Podtaczy¢ opcjonalng pompe c.w.u (osprzet dodatkowy).
Podtaczy¢ wylot c.w.u. [1].

Podtaczy¢ zimng wode [2].

Podczas instalacji instalacje c.w.u nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami.

v

vvyywyy

VW40

0010056561-001

Rys. 18 Podtgczenia c.w.u. do jednostki wewnetrznej

[1]  Wylotc.w.u. (@22 mm)
[2] Doptyw wody zimnej (@ 22 mm)

6.10 Napetnianie jednostki zewnetrznej, jednostki
wewnetrznej i instalacji grzewczej

WSKAZOWKA

Jesli instalacja nie zostanie prawidtowo przedmuchana
(oprézniona), spowoduje to uszkodzenie urzadzenia!

Moze doj$¢ do przegrzania lub uszkodzenia dogrzewacza elektrycznego,
jesli nie zostanie catkowicie odpowietrzony przed wtgczeniem.

» Nalezy starannie odpowietrzy¢ instalacje przed napetnieniem.

» Nastepnie, podczas uruchomienia, nalezy jeszcze raz starannie
odpowietrzy¢ instalacje.

« Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wytacznie z uzyciem wody
uzytkowej. Cisnienie testowe po stronie cieptej wody nie moze
przekraczac 10 bar.

+ Zapomoca zaworéw odpowietrzajgcych nalezy odpowietrzyc takze
inne miejsca w instalacji grzewczej, np. grzejniki.

 Korzystnie jest napetni¢ instalacje z ci$nieniem wyzszym niz
koricowe, tak aby pozostawi¢ margines, kiedy przy wzroscie
temperatury w instalacji grzewczej powietrze rozpuszczone w
wodzie zostanie odprowadzone przez zawory odpowietrzajace.

« W momencie dostawy zawdr trojdrozny VW1 jest ustawiony
standardowo w potozeniu $rodkowym.

20
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- Jednostka wewnetrzna moze pracowac bez obejscia/bufora, jezeli
stale spetniane sg minimalne parametry zasilania zadeklarowane
w tabeli 5, a strata ci$nienia w obiegu jest nizsza niz cisnienie
zapewniane przez pompe cyrkulacyjna obiegu pierwotnego (PCO)
zgodnie z danymi podanymi w tabeli 7.
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Rys. 19 Jednostka wewnetrzna, pompa ciepta, podgrzewacz c.w.u. i
Jjedna instalacja grzewcza

[1]  Zawor napetniajacy VW41

[2]  Filtr czastek statych SC20

[3] Reczne zawory odpowietrzajace
[4]  Zawor spustowy

[*]  Naczynie wzbiorcze (zewnetrzne naczynie wzbiorcze jezeli nie

jest wbudowane).

Ta procedura napetniania obowigzuje dla wszystkich instalacji, czyli
rowniez wtedy, kiedy pompa ciepta znajduje sie powyzej jednostki
wewnetrznej. W przypadku instalacji mniej ztozonych procedure mozna
uproscic.
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Etap 1: napetnianie jednostki zewnetrznej i instalacji grzewczej

1. Wylgczyc¢ zasilanie jednostki wewnetrznej. Dla jednostki zewnetrznej
zaleca sie wigczenie zasilania, aby otworzy¢ zintegrowany zawdr 2-
drogowy.

2. Catkowicie otworzy¢ wszystkie zawory regulacji temperatury w
obiegu grzewczym oraz zawory kulowe VC11iSC20.

3. Zamkna¢ zawor CV10. Podtaczy¢ weze do zaworéw spustowych
VA10iVA20, anastepnie doprowadzi¢ ich drugie korice do odptywu.
Otworzy¢ zawory VA10iVA20.

4. Otworzy¢ zawor napetniajacy VW41 w celu napetnienia jednostki
zewnetrznej / obiegu grzewczego i zaczeka¢ do momentu, w ktérym
z wezy wyptywa tylko woda, a z zaworéw spustowych VA10 i VA20
nie wydobywaja sie pecherzyki powietrza.

5. Zamkna¢ zawory spustowe VA10 oraz VA20 i odtaczy¢ weze
spustowe.

6. Otworzyc¢ reczne odpowietrzniki jednostki wewnetrznej. Zamknac je,
gdy pojawi sie przeptyw wody bez powietrza. Ponadto nalezy
odpowietrzy¢ instalacje grzewcza za pomocg pozostatych
odpowietrznikdw (np. na grzejnikach). Zawory odpowietrzajace
znajdujace sie w wysokich punktach instalacji musza by¢ otwarte
podczas procesu ptukania (nalezy zamkna¢ rowniez automatyczne
zawory odpowietrzajgce po zakoficzeniu procesu napetniania).

7. Kontynuowac napetnianie do momentu, az manometr GC1 wskaze
cisnienie docelowe (tabela 12).

8. Zamkna¢ zawdr napetniajgcy VW41 i otworzy¢ zawdr VC10 do
instalacji grzewczej.

Konfiguracja dogrzewacza
elektrycznego

Przekroj przewodu

Podtaczenie do zacisku

Podtaczenie elektryczne

Etap 2: napetnianie podgrzewacza c.w.u.

9. Otworzy¢ zawor wody zimnej VW40.

10.Aby napetni¢ podgrzewacz c.w.u., otworzy¢ kran cieptej wody. Kran
nalezy zamknac, kiedy bedzie z niego wyptywac tylko woda.

Jesliwymagane jest dodatkowe odpowietrzanie, dostepny jest program

odpowietrzania (zob. rozdziat 8.4).

7 Podtaczenie elektryczne

7.1 Zasilanie sieciowe

A\ Niebezpieczenstwo $miertelnego porazenia pradem
elektrycznym!

Dotkniecie czesci pod napieciem grozi porazeniem pradem.

» Przed rozpoczeciem prac przy jakimkolwiek elemencie
elektrycznym, odtaczy¢ wszystkie bieguny zasilania elektrycznego
(230 VACi400YV, 3P) od jednostki wewnetrznej (za pomoca
bezpiecznika lub wytgcznika obwodu).

» Zabezpieczy¢ przed przypadkowym ponownym wigczeniem.

> Sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie.

[i]

Podczas doboru prawidtowych przekrojéw i typow przewoddéw
przestrzegac lokalnych zasad i przepisdw, ale nalezy rowniez
przestrzegac przekrojow podanych w niniejszym dokumencie.

» Nalezy zapozna¢ sie z tabliczkg znamionowg i zweryfikowac
maksymalny pobor mocy w odniesieniu do obecnie zainstalowanej
konfiguracji okablowania elektrycznego.

» Oznaczy¢ dtugopisem zdefiniowany maksymalny pobér mocy przez
urzadzenie na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Wytacznik ochronny pradowy Fl i
maksymalne obciazenie

zewnetrzne!)

3kW 230V 1N~ HO7RN-F 3G 2,5 mm? X200 1 x 16 A: maks. 135W
L1/N/PE 1 x 20 A: maks. 500 W
6 kW 230V 1N~ HO7RN-F 3G 6 mm? X200 1 x 32 A: maks. 425 W
Zworka 1x1,5mm? L1/N/PE
X200
L2 oraz X230 L’ pofaczone
9kw 400V 3N~ HO7RN-F 5G 2,5 mm? X200 3x16A: maks. 135 W
L1/L2/L3/N/PE 3 x 20 A: maks. 500 W

Rodzaj przewodu:
zaciski przyjmuja przewody typu linka lub drut

Zworka dla podtaczenia 6 kW:
» stosowac przewod z podwdjng izolacja

1) Moc akcesoriow zewnetrznych.

Tab. 9  Przekrdj kabla i rodzaj kabla

Podtaczenie do jednostki zewnetrznej
» Podtaczy¢ jednostke zewnetrzng do jej wtasnego wytgcznika
ochronnego pradowego Fl w skrzynce bezpiecznikdw elektrycznych.

<120 mm Nie podfgczad jej do zasilania elektrycznego jednostki wewnetrznej.

v

i
-

;12 mm,_

0010058388-001

Rys. 20 Usuwanie izolacji z przewodu zasilania sieciowego
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Podtaczenie elektryczne

7.1.1 Wejscia kablowe do jednostki wewnetrznej
1. Otworzy¢ pokrywe skrzynki zaciskowej.
2. Przeprowadzi¢ przewody z kanatdw kablowych do skrzynki
zaciskowej:
- Przeprowadzi¢ kable z tylnej cze$ci urzadzenia przez kanaty
kablowe. Zob. rysunek 21.
- Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie stykaty sie z
goracymi powierzchniami, takimi jak rury lub dogrzewacz.
3. Wprowadzi¢ przewody do skrzynki zaciskowe;.
4. Podtaczy¢ przewody zgodnie z kolejnymi rozdziatami.
5. Zamkna¢ pokrywe skrzynki zaciskowe;j.

BOSCH

Zabezpieczenie kabla zasilania w skrzynce elektronicznej

» Zabezpieczy¢ kabel sieciowy za pomocg uchwytu odcigzajgcego (1).
» Dokrecic¢ $ruby uchwytu odcigzajgcego (2 Nm)

=
[im]
jﬁ

i
o

®

AT@~
o
L

0010057300-002

0010059853-001

Rys. 21 Wejscia kablowe do jednostki wewnetrznej

[1] Kanat do kabli zasilania elektrycznego (400 V 3N~ lub 230 V 1N~),

kabli komunikacyjnych i kabli czujnikéw

0010057216-003

Rys. 22 Wejscia kablowe do jednostki wewnetrznej

Instalator musi zapewnic co najmniej 500 mm dodatkowej dtugosci w
lewym kanale, aby umozliwi¢ obrot skrzynki zaciskowej, zgodnie z rys.
22.

22

Rys. 23 Zabezpieczanie kabla sieciowego za pomocg uchwytu
odcigZajacego

Zabezpieczenie kabli pomp zewnetrznych i akcesoriéw w skrzynce

elektronicznej

» Zdjac¢ uchwyt odciazajacy ze skrzynki elektronicznej.

» Wycia¢ otwor odpowiedni dla wtasciwej Srednicy kabla[1].

» Wiozyc kabel w zacisk[2].

» Dokrecic $rube, aby zamocowac uchwyt odcigzajacy na kablu [3].

0010059184-001

Rys. 24 Whkiadanie kabla w uchwyt odcigzajgcy
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Zabezpieczy¢ kable czujnika i komunikacyjne w skrzynce

elektronicznej

» Poprowadzi¢ kable przez otwdr (2) wzdtuz tylnej czesci odchylonej
skrzynki elektroniczne;.

» Zamocowac kable opaskami kablowymi (1) w dolnej czesci skrzynki
zaciskowej.

T

T M\M‘w‘

T

2

\N

0010059854-001

Rys. 25 Zabezpieczy¢ kable w skrzynce elektronicznej

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)
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Podtaczenie elektryczne

7.1.2 Omowienie przytaczy w obszarze XCU-SEH

BOSCH
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Rys. 26 Przytacza na XCU-SEH

(1]

(2]

(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8]

Wyjscie zewnetrzne akcesoriow

X208: Pw2przytacze

przytacze LSW (przefaczane na potrzeby wewnetrznego
programu czasowego) lub LF3 (nieprzetaczane)

X209: PK2*

X207: pompa zewnetrzna PC1*

X212: akcesoria, np. MM100

Przytacza wewnetrzne dla pomp

X206: zarezerwowano, nie podtaczaé

X205: pompa wewnetrzna PCO

Przekazniki pomp zewnetrznych

X242: sygnaty sterujace z XCU-THH

Przekaznik bezpieczeristwa dogrzewacza elektrycznego
X200: zasilanie sieciowe

X210: zasilanie elektryczne dogrzewacza elektrycznego
X211: zasilanie elektryczne XCU-THH

[9] Bezpieczniki
F1:(230V, 3,15 A, predkos$¢ T, 5x20 mm) zabezpiecza kréciec
produkcyjny X211.
F2: bezpiecznik 2 (230V, 3,15 A, predkos¢ T, 5x20 mm)
zabezpiecza:
- krociec produkcyjny: X213
- kréciec instalatora: X212
F3: bezpiecznik 3 (230V, 3,15 A, predkos¢ T, 5x20 mm)
zabezpiecza:
- krociec produkcyjny: X205 i X206
- kréciec instalatora: X207, X208 X209
[10] X213:Zarezerwowany, nie podtgczac.

*Podtacz faze do Lsw
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BOSCH Podtaczenie elektryczne

7.1.3 Montaz przewodow elektrycznych w skrzynce elektrycznej
» Usung¢ izolacje z zyty. Izolacja musi by¢ usunieta na dtugosci 12 mm.
Popchnac ptaski srubokret na pomaranczowym przycisku (1).
Przytrzymac $rubokret w tym potozeniu.

Umiescic zyte w okragtym otworze (2).

Upewnic sie, ze miedzy zaciskiem przytgczeniowym a przewodem
elektrycznym nie ma izolacji.

» Po catkowitym wsunieciu zyty wyjaé srubokret z otworu.

>
>
>
>

0010060649-002

Rys. 27 Montaz kabla
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Podtaczenie elektryczne

7.1.4 Przylacze tréjfazowe dogrzewacza elektrycznego (9 kW) i przytacze sterowania na XCU-SEH

BOSCH
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Rys. 28 Przytacze 400 V dogrzewacza elektrycznego z potaczeniem mostkowym 230 V na potrzeby sterowania i pomp

» Zabezpieczyc¢ gtowny kabel zasilania elektrycznego zaciskiem [3]
(= Rys. 22, strona 22) i podtaczy¢ go do zacisku przytgczeniowego
X200.

Po wykonaniu podtaczenia elektrycznego zgodnie z wytycznymi nalezy
zdefiniowad ustawienie Eksploat. ukt. elektr. dla konfiguracji "3 step"
(1 faza). To ustawienie konfiguruje sie podczas uruchamiania (=
Rozdziat po$wigcony uruchomieniu).

26

Compress 3800 AW - 6721888512 (2026/08)



BOSCH

7.1.5

Przytacze jednofazowe dogrzewacza elektrycznego (6 kW) i przylacze sterowania na XCU-SEH

Podtaczenie elektryczne

il

QUTPUT 1/M/PE
~230Y/50H2
213

X
I.
]

PE N LF2
@ OUTPUT 1/N/PE ~230V/50HZ
———— X212
g
A N —
OUTPUT 1/N/PE .
~230V/50H =L X206 [O0O00O0
N0 FE'_” EE':']}E
] Lo = =
p FUSES:
B=88 @ ~230V/3. 154 T
PE N LF1
@XZ]] %205 N
g LF3 N PEQD
D D D D OUTPUT 1/N/PE
QQ W ~230V/50HZ
Lu_lu o :‘ oo Lu_l
D nq'—"i" "-"“"a'—'fjﬂxw
[ ]
[ ]
k &H = l (= [ &=
INPUT 3/N/PE ~&00V/50HZ
OUTPUT 3/M/PE ~400V/50HZ
=== ==
8755004515_V01
| L
X210 m-vy-LLL TOP1
m/\auuuu PEQ O o @
+ M +
1 Tz:&ov IN-

0010063751-001

Rys. 29 Przytacze 230 V dogrzewacza elektrycznego z potaczeniem mostkowym 230 V na potrzeby sterowania i pomp
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Podtaczenie elektryczne BOSCH

» Zabezpieczy¢ gtowny kabel zasilania elektrycznego zaciskiem [3] Po wykonaniu podtaczenia elektrycznego zgodnie z wytycznymi nalezy
(= Rys. 22, strona 22) i podtaczy¢ go do zacisku przytaczeniowego zdefiniowac ustawienie Eksploat. ukl. elektr. dla konfiguracji "2 step"
X200. (1 faza). To ustawienie konfiguruje sie podczas uruchamiania (=

» Podtaczy¢ X200 (fazaL2) do X230 (faza L’) przewodem z podwodjna Rozdziat po$wiecony uruchomieniu).
izolacja.

7.1.6  Przylacze jednofazowe dogrzewacza elektrycznego (3 kW) i przytacze sterowania na XCU-SEH
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Rys. 30 Przytacze 230 V dogrzewacza elektrycznego z potaczeniem mostkowym 230 V na potrzeby sterowania i pomp

» Zabezpieczyc gtowny kabel zasilania elektrycznego zaciskiem [3] Po wykonaniu podtgczenia elektrycznego zgodnie z wytycznymi nalezy
(= Rys. 22, strona 22) i podtaczy¢ go do zacisku przytagczeniowego zdefiniowac ustawienie Eksploat. ukt. elektr. dla konfiguracji "1 step"
X200. (1 faza). To ustawienie konfiguruje sie podczas uruchamiania (=

Rozdziat poswiecony uruchomieniu).
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7.2  Podiaczenia modutu XCU-THH
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Rys. 31 Podtaczenia XCU-THH
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[VW1]Zawor 3-drogowy ogrzewania / podgrzewacza pojemnosciowego
C.W.u.

[MD1]Czujnik kondensacji (osprzet dodatkowy dla trybu chtodzenia)

[PK2] Przekaznik chtodzenia

[PW2]Pompa cyrkulacyjna, c.w.u.

[PC1] Pompa obiegu grzewczego

[TO] Czujnik temperatury zasilania

[T1] Czujnik temperatury zewnetrznej

[TW1]Czujnik temperatury c.w.u., dolna czes$é

[TW2]Czujnik temperatury c.w.u., gérna czes¢

[11] Wejscie zewnetrzne 1 (SG1)

[12] Wejscie zewnetrzne 2

[13] Wejscie zewnetrzne 3

[14] Wejscie zewnetrzne 4 (SG2)

[1]  Osprzet dodatkowy EMS-BUS (np. do modutdw mieszania,
regulatora pokojowego)

[2]  Magistrala CAN-BUS do jednostki zewnetrznej

[i]

Moment dokrecania wkretéw ztaczy XCU-THH musi wynosi¢ 0,5 Nm.
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7.3  CAN-BUS
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Rys. 32 Magistrala CAN-BUS jednostka zewnetrzna— jednostka

wewnetrzna
[A] Jednostka zewnetrzna
[B] Jednostka wewnetrzna

A 5
o 5

0010056275-001

Rys. 33 Potgczenie CAN-BUS miedzy jednostkg wewnetrzng

a jednostkg zewnetrzng
Jednostka zewnetrzna i jednostka wewnetrzna tacza sie ze soba za
posrednictwem przewodu komunikacyjnego, tzn. magistrali CAN-BUS
[24VDC, klasa lll, bezpieczne bardzo niskie napiecie (SELV)].

Kabel LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,75 mmZlub odpowiadajaca skretka kablowa
z podwdjng izolacjg sa odpowiednie jako przedtuzacz poza jednostka.
Jesli stosowany jest kabel ekranowany, ekranowanie musi by¢
podtaczone do jednostki wewnetrznej lub jednostki zewnetrznej.
Maksymalna dtugos¢ kabla wynosi 30 m. Jesli wystepuja zaktocenia
komunikacji, mozna zastosowac réwniez dtawik ferrytowy.» W
przypadku jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z: Bosch Service
department.

]

Magistrala CAN-BUS skfada sie ze skretki kablowej. Jedna para to Vcc i
GND, adruga para to Hi L. Maksymalna dtugo$¢ zdejmowania izolacji
zewnetrznej wynosi 120 mm w przypadku wszystkich kabli. W
przypadku poszczegdlnych przewodéw dtugos¢ zdejmowania izolacji
wynosi 8-10 mm.

<120mm

<10mm

0010058625-001
Rys. 34 Zdejmowanie izolacji z przewoddw magistrali CAN BUS
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7.4  Magistrala EMS-BUS dla osprzetu dodatkowego

]

Magistrale EMS-BUS i CAN-BUS nie sg zgodne.
» Nie podtaczac jednostek EMS-BUS do jednostek CAN-BUS.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen dotyczacych osprzetu
dodatkowego podtgczanego do magistrali EMS- BUS [15 VDC klasa lll
(SELV )] (patrz réwniez instrukcje montazu odpowiedniego osprzetu
dodatkowego):

» Jezeli winstalacji jest kilka jednostek podtaczanych do magistrali
BUS, nalezy zachowac odstep minimum 100 mm miedzy nimi.

» Jezeli winstalacji jest kilka jednostek podtaczanych do magistrali
BUS, nalezy podfgczyc je szeregowo lub w konfiguracji gwiazdy.

> Uzywac przewoddw o przekroju 0,5 mm? z podwajng izolacja.

» W przypadku zewnetrznych zaktdcen indukcyjnych (np.
powodowanych przez systemy fotowoltaiczne) nalezy uzywac
przewoddw ekranowanych.

» Podfaczy¢ przewod do zacisku EMS-BUS jednostki wewnetrznej.

Jezeli juz istnieje podtaczenie do zacisku EMS, kolejne podigczenie do

tego samego zacisku nalezy wykonac réwnolegle zgodnie z rys. 35.

-
<

- ———

clTlcltelelTvIelcIT[vIE]C]T
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0010040325-002

Rys. 35 Podftgczanie EMS
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Podtaczenie elektryczne

7.5  Montaz czujnikéw temperatury

7.5.1 Czujnik temperatury zewnetrznej T1

Przewdd czujnika temperatury zewnetrznej musi spetnia¢ nastepujace

wymagania minimalne:

+ liczbazyt: 2,

+ maksymalna dtugo$¢ 30 m.

» Zamontowac czujnik po najchtodniejszej stronie domu, zazwyczaj
jest to strona pdtnocna. Czujnik nalezy zabezpieczy¢ przed
bezposrednim dziataniem $wiatta stonecznego, otworami
wylotowymi powietrza lub innymi czynnikami mogacymi
oddziatywac¢ na pomiar temperatury. Czujnika nie nalezy umieszczac
bezposrednio pod dachem.

» Podtaczyc czujnik temperatury zewnetrznej T1 do zacisku T1 modutu
XCU-THH w skrzynce zaciskowej jednostki wewnetrznej.

'Y
P
@
pusi
Ix  — x
XUy

Rys. 36 Potozenie czujnika temperatury zewnetrznej
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7.5.2  Czujnik temperatury przeptywu TO
Czujnik temperatury wchodzi w zakres dostawy jednostki wewnetrznej.

» Zamontowac czujnik temperatury w odlegtosci 1-2 metréw od
jednostki wewnetrznej, w rurze zasilania do instalacji grzewczej w
bezposrednich instalacjach hydraulicznych, w zasobniku
buforowym, jesli jest zamontowany, lub na przytaczu zasilania do
obejscia, jesli jest zamontowane.

» Podfaczyc czujnik temperatury zasilania na module instalacyjnym
w urzadzeniu sterujgcym jednostki wewnetrznej do zacisku TO.

Nieprawidtowe umieszczenie czujnika TO moze skutkowac
przegrzaniem obiegu grzewczego.

Aby zagwarantowac, ze czujnik TO wykonuje prawidtowe pomiary
temperatury doprowadzanej do obiegu grzewczego, nalezy pozostawic¢
4 cm odstepu u dotu tulei zanurzeniowej zbiornikéw buforowych
BH200, BH300, BST200 i BST300. Przymocuj czujnik do tulei
zanurzeniowej i zamontuj rozpdrke o dtugosci 4 cm, aby mie¢ pewnosc,
ze czujnik TO jest ustawiony prawidtowo.

N

0010050813-001

Rys. 37 Umieszczenie jednostki czujnika temperatury zasilania TO
7.6  Wejsciazewnetrzne

WSKAZOWKA
Szkody materialne z powodu niewtasciwego podtaczenia!

Podtaczenie do sieci o nieodpowiednim napieciu lub natezeniu pradu

moze spowodowad uszkodzenia komponentdw elektrycznych.

» Do przytaczy zewnetrznych pompy ciepta podtaczac tylko
komponenty dostosowane do pracy z napieciem 5 Vi natezeniem
pradu 1 mA.

» Jesli potrzebny jest przekaznik posredniczacy, nalezy zastosowac
wytgcznie przekaznik ze ztotymi stykami.

Funkcje wtaczane przez wejscia zewnetrzne opisano w dokumencie (=
Instrukcja obstugi sterownika).
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8 Uruchomienie

8.1 Lista kontrolna uruchomienia

Przed wigczeniem urzadzenia upewnij sie, ze wszystkie zewnetrzne

urzadzenia sg dobrze uziemione.

1. Sprawdzi¢, czy wszystkie zawory instalacji sg otwarte.

2. Wiaczy¢ jednostke.

3. Uruchomi¢ instalacje grzewcza. Uzy¢ sterownika, aby skonfigurowad
niezbedne ustawienia (= Instrukcja obstugi sterownika).

. Po uruchomieniu urzadzenia nalezy obowigzkowo sprawdzi¢, czy
dostepne s3 aktualizacje (= Rozdziat 8.2).

. Po uruchomieniu odpowietrzy¢ catg instalacje grzewcza.

. Sprawdzi¢, czy odczyty z wszystkich czujnikdw sg prawidtowe.

. Sprawdzi¢ i oczyscic filtr czastek statych.

. Sprawdzi¢, czy zapewnione jest minimalne zasilanie na potrzeby
odmrazania (= rozdziat 4.3.2).

9. Sprawdzi¢ dziatanie instalacji grzewczej po uruchomieniu (=

Instrukcja obstugi sterownika).

SN

o N o o

8.2  Aktualizacja oprogramowania systemowego

Aktualizacje oprogramowania systemowego moze przeprowadza¢
instalator.

Sprawdzi¢ wersje oprogramowania i w razie potrzeby zaktualizowac ja
do najnowszej wersji, uwzgledniajac biezgce optymalizacije i poprawki
btedow.

i

Nalezy poinformowac klienta, ze w celu proces aktualizacji wymaga
przekazania pewnych danych, takich jak numer seryjny, do firmy Bosch.
Dane te sg anonimizowane.

]

Po uruchomieniu urzadzenia nalezy sprawdzic, czy dostepne s3
aktualizacje.

» Informacje wyswietlane w aplikacji serwisowej i na urzadzeniu
przeprowadza uzytkownika przez proces aktualizacji.

Wymagane elementy

« Podtaczone urzadzenie K40RF.

+ Aplikacja serwisowa Bosch EasyService
urzadzeniu mobilnym.

1) zainstalowana na

1) Dostepna w sklepie Apple App Store lub Google Play Store.
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Pobieranie i instalowanie aplikacji

[i]

Aby sprawdza¢ dostepnos$¢ aktualizacji i pobierac je na urzagdzenie
mobilne, koniczne jest potgczenie z Internetem.

1. Pobrac i zainstalowac aplikacje serwisowa Bosch EasyService.

2. Otworzy¢ aplikacje serwisowg Bosch EasyService, wyrazi¢ zgode na
warunki uzytkowania i potwierdzi¢ aktualizowanie bazy danych w
trybie ciagtym.

3. Uruchomi¢ recznie pobieranie wstepne bazy danych
oprogramowania w aplikacji serwisowej Bosch EasyService.
Aplikacja serwisowa poinformuje uzytkownika o tym, ile wolnego
miejsce na urzgdzeniu mobilnym zajma aktualizacje.

4. Po kazdym uruchomieniu aplikacja sprawdza automatycznie
dostepnosé nowych aktualizacji.

5. Powyrazeniu zgody aplikacja bedzie utrzymywata aktualnos$¢ bazy
danych na urzadzeniu mobilnym. Gdy aplikacja jest uruchomionai
dostepna jest zaktualizowana wersja oprogramowania,
oprogramowanie zostanie pobrane automatycznie, jesli dostepne
jest potaczenie z Internetem.

6. Jesli aplikacja nie jest uruchamiana przez 90 dni lub dtuzej,
wysSwietlony zostaje komunikat "The database could be not up to
date" (Baza danych moze by¢ nieaktualna) i pobieranie rozpoczyna
sie automatycznie.

Sprawdzanie dostepnosci aktualizacji z poziomu urzadzenia

]

Baza danych oprogramowania przechowana jest na urzadzeniu
mobilnym, w zwigzku z czym do aktualizacji urzadzenia nie jest
potrzebne potaczenie z Internetem.

» Aby nawigzac potaczenie bezprzewodowe pomiedzy aplikacja
serwisowa i urzadzeniem:

- Wybrad funkcje Software update (Aktualizacja
oprogramowania) w menu serwisowym urzadzenia.

- Wyswietlony zostanie ekran informacyjny. Nalezy wykonac
wszystkie wyswietlone kroki.

- Wybra¢ kolejno Software update (Aktualizacja
oprogramowania) > Start software update (Rozpocznij
aktualizacje oprogramowania) w aplikacji serwisowe;.

- Zeskanowac kod QR wyswietlany na urzadzeniu za pomocg
aplikacji serwisowej na urzadzeniu mobilnym.

Pofaczenie zostanie nawigzane i potwierdzone przez urzadzenie.

Istniejace aktualizacje sa wyswietlane w aplikacji serwisowe;.

» Jesli aktualizacje sg dostepne: wybrac opcje Start system update
(Rozpocznij aktualizacje systemu) w aplikacji serwisowej.
Aktualizacje zostang przeniesione do Connect-Key. Connect-Key
przekazuje aktualizacje do urzadzenia, przeprowadza ponowne
uruchomienie i na koficu przywraca ustawienia. Na tym etapie
urzadzenie mobilne nie musi by¢ potaczone z Connect-Key.
Potaczenie i proces aktualizacji urzadzenia obstugiwane sg przez
Connect-Key.

» Po zakoriczeniu aktualizacji w aplikacji serwisowej tworzony jest
raport (PDF), je$li urzadzenie pozostaje potaczone lub gdy
potaczenie zostanie nawigzane ponownie.

Jesli proces aktualizacji zakoriczy sie niepowodzenie, system
automatycznie powrdci do biezacej wersji oprogramowania i ustawien.
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8.3  Uruchomienie panelu obstugi
Gdy panel obstugi zostanie po raz pierwszy podtgczony do zasilania,
uruchamiany jest asystent konfiguracji.

Asystent konfiguracji obejmuje obowiazkowe ustawienia, ktére musza
zostac skonfigurowane przed uruchomieniem instalacji. Analiza
instalacji wykrywa moduty i akcesoria, ktore zostaty zamontowane w
instalacji. Ustawienia szczegétowe sg wstepnie skonfigurowane z
wykorzystaniem wartosci domysinych.

Po zakoniczeniu dziatania asystenta nalezy dokonac zapisu i powrdcic¢ do
ekranu gtdéwnego lub wprowadzi¢ dodatkowe ustawienia w menu
serwisowym.

]

Niektdre funkcje s wyswietlane tylko wtedy, gdy zostang aktywowane
lub gdy zamontowany zostanie odpowiedni osprzet dodatkowy.

i

Przy kazdym montazu instalacji wyswietlane sg tylko menu
zamontowanych modutéw i komponentéw. Dostepne opcje menu moga
sie rozni¢ w zaleznosci od kraju lub rynku.

Pozycjamenu Opis |
Jezyk Wybrac jezyk. Nacisngé [Dalej].
Format daty Ustawic format daty. Wybra¢ [DD.MM.RR], [MM/
DD/RR]
lub
[RR-MM-DD]. Wybra¢ [Dalej], aby kontynuowac
konfiguracje.
Data Ustawic date. Wybrac [Dalej], aby kontynuowaé
konfiguracje.
Ustawic¢ czas. Wybrac [Dalej], aby kontynuowac
konfiguracje.
Sprawdz montaz Sprawdzi¢, czy wszystkie moduty, w tym modut
zdalnego sterowania, s3 zamontowane, a zwigzane z
nimi dziatania — wykonane. Wybra¢ [Dalej], aby
kontynuowa¢ konfiguracje.
Rozpoczecie analizy instalacji. Jednostka sterowania
przeprowadza kontrole instalacji i wszystkich
podtaczonych modutéw osprzetu dodatkowego.
Wybraé [Dalej], aby kontynuowac konfiguracije.
Kraj Ustawic kraj. Wybrac [Dalej], aby kontynuowac
konfiguracje.
Min. temp. Ustawic¢ wymiarowanie zewnetrznej temperatury
zewn. instalacji. Jest to najnizsza $rednia temperatura
zewnetrzna w odnosnym regionie. Ustawienie to
determinuje nachylenie krzywej grzania, stanowi
bowiem punkt, w ktérym Zrédto ciepta osiaga
najwyzsza temperature zasilania. Wybrac¢ [Dalej],
aby kontynuowa¢ konfiguracje.
Wybra¢ [Hydraulika bezposrednia], jezeli ani
zasobnik buforowy, ani obejscie nie sa
zamontowane. Wybraé [Zasobnik buforowy], jezeli
zamontowany jest zasobnik buforowy. Wybra¢
[Bypass], jezeli zamontowane jest obejscie.
Wybra¢ Zamontowany, jesli licznik energii
elektrycznej jest zainstalowany w instalacji w celu
ochrony wytacznika ochronnego pradowego FI.
Ograniczenie | Wybrac Limitiustawi¢ warto$¢ ograniczenia praduw
pradu dla instalacji (sprezarka i dogrzewacz) w amperach w
monitorédw mocy  celu ochrony wytgcznika ochronnego pradowego Fl.

Godzina

Asystent
konfiguracji

Konfiguracja
hydrauliczna?)

Monitor mocy
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Pozyciamenu Opis

Ograniczenie | Ograniczy¢ moc uktadu w przypadku pomp ciepta

mocy w catym | podtaczonych 1-fazowo (sprezarka i dogrzewacz) 2

systemie To state ograniczenie stanowi alternatywe dla
dynamicznego monitorowania licznikiem energii
elektrycznej Monitor mocy.

Dogrzewacz Wybrac stosowany typ grzatki wspomagajacej:

+ [Brak]
+ [Dogrzewacz elektryczny]

Nastepujace menu jest wyswietlane, jesli wybrana
jest opcja Dogrzewacz elektryczny:

» Eksploat. ukt. elektr.. Nalezy wybra¢ liczbe faz
zgodnie z mocg wyjsciowa.

» Ograniczenie ze sprezarka. Ustawi¢ maksymalng
moc grzatki wspomagajacej podczas pracy
sprezarki.

» Ograniczenie bez sprezarki. Ustawi¢ maksymalng
moc grzatki wspomagajgcej podczas pracy bez
sprezarki.

» Ograniczenie w trybie c.w.u.. Ustawic¢
maksymalng moc grzatki wspomagajacej podczas
pracy z ciepta wodg

Blok. tryb dogrz. | Aby aktywowac, wybrac Tak. To ustawienie blokuje

grzatke wspomagajaca, w zwigzku z czym energia

grzewcza i przygotowanie cieptej wody sa

zapewniane tylko przez pompe ciepta (sprezarke).

Tryb pracy. Wybra¢ jedna z opcji:

- Off (wyt.), aby dezaktywowac cichg pracy.

«  Auto (Tryb automatyczny), aby aktywowa¢ cichg
prace w ustawionych godzinach.

« Permanent (Tryb ciggty), jesli cicha praca ma by¢
wigczona stale.

Wybrac rodzaj domu do montazu instalacji. Wptywa

to na wyswietlanie funkcji trybu Nieob. w jednostce

sterowania instalacja (wyswietlanie funkcji instalacji

poza wyznaczonym obiegiem grzewczym). Zdalne

sterowanie ogranicza sie do obiegu grzewczego.

Tryb cichy

Sytuacja
montazowa

Ustawienie domu wielorodzinnego zapobiega na
przyktad wptywowi nieobecnosci lub wyjazdu jednej
strony zamieszkujacej dom na zachowanie
regulacyjne drugiej strony zamieszkujacej dom.

« Dom jednorodzinny. Przy tym ustawieniu
wszystkie funkcje sa dostepne.

« Dom wielorodzinny. Funkcje, ktére wptywajg na
wszystkich mieszkaficéw, sg ukryte w module
zdalnego sterowania, np. ustawienia cieptej
wody, drugiego obiegu grzewczego, systemu
solarnego.

System grzew. | Wybrac rodzaj dystrybucji ciepta w obiegu
0G1 grzewczym 1 [Grzejniki] | [Ogrzewanie podtogowe]

Funkcjasystemu | Wybraé funkcje obiegu grzewczego 1. [Ogrzewanie]
0G1 | [Chtodzenie] | [Ogrzewanie i chtodzenie]

Punkt rosy Ustawic, jezeli funkcjg chtodzenia ma sterowac
0GXXx3) temperatura punktu rosy. W przypadku aktywacji
Ustawienie sterownik utrzymuje ustawiong temperature
odnosisiedo | zasilania o dang wartos¢ powyzej obliczonego
obiegu punktu rosy. Do tej funkcji wymagany jest modut

grzewczego zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotnosci.
Temperatura Ustawi¢ maksymalng temperature zasilania obiegu
maks. 0G1 grzewczego 1i zatwierdzié.

34

BOSCH
PoaycamenuOpis

Temperatura Ustawic¢ projektowg temperature zasilania obiegu

konstrukcyjna  grzewczego 1izatwierdzic. Temperaturaprojektowa

0G1 jest Zadang temperaturg zasilania przy minimalnej
temperaturze zewnetrznej.

Jezeli zamontowanych jest kilka obiegéw grzewczych, powtorzyé to

dziatanie, dokonujac ustawien dla innych obiegéw grzewczych.

C.w.u. Ustawic¢ typ przygotowania cieptej wody. Niezamont.
| Pompa ciepta | Stacja $wiezej wody

Analiza systemu | Asystent konfiguracji pomysInie zamkniety. Zapisa¢
ustawienia i przej$¢ do ekranu gtdwnego czy
kontynuowac ustawienia zaawansowane?. Wybrac
Zapisz i zamknij, jezeli uruchomienie jest ukoficzone
lub
wybraé¢ Ustawienia zaawans., aby dokonac dalszych
ustawien.

1

Zaleznie od konfiguracji instalacji grzewczej w menu serwisowym nalezy wybrac¢
bezposredni uktad hydrauliczny, zasobnik buforowy albo obejscie.

2

3) Tomenu jest wyswietlane tylko wtedy, gdy dla obiegu grzewczego wybrano
funkcje Chtodzenie lub Ogrzewanie i chtodzenie.

Dostepne jedynie w niektorych krajach.

4

Ustawienie maksymalnej temperatury zalezy od wariantu urzadzenia
wewnetrznego.

Tab. 10 Asystent konfiguracji
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8.4  Odpowietrzanie jednostki zewnetrznej, jednostki
wewnetrznej i instalacji grzewczej

WSKAZOWKA

Jesli instalacja nie zostanie prawidtowo przedmuchana
(oprézniona), spowoduje to uszkodzenie urzadzenia!

Moze doj$¢ do przegrzania lub uszkodzenia dogrzewacza elektrycznego,
jesli nie zostanie catkowicie odpowietrzony przed wtaczeniem.

» Nalezy starannie odpowietrzy¢ instalacje przed napetnieniem.

» Nastepnie, podczas uruchomienia, nalezy jeszcze raz starannie
odpowietrzy¢ instalacje.

[i]

Za pomoca zawordw odpowietrzajacych nalezy odpowietrzy¢ takze inne
miejsca w instalacji grzewczej, np. grzejniki.

1. Podfaczy¢ zasilanie elektryczne do pompy ciepta i jednostki
wewnetrznej.

2. Wigczy¢ program odpowietrzania: > Serwis > Ustawienia
systemowe > Pompa ciepta > Funkcja odpowietrzenia.

3. Przeprowadzi¢ odpowietrzanie przez wszystkie reczne zawory
odpowietrzajace w jednostce zewnetrznej, jednostce wewnetrznej i
instalacji grzewczej.

4. Wznowi¢ normalne dziatanie, zamykajgc menu testow.

5. Oczysci¢ filtr czastek statych SC20.

6. Sprawdzi¢ ci$nienie namanometrze GC1—jezeli ciSnienie jest nizsze
niz 1,5 bar, uzupetni¢ wode przez zawor napetniajacy.

7. Sprawdzi¢, czy pompa ciepta jest uruchomionai nie wystepuja zadne
aktywne alarmy.

PCO X X X X

(100%)

VW1 X X
PK2 X

Tab. 11 Program odpowietrzania X = element aktywny

[PC1]  Pompa obiegowa, obieg grzewczy

[PCO] Gtdwna pompa obiegowa (nosnik ciepta)

[VW1]  Zawdr tréjdrozny ogrzewanie/podgrzewacz c.w.u. X =
otwarty w kierunku podgrzewacza c.w.u.

[PK2] Przekaznik sezonu chtodniczego
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8.5  Regulacja ci$nienia roboczego instalacji grzewczej

1,3-1,5bar Zalecane ci$nienie napetniania. Kiedy instalacja
grzewcza jest zimna, ci$nienie napetniania powinno
by¢ o okoto 0,2- 0,5 bar wyzsze niz ciSnienie
wstepne w naczyniu wzbiorczym.

2,5 bar Maksymalne cisnienie napetniania przy maksymalnej

temperaturze wody grzewczej: nie nalezy
przekraczac (otworzy sie zawor bezpieczenstwa®)).

1) Zawodr przelewowy jednostki wewnetrznej albo jednostki zewnetrznej w
zaleznosci od konfiguracji instalacji i podtaczonej jednostki zewnetrznej.

Tab. 12 Cisnienie robocze
» Uzupetni¢ czynnik chtodniczy, aby osiggnac cisnienie 1,5 bar, chyba
Ze podano inaczej.

» Jezeli ciSnienie nie zachowuje statego poziomu, nalezy sprawdzi¢
szczelno$c¢ instalacji grzewczej i naczynia wzbiorczego.

8.6  Regulacja Dogrz. elektr.

Urzadzenie moze dziata¢ przy zasilaniu jedno- lub tréjfazowym.
Ustawienie domysIne dla ograniczenia maksymalnej mocy dogrzewacza
elektrycznego wynosi w niektorych krajach 3 kW (= zob. tabela 13),a
we Francji wynosi 6 kW. Ustawienie to mozna zmieni¢ w menu Dogrz.
elektr..

Belgia

Wtochy

Holandia

Wielka Brytania

Irlandia

Tab. 13 Kraje zdomysinym ograniczeniem maksymalnej mocy
dogrzewacza wynoszagcym 3 kW

Aby zmienic ustawienie domysine, wykona¢ ponizsze czynnosci:

» W menu Serwis: Ustawienia systemowe > Dogrzewacz > Dogrz.
elektr..
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8.7  Temperatury robocze dla bezposredniego uktadu
hydraulicznego
[i]

Sprawdzanie temperatury roboczej nalezy wykonywac w trybie
ogrzewania (nie w trybie c.w.u. ani w trybie chtodzenia). Przy
odsprzezeniu hydraulicznym temperatura jest regulowana
automatycznie, dlatego kontrola nie jest wymagana.

Aby zapewni¢ optymalne dziatanie instalacji, nalezy monitorowac

strumien przeptywu w pompie ciepfa i instalacji grzewczej. Sprawdzenie

to nalezy wykonywac po 10 minutach dziatania pompy cieptaiw

okresach wysokiej mocy grzewczej sprezarki.

Réznica temperatur dla pompy ciepta wymaga ustawienia dla danej

instalacji grzewcze;.

» W przypadku ogrzewania podtogowego ustawic¢ réznice temperatur
na4,5kK.

» W przypadku grzejnikéw ustawic réznice temperatur na 7,5 K.

Sa to optymalne ustawienia dla pompy ciepfa.

Sprawdzanie roznicy temperatur przy wysokiej mocy grzewczej

sprezarki:

» dotkna¢ symbolu pompy ciepta na wyswietlaczu.

» W pozycji Przeglad systemu zanotowac temperatury do i z pompy
ciepta (jednostka zewnetrzna).

» Sprawdzi¢, czy réznica temperatur odpowiada wartosci delta
ustawionej dla trybu ogrzewania.

Jezeli rdznica temperatur jest zbyt duza:

» Odpowietrzy¢ instalacje grzewcza.

» Wyczyscic filtry/filtry siatkowe.

» Sprawdzi¢ wymiary rur.

8.8 Kontrola dziatania

[i]

Przed uruchomieniem sprezarka jest podgrzewana. Moze to potrwac do
30 minut w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.

Szybkie uruchomienie pompy ciepta jest mozliwe wytacznie przy

aktywnym zadaniu ciepfa.

Reczne odmrazanie pompy ciepta jest mozliwe wytacznie w przypadku,

gdy sprezarka dziata z zaworem 4-droznym w trybie ogrzewania i przy

temperaturze zewnetrznej ponizej 15 °C.

» Sprawdzi¢ aktywne elementy instalacji.

» Sprawdzi¢, czy wystepuje zapotrzebowanie na ogrzewanie lub
C.W.U.

-lub-

» Aby wygenerowac zapotrzebowanie, zacza¢ pobieranie c.w.u. lub
zwiekszy¢ krzywa grzewczg (= Instrukcja obstugi sterownika).

» Sprawdzi¢, czy pompa ciepfa uruchamia sie.

» Upewnic sie, ze zadne alarmy nie sg aktywne.

-lub-

» Rozwigzywanie probleméw

» Sprawdzi¢ temperatury robocze (= Instrukcja obstugi sterownika).
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8.8.1 Zabezpieczenie przed przegrzaniem (OHP)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem uruchamia sie, gdy temperatura

grzatki elektrycznej wzro$nie powyzej 85 °C.

» Upewnic sie, ze filtr czgstek statych nie jest zablokowany, a przeptyw
przez pompe ciepfa i instalacje grzewcza nie jest zaktdcony.

» Sprawdzi¢ ci$nienie robocze.

» Sprawdzi¢ ustawienia ogrzewaniai c.w.u.

» Odblokowywac zabezpieczenie przed przegrzaniem. W tym celu
nalezy nacisna¢ przycisk na dogrzewaczu elektrycznym.

/ J

0010041385-001

Rys. 38 Dogrzewacz elektryczny

[1] Resetowanie zabezpieczenia przed przegrzaniem
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8.8.2 Pracabez jednostki zewnetrznej (praca indywidualna)

]

Nalezy pamieta¢, ze ponizszy tryb pracy jest przeznaczony do
zastosowania krétkoterminowego i nie nalezy go stosowac ciagle. Ciagte
uzywanie elektrycznego dogrzewacza moze skrdci¢ jego okres
eksploatacji

Jednostke zewnetrzng mozna uruchomié¢ bez podtgczonej jednostki

zewnetrznej, np. jesli jednostka zewnetrzna ma zosta¢ zamontowana w

pozniejszym terminie. Okreslane jest to jako praca indywidualna lub

samodzielna. W przypadku pracy indywidualnej jednostka wewnetrzna

wykorzystuje tylko zintegrowany dogrzewacz elektryczny na potrzeby

ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Uruchomienie w trybie pracy indywidualne;:

» Otworzy¢ menu serwisowe>Ustawienia
systemowe>"Dogrzewacz".

» Wybraé opcje "Praca pojedyncza" (- instrukcja sterownika).

» W przypadku pracy samodzielnej podtaczenia hydrauliczne
jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej musza mie¢
zamontowane obejscie.

8.9  Czujniki temperatury c.w.u. / czujnik temperatury
Eko+

N

0010058658-001

Rys. 39 Czujnik temperatury c.w.u.

[1] Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. AWMi / AWMHi

[2]  Czujnik temperatury podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
TW2 Gtéwny czujnik temperatury c.w.u. na potrzeby
uruchamiania trybu Eko+.

[3] Czujnik temperatury podgrzewacza pojemnosciowego c.w.u.
TW1 Gtéwny czujnik temperatury c.w.u. na potrzeby
uruchamiania oraz zatrzymywania trybu Eko i Komfort oraz
zatrzymywania trybu Eko+.
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9 Wylaczanie z eksploatacji

9.1  Oproznianie urzadzenia

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu podcisnienia!
Podczas oprdzniania urzadzenia moze wystapic podcisnienie.

» Jezeli jednostka zewnetrzna znajduje sie powyzej jednostki
wewnetrznej, podczas oprozniania odpowietrza¢ jednostke
zewnetrzna, jezeli rurocigg miedzy jednostka zewnetrzng a
wewnetrzng nie dopuszcza podci$nienia.

» Przed oprdznieniem zamkng¢ zawory VC10iVC11 do instalacji
grzewczej lub podczas oprozniania odpowietrzac instalacje
grzewcza.

1. Ustawic zawor 3-drogowy w potozeniu srodkowym: > Ustawienia
systemowe > Pompa ciepta > Zawor 3-drogowy w potoZeniu
srodkowym.

2. Odtaczy¢ urzadzenie od zasilania.

3. Podtaczy¢ waz do zaworu spustowego VA20 i VA21, jeslisa
zamontowane.

4. Otworzy¢ zawor spustowy i reczny zawor odpowietrzajacy PCO.

9.2  Wylaczy¢ instalacje grzewcza.

]

Zabezpieczenie przed blokadg zapobiega blokowaniu pompy c.o.

i zaworu 3-drogowego po dtuzszych okresach bezczynnosci.
Zabezpieczenie przed blokada pozostaje nieaktywne, kiedy urzadzenie
jest wyfgczone.

Po wyfaczeniu instalacji grzewczej nie dziata ochrona urzadzenia przed
zamarzaniem.

Jezeli urzadzenie nie znajduje sie w pomieszczeniu zabezpieczonym
przed zamarzaniem i nie dziata, moze zamarznac.

» Jezeli to mozliwe, pozostawic instalacje grzewcza wigczong przez
caty czas.
-lub -

» Oprozni¢ obieg pierwotny, instalacje grzewcza i rury wody uzytkowej
W najnizszym punkcie.

-lub-

» Oproznic rury c.w.u. w najnizszym punkcie.

> Zmieszac $rodek przeciw zamarzaniu z woda grzejng i nosnikiem
ciepta.

» Zgodnie z instrukcjami producentéw sprawdzic, czy srodek przeciw
zamarzaniu zapewnia ochronge przed zamarzaniem.

» Sprawdzi¢, jaki Srodek przeciw zamarzaniu jest dozwolony do
stosowania z podtaczong jednostka zewnetrzng (dokument
6720841872). Jesli zaden srodki przeciw zamarzaniu nie jest
dozwolony, nalezy oprdzni¢ obieg pierwotny.
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10  Przeglady i konserwacja

» Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych!

» Czesci zamienne zamawia¢ w oparciu o liste czesci zamiennych.
» Stare uszczelkii O-ringi nalezy wymontowac i wymieni¢ na nowe.

Podczas serwisowania nalezy wykonaé ponizsze czynnosci.
Wyswietlanie aktywnych alarméw

» Sprawdzic¢ protokot alarmoéw (= instrukcja modutu obstugowego ).
Kontrola dziatania

» Przeprowadzi¢ kontrole dziatania (= instrukcja obstugi jednostki
wewnetrznej).

Prowadzenie kabla sieciowego

» Sprawdzi¢ kabel elektryczny pod katem uszkodzer mechanicznych.
» Wymieni¢ uszkodzone kable.

Sprawdzi¢ magnes (zaslepki).

Po montazu i pierwszym uruchomieniu nalezy czesciej sprawdzac
magnes (zaslepki). Jesli do preta magnetycznego w filtrze czastek
przylega duzo pytu magnetycznego, co powoduje czeste wystepowanie
alarmu nieprawidtowego przeptywu (np. zbyt niskiego przeptywu, zbyt 5
wysokiego przeptywu zasilajacego lub zbyt wysokiego cisnienia), nalezy 4
zamontowac separator czastek magnetycznych, co pozwoli unikngé¢
koniecznosci czestego oprozniania wskaznika stanu. Filtr zwieksza
rowniez trwatos¢ eksploatacyjng komponentéw pompy ciepta oraz
innych czesci systemu grzewczego.

10.1 Filtr czastek statych

A OSTRZEZENIE o
Mocny magnes! \ /
Moze by¢ niebezpieczny dla 0s6b z rozrusznikiem serca. Rys. 40 Czyszczenie filtra czastek statych
» Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny czyscic filtra ani sprawdzac Bezposrednio po wykonaniu montazu i uruchomienia oraz co 3 miesiace
magnesu (na zaslepce). nalezy sprawdzic i wyczyscié filtr czastek statych.

Filtr zapobiega przedostawaniu sie czastek statych i zanieczyszczen do
pompy ciepfa. Z czasem moze dojs¢ do zapchania filtra i nalezy go
oczyscic.

[i]

Oczyszczenie filtra nie wymaga oprdznienia uktadu. Filtr jest
zintegrowany z zaworem odcinajacym.

Czyszczenie filtra czastek statych

» Zamocowac przechowywany uchwyt do filtra czastek statych.

Zamknac¢ zawor (1).

Wykrecié¢ zaslepke (recznie) (2).

Wyjac sitko i oczyscic pod biezgca wodg lub pod cisnieniem.

Sprawdzic, czy na magnesie umieszczonym na zaslepce (3) nie ma

zanieczyszczen, a w razie potrzeby wyczy$cié¢ magnes.

» Zamontowac sitko (4). Aby zagwarantowac prawidtowy montaz,
upewnic sie, ze wystepy prowadzace wchodza w gniazda w zaworze.

» Wkrecic zaslepke (dokrecié reka).

Otworzy¢ zawor (5).

» Zdemontowac uchwyt z filtra czastek statych i przechowaé go do
pozniejszych prac konserwacyjnych.

>
>
>
>

v
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10.2 Obstuga serwisowa naczynia wzhiorczego

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu podcisnienia!

Podczas oprdzniania urzadzenia moze wystgpic podcisnienie.

» Jezeli jednostka zewnetrzna znajduje sie powyzej jednostki
wewnetrznej, podczas oprdzniania odpowietrza¢ jednostke
zewnetrzna, jezeli rurociagg miedzy jednostka zewnetrzng a
wewnetrzna nie dopuszcza podcisnienia.

» Przed opréznieniem zamkna¢ zawory VC10iVC11 do instalacji
grzewczej lub podczas oprézniania odpowietrzac instalacje
grzewcza.

[i]

Aby unikna¢ przedostawania sie powietrza do instalacji grzewczej,
istotne znaczenie ma regularna obstuga serwisowa naczynia
wzbiorczego.

1. Zamkna¢ zawory VC10iVC11 do instalacji grzewczej.
2. Zamkna¢ odpowietrzniki automatyczne podtaczone do jednostki
wewnetrznej.
3. Podtaczy¢ przewdd odptywowy do recznego zaworu
odpowietrzajacego i PCO.
4. Otworzy¢ reczny zawor odpowietrzajacy i spuszcza¢ wode do
momentu, az przestanie wyptywac.
5. Zachowac otwarty reczny zawdr odpowietrzajacy PCO.
6. Napompowac naczynie wzbiorcze azotem do ci$nienia docelowego.
- W zaleznosci od wysokosci budynku: 0,1 bar na metr rdznicy
wysoko$ci miedzy gdrg jednostki wewnetrznej a najwyzszym
punktem instalacji grzewczej + 0,2 bar.
7. Zamknac reczny zawor odpowietrzajacy.
8. Napetni¢ urzagdzenie woda do ci$nienia docelowego.
9. Otworzy¢ odpowietrzniki automatyczne.
10.0tworzy¢ ponownie zawory VC10i VC11 do instalacji grzewcze;.
11.Catkowicie odpowietrzy¢ urzadzenie i instalacje grzewcza.

10.3 Sprawdzenie i czyszczenie separatora czastek
magnetycznych

Jesli jest zamontowany, sprawdzac i czyscic separator czastek

magnetycznych/odmulacz raz w roku zgodnie z instrukcjami

dotaczonymi do separatora czastek magnetycznych/odmulacza.

10.4 Wymiana zintegrowanej pompy cyrkulacyjnej

Jesli zachodzi potrzeba wymiany zintegrowanej pompy cyrkulacyjnej

urzadzenia, nalezy pamietac, ze stosowane sg dwa rézne modele pompy

cyrkulacyjnej.

W przypadku wymiany zintegrowanych pomp cyrkulacyjnych istnieja

dwie opcje:

» Wymiana istniejgcej pompy cyrkulacyjnej na podobny model
stanowigcy cze$¢ zamienna: wybra¢ numer czesci zamiennej dla
okreslonej pompy cyrkulacyjnej jako pojedynczego komponentu.

» Wymiana istniejacej pompy cyrkulacyjnej na inny model stanowiacy
cze$¢ zamienng: wybraé numer czesci zamiennej dla pompy oraz
numer czesci zamiennej zestawu, aby zapewni¢ wymiane wszystkich
komponentéw w zestawie.
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10.5 Czyszczenie zintegrowanego podgrzewacza
pojemnosciowego c.w.u.

Zintegrowany podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. nie jest wyposazony

W Zawor spustowy.

Aby prawidtowo wyczysci¢ zasobnik, woda musi zosta¢ wypompowana

z doptywu zimnej wody z przeptywem odwrdconym w stosunku do

normalnego dla eksploatacji wody uzytkowej. Na potrzeby tej procedury

nalezy wykonac nastepujace kroki:

1. Zamkna¢ zawdr c.w.u. i odtaczyc obie rury wodne od jednostki
wewnetrznej.

2. Podtaczy¢ pompe wody do doptywu zimnej wody i podtaczy¢ wylot
pompy do odptywu.

3. Wiaczy¢ pompe wody w celu oproznienia zasobnika i usuniecia
potencjalnych osadéw z jego dna.

4. Gdy woda przestanie ptyna¢, mozna zastosowac dodatkowa wode
przez przytacze wylotowe cieptej wody, co pomoze usunag¢ osady.

5. Kontynuowac procedure, az wyptywajgca woda bedzie przejrzysta i
pozbawiona osadow.

6. Ponownie podfaczy¢ orurowanie wody uzytkowej pomiedzy
jednostka wewnetrzna i instalacja, a nastepnie napetnic zasobnik
zgodnie z rozdziatem 6.10.

39



Ochrona Srodowiska i utylizacja

BOSCH

11 Ochronasrodowiska i utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jakos$¢ produktéw, ekonomicznos¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele rownorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
$rodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktére moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne sa oznakowane.
W ten sposob rozne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne

Ten symbol oznacza, ze produktu nie nalezy wyrzucac

razem z innymi odpadami. Zamiast tego nalezy przekaza¢

go do punktow zbierania odpadéw w celu przetworzenia,
segregacji, recyklingu i utylizacji.

Symbol obowiazuje w krajach, w ktorych obowigzuja
dyrektywy dotyczace odpadow elektronicznych, np. "Dyrektywa Unii
Europejskiej 2012/19/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego". Przepisy te okreslajg zasady prawne dyrektywy
dotyczacej zwrotu i recyklingu zuzytego sprzetu elektronicznego w
danym kraju.

Sprzet elektroniczny, ktéry moze zawierac niebezpieczne substancje,
nalezy poddac recyklingowi w sposéb odpowiedzialny, aby
zminimalizowa¢ potencjalne szkody dla srodowiska i zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego. W tym celu stosuje sie recykling odpaddéw
elektronicznych, ktéry przyczynia sie do ochrony zasobéw naturalnych.

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat bezpiecznej dla
Srodowiska utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wtadzami, firma zajmujgca sie

utylizacjg odpadow lub z dystrybutorem, od ktérego zakupiono produkt.

Dalsze informacje sg dostepne pod adresem:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Baterie
Baterie nie moga by¢ utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zuzyte
baterie musza by¢ utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbiérki.
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12  Informacja o ochronie danych osobowych

e = [w] My, Robert Bosch Sp.zo.0., ul. Jutrzenki 105, 02-

e 231 Warszawa, Polska, przetwarzamy informacje o
produkcie i instalacji, dane techniczne i dane
pofaczenia, dane komunikacyjne, dane rejestracyjne
produktu i dane historii klienta w celu zapewnienia
funkcjonalnosci produktu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO), w celu wypetnienia naszych obowigzkow w zakresie
monitorowania produktu i ze wzgleddéw bezpieczerstwa produktu (art. 6
ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych praw w zwigzku z
gwarancja i rejestracjg produktu (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), w celu
analizy sprzedazy naszych produktow oraz dostarczania indywidualnych
i zwigzanych z produktem informacji i ofert (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO). Realizacje ustug takich jak sprzedaz i marketing, zarzadzanie
umowami, realizacja ptatno$ci, programowanie, hosting danych i ustugi
infolinii mozemy zleca¢ ustugodawcom zewnetrznym i/lub firmom
powigzanym z Bosch, i mozemy im przekazywac dane. W okreslonych
przypadkach, jednak tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia
ochrona danych, dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pozostate informacje sa
udostepniane na zadanie. Petnomocnik ds. ochrony danych jest
dostepny pod adresem: Datenschutzbeauftragter,
Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

W oparciu o art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO uzytkownik ma prawo do
wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych z powoddw wynikajacych ze szczegdlnej sytuaci lub jesli
przetwarzanie danych odbywa sie w celu marketingu bezposredniego. W
celu realizacji swoich praw nalezy skontaktowac sie z nami pod adresem
DPO@bosch.com. Pozostate informacje s dostepne pod kodem QR.

13  Zalecane ukiady hydrauliczne

13.1 Wyjasnienie wytycznych

[ |Informacje ogélne

XCU-THH Modut instalatora zintegrowany w module pompy
ciepta

uI800 Sterownik

CR11 Regulator temperatury w pomieszczeniu (osprzet
dodatkowy)

TO Czujnik temperatury zasilania

T1 Czujnik temperatury zewnetrznej

MD1 Czujnik wilgotnosci (osprzet dodatkowy)

PW2 Pompa obiegowa c.w.u. (osprzet dodatkowy)

T Obieg grewcay bez zaworu mieszajacego

PC1 Pompa obiegowa, obieg grzewczy

MC1 Termostat zabezpieczajacy

BH/BST Zasobnik buforowy
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BOSCH Zalecane uktady hydrauliczne

13.2 Obieg grzewczy bez zaworu mieszajacego

AN-Bus
230/400V AC
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Rys. 41 Jednostka wewnetrzna Tower, pompa ciepfa (ODU), jeden obieg grzewczy bez zmieszania
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[1]  Jednostka wewnetrzna

[2]  Jednostka zewnetrzna

[3]  Modut zdalnego sterowania (zamontowany na $cianie)

[4]  Punkt podtaczania kabli sterujacych i komunikacyjnych XCU-THH
(montaz w jednostce wewnetrznej)

[5] Panel obstugi (montaz w jednostce wewnetrznej)

[6]  Zawory $rodkow przeciw zamarzaniu (akcesoria opcjonalne - w
przypadku braku zamontowaé zawor spustowy VA21)

[7]1  Naczynie wzbiorcze (zewnetrzne naczynie wzbiorcze, jezeli nie
jest wbudowane)
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Zalecane uktady hydrauliczne

13.3 Objasnienie symboli

Symbol Opis Symbol Opis
Orurowanie/okablowanie
|_ Zasilanie—ogrzewanie/solar | r----- Wyjscie obiegu glikolu
pom——- Powrét—ogrzewanie/solar — Woda uzytkowa
— Wejscie glikolu do pompy — C.w.u.

Zawory mieszajace / zawory / czujniki temperatury / pompy

Yo X3 Yo Xl § ¥ % ¥

Rozmaite

- ® O

Zawor

Obejscie rewizyjne

Zawor regulacyjny podpionowy

Zawor regulacji nadmiernego
natezenia przeptywu

Zawér odcinajacy filtra
Zawdr kotpakowy

Zawdr z napedem

Zawor termostatyczny

Zawdr odcinajacy sterowany
magnetycznie

Termometr

Manometr

Napetnianie/opréznianie

Filtr wody

Licznik ciepta

Wyptyw cieptej wody

Przekaznik

Grzatka elektryczna

Tab. 14 Symbole hydrauliczne

- ROR R T B Y

Regulator réznicy cisnien

Zawor nadmiarowo-upustowy

Grupa bezpieczenstwa

3-drogowy zawor mieszajacy
(mieszanie/dystrybucja)

Zawor mieszajacy c.w.u.,
termostatyczny

3-drogowy zawdr mieszajacy
(przefaczajacy)

3-drogowy zawor mieszajacy
(przefaczajacy, bez napiecia przy
zamknigciu do I1)

3-drogowy zawor mieszajacy
(przefaczajacy, bez napiecia przy
zamknigciu do A)

4-drogowy zawor mieszajacy

Lejek odptywowy z syfonem

Separacja systemu zgodnie znormg
EN1717

Naczynie wzbiorcze z
zaworem kotpakowym

Separator czastek magnetycznych

Separator powietrza

Odpowietrznik automatyczny

Kompensator

Symbol

BOSCH

Opis

Cyrkulacja c.w.u.
Okablowanie elektryczne

Okablowanie elektryczne z
urzadzeniem roztgczajacym

Pompa

Zawor jednokierunkowy
Czujnik temperatury / wytacznik

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Czujnik temperatury spalin /
wytacznik
Ogranicznik temperatury spalin

Zewnetrzny czujnik temperatury
otoczenia

Zewnetrzny czujnik temperatury
otoczenia z funkcjonalnoscia
radiowg

...z funkcjonalnoscig radiowa...

Sprzegto hydrauliczne z czujnikiem
wymiennik ciepta

Przeptywomierz

Zbiornik

Obieg grzewczy

Obieg grzewczy ogrzewania
podtogowego

Sprzegto hydrauliczne
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BOSCH Zalecane uktady hydrauliczne

13.4 Wykresy wydajnosci pomp obiegowych

800
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[I/min]

0010058399-001

Rys. 42 Wykres wydajnosci PCO
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Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Home Comfort 801 300 810*
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*koszt potaczenia wg stawek operatora



