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Serie Mars

1 Sistema

1.1 Esquema del sistema

—— Tuberia de agua caliente

Tuberia de agua fria

Sefial de contral

Serie Mars

Deposito de agua caliente sanitaria

Mars es un sistema integrado de bomba de calor aire-agua y una solucién integral para calefaccion y refrigeracion de espacios
y agua caliente doméstica y comercial. El sistema de bomba de calor exterior extrae el calor del aire exterior y lo transfiere
a través de la tuberia de refrigerante a la placa del intercambiador de calor de placas en el sistema hidrénico. El agua
calentada en el sistema hidrénico circula a los emisores de calor de baja temperatura (circuitos de calefaccién por suelo
radiante o radiadores de baja temperatura) para proporcionar calefaccién, y al depdsito de agua caliente sanitaria para
suministrar agua caliente sanitaria. La valvula de 4 vias en la unidad exterior puede invertir el ciclo de refrigeracion para que

el sistema hidrénico pueda suministrar agua enfriada para enfriar mediante fancoils.

La capacidad de calefaccion de las bombas de calor disminuye a medida que baja la temperatura ambiente. Mars puede
instalar un calentador eléctrico en el exterior de la unidad para proporcionar capacidad de calefaccién adicional para usar
durante climas extremadamente frios cuando la capacidad de la bomba de calor por si sola es insuficiente. El calentador
eléctrico de soporte sirve como fuente de calor secundaria en caso de un fallo de la bomba de calor y también evita que las

tuberias de agua externas se congelen durante el invierno.
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1.2 Configuraciones del sistema
Mars puede configurarse para funcionar con un calentador eléctrico externo y también puede utilizarse junto con una fuente

de calor auxiliar, como una caldera.

La configuracion elegida afecta el tamafio de la bomba de calor que se va a utilizar. Las tres configuraciones tipicas se

describen a continuacion.

Configuracién 1: Solo bomba de calor
= La bomba de calor cubre la capacidad requerida sin necesidad de capacidad de calefaccién adicional.
= Requiere una bomba de calor de mayor capacidad y una inversién inicial mayor en la mayoria de los casos.
= |deal para nuevas construcciones u otros proyectos donde la eficiencia energética es primordial.
Configuracion 2: Bomba de calor y calentador eléctrico externo
= La bomba de calor proporciona la capacidad necesaria hasta que la temperatura ambiente cae por debajo del punto en
el que la bomba de calor por si sola es suficiente. En este punto, se activa el calentador eléctrico de soporte para cubrir
el déficit de capacidad de calefaccion. (Ver diagrama a continuacion).
= Equilibrio éptimo entre inversidn inicial y costos operativos, asegurando el menor costo de propiedad.

= |deal para nueva construccién.

Configuracion 3: Bomba de calor con fuente de calor auxiliar
= La bomba de calor proporciona la capacidad necesaria hasta que la temperatura ambiente cae por debajo del punto en
el que la bomba de calor por si sola es suficiente. En estos casos, la fuente de calor auxiliar proporciona la capacidad
de calefaccidn suplementaria necesaria o sustituye a la bomba de calor, dependiendo de la configuracion del sistema.
(Ver diagrama a continuacién).
= Permite la seleccion de una bomba de calor de menor capacidad.

= |deal para remodelaciones y mejoras.

Configuraciones del sistema

Capacidad &
Configuracion 1 ~——— Capacidad requerida

Capacidad de la

Configuracion 2 bomba de calor

Configuracion 3

T V ‘T # Temperatura ambiente

Temperatura mas baja  Puntos de equilibrio Temperatura maxima
(temperatura de disefio) (no mas calentamiento)
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Serie Mars

2 Gama de productos

Fuente de

alimenta- 380-415V/3N/50Hz

cion

Modelo MHC-V26WD2RN7 MHC-V30WD2RN7 MHC-V35WD2RN7 MHC-VA0WD2RN7

Aspecto
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3 Nomenclatura

Leyenda

N7

Observaciones

Serie Mars

1 M Marca: Midea
2 H Tipo de unidad: bomba de calor
3 c Estructura: Mono
4 \Y Tipo de sistema: Inverter
s 35 Cédigo de capacidad:
26: 26 kW; 30: 30 kW; 35: 35 kW; 40: 40 kW;
w Tipo de refrigeracion: Refrigeracion del aire
D2 Tipos de motor de compresor y motor del ventilador: Todos CC
g R Fuente de alimentacién de bomba de calor
R: Trifasico, 380-415 V, 50 Hz;
9 N7 Refrigerante: R290

7 e
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4 Diseio del sistema y seleccion de unidad

4.1 Proceso de seleccion

Paso 1: Cdlculo de la carga de calor total

Calcular el area de superficie acondicionada.
Seleccione los emisores de calor (tipo, cantidad, temperatura del agua 'y

carga de calor).

Paso 2: Configuracion del sistema

Decide si deseas incluir AHS y establece la temperatura de conmutacién

de AHS.

Decide si el calentador eléctrico de soporte esta habilitado o

deshabilitado.

Paso 3: Seleccion de las unidades exteriores

Notas:

Determinar la carga de calor total requerida en las unidades exteriores.
Establecer el factor de seguridad de capacidad.

Seleccionar fuente de alimentacion.

'

Midea

Seleccionar provisionalmente la capacidad de la unidad Mars en funcién

de la capacidad nominal.

'

Capacidad correcta de las unidades exteriores para los siguientes
elementos:

Temperatura del aire exterior / Humedad exterior / Temperatura del agua

de salida® / Altitud / Liquido anticongelante

A

¢Es la capacidad corregida de la unidad Mars > Carga de calor total

requerida en las unidades exteriores??

i l lNo

La seleccidn del sistema - . ]
, habilite el funcionamiento del
Mars esta completa.

calentador eléctrico de soporte.

Seleccione un modelo mas grande o

1. Silas temperaturas de agua requeridas de los emisores de calor no son todas iguales, la configuracion de la temperatura del agua de salida de Mars debe
establecerse en la temperatura de agua mas alta requerida por el emisor de calor. Si la temperatura de la salida de agua cae entre dos temperaturas indicadas
en la tabla de capacidad de la unidad exterior, calcule la capacidad corregida por interpolacion.

2. Silaseleccion de la unidad exterior se basa en la carga total de calefaccidn y la carga total de refrigeracidn, seleccione las unidades Mono que satisfagan no
solo los requisitos de carga total de calefaccion, sino también los requisitos de carga total de refrigeracion.
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4.2 Herramienta de seleccion
Sitio web de seleccion de bombas de calor Midea: https://www.midea-hpselection.com

Seleccion facil: Para una seleccién de unidades rapida y sencilla sin necesidad de registrarse.
Seleccion profesional: Para una seleccién de unidades detallada y profesional con registro y autorizacién.

@idea

Heat Pump Selection

Easy selection

Professional selection

4.3 Seleccion de la temperatura del agua de salida del sistema Mars (LWT)

Los rangos LTW recomendados para diferentes tipos de emisores de calor son los siguientes:
= Para calefaccién por suelo radiante: De 30 a 35 °C
= Para unidades fancoil: De 30 a 45 °C
= Para radiadores de baja temperatura: De 40 a 50 °C

=  Para algunos radiadores antiguos: 70 a 80 eC

4.4 Optimizar el diseio del sistema
Para obtener el mdximo confort con el menor consumo energético con R290 M-Thermal, es importante tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
= Elija emisores de calor que permitan que el sistema de bomba de calor funcione a la temperatura de agua caliente mas
baja posible y al mismo tiempo proporcione suficiente calefaccién.
= Asegurese de que la curva de dependencia del clima seleccionada se ajusta al entorno de la instalacion (estructura del
edificio, clima), asi como a las demandas del usuario final.
= Utilizando un termostato de ambiente (suministrado por el usuario) al sistema hidrénico ayuda a prevenir el
calentamiento excesivo del espacio al detener la unidad exterior y la bomba de circulacidn cuando la temperatura de
la habitacidn estd por encima del punto de ajuste del termostato.

7 e
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5 Aplicaciones tipicas

5.1 Controlado a través de la interfaz de usuario
Control de zona unica

Exterior

&)

Interior

AMS

19

FHLn

) . Depdsito de agua caliente sanitaria (suministrado por el
1 Unidad principal 11 P .I gu I itaria (sumini P
usuario)
TBH: Calentador de refuerzo del depdsito interno de agua
2 Interfaz de usuario 11.1 . . L P - &
caliente sanitaria (suministrado por el usuario)
3 SV1: Valvula de 3 vias (suministrada por el usuario) 11.2 Serpentin 1, intercambiador de calor para la bomba de calor
Depdsito de compensacion (suministrado por el P ’ .
4 P .I P i6n (sumini P 11.3 Serpentin 2, intercambiador de calor para energia solar
usuario)
4.1 Valvula automatica del purgador de aire 12 Filtro (accesorio)
4.2 Valvula de drenaje 13 Viélvula de comprobacién (suministrada por el usuario)
Tbt1: Sensor de temperatura superior del depdsito de . ) - )
4.3 L ‘p ura supen pOst 14 Valvula de cierre (suministrada por el usuario)
compensacion (opcional)
P_o: Bomba de circulacién exterior (suministrada por el , . .
5 - ( P 15 Vilvula de llenado (suministrada por el usuario)
usuario)
6 P_s: Bomba solar (suministrada por el usuario) 16 Valvula de drenaje (suministrada por el usuario)
. Tuberia de entrada de agua del grifo (suministrado por el
6.1 Tsolar: Sensor de temperatura solar (opcional) 17 Y I gu grifo (sumini P
usuario)
6.2 Panel solar (suministrado por el usuario) 18 Grifo de agua caliente (suministrado por el usuario)
P_d: Bomba de tuberia de ACS inistrad | - .
7 — .om a de tuberia de (suministrada por e 19 Colector/distribuidor (suministrado por el usuario)
usuario)
T5: Sensor de temperatura del depésito de agua , L, . .
8 o ‘p P g 20 Valvula de derivacién (suministrada por el usuario)
sanitaria (accesorio)
9 T1: Sensor de temperatura final del flujo de agua FHLLn Circuito de calefaccion por suelo radiante (suministrado por
(opcional) el usuario)
10 Vaso de expansién (suministrado por el usuario) AHS Fuente de calor auxiliar (suministrada por el usuario)
Notas:

1. El ejemplo que se muestra arriba es sélo para fines ilustrativos. Asegurese de que su instalacién cumpla con los requisitos del manual de
instalacion.
2. Sedebe instalar una valvula de derivacidn para hacer posible la recirculacién de agua cuando todas las vélvulas de cierre estén cerradas.

10
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Calefaccion
La sefial ON/OFF, el modo de funcionamiento y la temperatura se seleccionan desde la interfaz de usuario. P_o continta
funcionando mientras la unidad esté encendida para calentar el ambiente, mientras que SV1 permanece apagada.

Calentamiento del agua sanitaria
La sefial ON/OFF y la temperatura objetivo del agua del depdsito (T5S) se seleccionan desde la interfaz de usuario. P_o deja
de funcionar mientras la unidad estad encendida para calentar agua doméstica mientras SV1 permanece encendida.

Control AHS (fuente de calor auxiliar)

La funcién AHS se configura en la HMI (para personal de mantenimiento).

1) Cuando AHS se activa solo para el modo de calefaccion, AHS se puede activar de las siguientes maneras:

a. Encienda la AHS a través de la funcion BACKHEATER desde la interfaz de usuario;

b. AHS se encendera automaticamente si la temperatura inicial del agua es demasiado baja o la temperatura deseada del
agua es demasiado alta a una temperatura ambiente baja. P_o sigue funcionando mientras AHS esté encendido mientras
SV1 permanece apagado

2) AHS se activa para los modos de calefaccion y ACS. En el modo de calefaccién, el control de AHS es el mismo que el del
elemento 1) mencionado anteriormente;

En el modo ACS, AHS se encenderd automaticamente cuando la temperatura inicial del agua sanitaria T5 sea demasiado baja
o la temperatura objetivo del agua sanitaria sea demasiado alta a temperaturas ambiente bajas. P_o deja de ejecutarse
mientras SV1 permanece encendido.

3) Cuando se activa el AHS, se puede configurar M1M2 para que se active en la interfaz de usuario. En el modo de calefaccion,
AHS se apagara.

se enciende cuando se cierra el contacto seco MIM2. Esta funcién no es vélida en modo ACS.

Control de TBH (calentador de refuerzo del depésito)

La funcién TBH se selecciona desde la interfaz de usuario.

1) Cuando el TBH estd activado, el TBH se puede encender a través de la funcion TANKHEATER en la interfaz de usuario; En
el modo ACS, TBH se encenderd automaticamente cuando la temperatura inicial del agua sanitaria T5 sea demasiado baja o
la temperatura objetivo del agua sanitaria sea demasiado alta a temperaturas ambiente bajas.

2) Cuando se activa el TBH, se puede activar M1M2 en la interfaz de usuario. TBH se encenderd cuando se cierre el contacto
seco MIM2.

Control de la energia solar

La unidad reconoce sefiales de energia solar reconociendo Tsolar o recibiendo sefiales SL1 SL2 desde la interfaz de usuario.
El método de reconocimiento se puede seleccionar mediante SOLAR INPUT en la interfaz de usuario.

1) Cuando Tsolar esta activado, la energia solar se activa cuando Tsolar es lo suficientemente alto y P_s comienza a
funcionar; Energia solar se apaga cuando Tsolar esta bajo y P_s deja de funcionar.

2) Cuando se activa el control SL1 SL2, la energia solar se enciende después de recibir sefiales del kit solar desde la interfaz
de usuario y P_s comienza a funcionar; si no se reciben sefales del kit solar, la energia solar se apaga y P_s deja de

funcionar.

11
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Control de doble zona

Interior
Exterior RAD.1 2ONEY
RAD.2
pl]
F_. RAD.n
N i
I @ TONEZ
- ; _}‘
Modbus '
1 \ ] U
T ?.ﬂ?r.g E_;gg FHL1 FHLZ oo FMLn
///T////j"/?//'///:-”///////////////////////////’///////////

1 Unidad principal 16 Valvula de drenaje (suministrada por el usuario)
2 Interfaz de usuario 19 Colector/distribuidor (suministrado por el usuario)
4 Depdsito de compensacion (suministrado por el usuario) 20 Valvula de derivacion (suministrada por el usuario)
4.1 Valvula automatica del purgador de aire 23 Estacion de mezcla (suministrada por el usuario)
4.2 Valvula de drenaje 23.1 SV3: Valvula mezcladora (suministrada por el usuario)
5 P_o: Bomba de circulacién exterior (suministrada por el 3. P_c: Bomba de circulacidn de la zona 2 (suministrada por el
usuario) usuario)
10 Vaso de expansion (suministrado por el usuario) Tw2 Sensor de temperatura del caudal de agua de la zona 2
12 Filtro (accesorio) FHL1..n g:rs:ijﬁi«)e calefaccién por suelo radiante (suministrado por
14 Valvula de cierre (suministrada por el usuario) RAD.1..n | Radiador (suministrado por el usuario)
15 Valvula de llenado (suministrada por el usuario)
Notas:
1. El ejemplo que se muestra arriba es sélo para fines ilustrativos. Asegurese de que su instalacion cumpla con los requisitos del manual de
instalacion.

2. Sedebe instalar una valvula de derivacion para hacer posible la recirculacion de agua cuando todas las véalvulas de cierre estén cerradas.

Calefaccidn

La sefial ON/OFF, el modo de funcionamiento y la temperatura se seleccionan desde la interfaz de usuario. La Zona 1 puede
funcionar en modo de refrigeracién o en modo de calefaccién, mientras que la Zona 2 solo puede funcionar en modo de
calefaccion; durante el funcionamiento, la Zona 1 esta controlada por la temperatura final del flujo de agua (T1), la Zona 2
estd controlada por la temperatura del agua de salida de la Zona 2 (Tw2) o la temperatura de la habitacion (Ta).
Funcionamiento de la bomba de circulacion

Cuando la Zona 1 se enciende, P_o comienza a funcionar; cuando la Zona 1 se apaga, P_o deja de funcionar;

Cuando la Zona 2 se enciende, SV3 cambia entre encendido y apagado segln el TW2 configurado, y P_c permanece
encendido; cuando la Zona 2 se apaga, SV3 permanece apagado y P_c deja de funcionar.

Los circuitos de calefaccidn por suelo radiante requieren una temperatura del agua mds baja en el modo de calefaccién que
los radiadores o las unidades fancoil. Para alcanzar los puntos de temperatura seleccionados, se utiliza una estacién de
mezcla para ajustar la temperatura del agua a los requisitos de los circuitos de calefaccién por suelo radiante. Los radiadores
estan conectados directamente al circuito de agua de la unidad y a los circuitos de calefaccién por suelo radiante y después
de la estacién de mezcla. La unidad controla la estacién de mezcla.

Se pueden conectar el depdsito de agua sanitaria, la AHS (fuente de calor auxiliar), la TBH (calentador auxiliar eléctrica del

tanque de agua) y el sistema solar. El método de control es el mismo que el descrito en la seccidn anterior.

12
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5.2 Control a través de la interfaz de usuario y termostato de ambiente
El control de la calefaccién o refrigeracidn del espacio a través del termostato de ambiente se controla mediante la interfaz
de usuario. Se puede controlar a través de la configuracién del modo, control de zona Unica o control de zona doble. El Mars
solo se puede conectar a un termostato de ambiente de bajo voltaje.
Control de zona unica

Exterior Interior
2
1
|
|
— M- — —~ Ipm1

| |

5

== 19
®
= | | algy =
M 42
15
R FHLT  FHL2 - FHLn

Lok
/’////////////////////////////////////////’/////////////

1 Unidad principal 14 Vilvula de cierre (suministrada por el usuario)
2 Interfaz de usuario 15 Valvula de llenado (suministrada por el usuario)
4 Depdsito de compensacion (suministrado por el usuario) 16 Vilvula de drenaje (suministrada por el usuario)
4.1 Valvula automatica del purgador de aire 19 Colector/distribuidor (suministrado por el usuario)
4.2 Vélvula de drenaje 20 Valvula de derivacion (suministrada por el usuario)
5 P_o: Bomba de circulacién exterior (suministrada por el RT1 Termostato de ambiente de bajo voltaje (suministrado
usuario) por el usuario)
L . . Circuito de calefaccion por suelo radiante (suministrado
10 Vaso de expansién (suministrado por el usuario) FHL1...n A P (
por el usuario)
12 Filtro (accesorio)
Notas:
1. El ejemplo que se muestra arriba es sélo para fines ilustrativos. Asegurese de que su instalacién cumpla con los requisitos del manual de
instalacion.

2. Sedebe instalar una valvula de derivacion para hacer posible la recirculacién de agua cuando todas las vélvulas de cierre estén cerradas.
Calefaccion
Control de zona Unica: el encendido y apagado de la unidad se controla mediante el termostato de ambiente. El modo
refrigeracion o calefaccién y la temperatura del agua de salida se selecciona en la interfaz de usuario. El sistema estd
encendido cuando “HT” del termostato se cierra. Cuando “HT” esta abierto, el sistema se apaga.
Funcionamiento de la bomba de circulacion
Cuando el sistema se enciende, lo que significa que el termostato “HT” se cierra, P_o comienza a funcionar; cuando el
sistema se apaga, lo que significa que el termostato “HT” se abre, P_o deja de funcionar.
Se pueden conectar el depésito de agua sanitaria, la AHS (fuente de calor auxiliar), la TBH (calentador auxiliar eléctrica del
tanque de agua) y el sistema solar. El método de control es el mismo que se describe en la seccidn anterior.

13
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Control mediante configuracion de modo

Interior

2
I —Fﬁ
19
B { T J-420
==
FCUn
- _',L
! 5 5%
M- - — - RT1 ;. l'!:] ‘L!ﬁl
{ e FHLn

12 4 15

| _ _ _ | - ? _'316#&1
///////////}/'///i"//////////////////’///’////////////////

1 Unidad principal 15 Vilvula de llenado (suministrada por el usuario)
2 Interfaz de usuario 16 Valvula de drenaje (suministrada por el usuario)
4 Depdsito de compensacion (suministrado por el usuario) 19 Colector/distribuidor (suministrado por el usuario)
4.1 Vaélvula automatica del purgador de aire 20 Valvula de derivacion (suministrada por el usuario)
4.2 Vélvula de drenaje 22 SV2: Valvula de 3 vias (suministrada por el usuario)
5 P_o: Bomba de circulacién exterior (suministrada por el RT1 Termostato de ambiente de bajo voltaje (suministrado
usuario) por el usuario)
10 Vaso de expansién (suministrado por el usuario) FHL1...n Elorfl:ltzsclljz:iaol)efacuén por suelo radiante (suministrado
12 Filtro (accesorio) FCU1..n Unidad fancoil (suministrada por el usuario)
14 Valvula de cierre (suministrada por el usuario)
Notas:
1. El ejemplo que se muestra arriba es sélo para fines ilustrativos. Asegurese de que su instalacién cumpla con los requisitos del manual de
instalacion.

2. Sedebe instalar una valvula de derivacion para hacer posible la recirculacion de agua cuando todas las vélvulas de cierre estén cerradas.
.z
Calefaccion

El modo refrigeracién o calefaccion se configura a través del termostato de ambiente y la temperatura del agua se
selecciona desde la interfaz de usuario.

1) Cuando “CL” en el termostato se cierra, el sistema esta configurado para funcionar en modo de refrigeracion.

2) Cuando “HT” en el termostato se cierra y todos los “CL” estan abiertos, el sistema estd configurado para funcionar en
modo de calefaccién.

Funcionamiento de la bomba de circulacién

1) Cuando el sistema esta en enfriamiento ("CL" en el termostato se cierra), SV2 permanece APAGADO mientras P_o
comienza a funcionar.

2) Cuando el sistema esta en calefaccion (se cierra "HT" y se abre "CL"), SV2 permanece encendido mientras P_o comienza
a funcionar.

Se pueden conectar el depédsito de agua sanitaria, la AHS (fuente de calor auxiliar), la TBH (calentador auxiliar eléctrica del

tanque de agua) y el sistema solar. El método de control es el mismo que el descrito en la seccidn anterior.

14
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Control de doble zona

Serie Mars

Interior
2
Exterior RAD.1 ZONE®
| B
= = = it 10
! ‘ RAD.n
: 41 5
- 23+ 19 ZONE2
‘l = W_}“
. f) — 32 —{; iy |
I i i 1 4 BF— Y3 | - ]
T viosws 1] [ S ‘q—w ‘@
14, 42 1 Il il
_ w-l-- [ ':‘?5‘5-8 E*% FHL1 FHL2 - FHLn
BT TP T T T I T TG TG T TG TTEGE T T T T T TF TSI TS

1 Unidad principal 16 Vilvula de drenaje (suministrada por el usuario)
2 Interfaz de usuario 19 Colector/distribuidor (suministrado por el usuario)
Depdsito de compensacion (suministrado por el , L L .
4 P . P ( P 20 Valvula de derivacion (suministrada por el usuario)
usuario)
4.1 Valvula automatica del purgador de aire 23 Estacion de mezcla (suministrada por el usuario)
4.2 Valvula de drenaje 23.1 SV3: Valvula mezcladora (suministrada por el usuario)
5 P_o: Bomba de circulacién exterior (suministrada por el 3.2 P_c: Bomba de circulacién de la zona 2 (suministrada por el
usuario) ) usuario)
L - ) T tato d biente de baj Itaj inistrad
10 Vaso de expansion (suministrado por el usuario) RT1 ermos .a o de ambiente de bajo voltaje (suministrado por
el usuario)
12 Filtro (accesorio) Tw2 Sensor de temperatura del caudal de agua de la zona 2
. . L . Circuito de calefaccién por suelo radiante (suministrado por
14 Valvula de cierre (suministrada por el usuario) FHL1..n . P ( P
el usuario)
15 Valvula de llenado (suministrada por el usuario) RAD.1...n Radiador (suministrado por el usuario)
Notas:

1. El ejemplo que se muestra arriba es sélo para fines ilustrativos. Asegurese de que su instalacion cumpla con los requisitos del manual de
instalacion.
2. Sedebe instalar una valvula de derivacion para hacer posible la recirculacion de agua cuando todas las véalvulas de cierre estén cerradas.

Calefaccion

La zona 1 puede funcionar en modo de refrigeraciéon o en modo de calefaccidén, mientras que la zona 2 solo puede funcionar

en modo de calefaccién. Durante la instalacién, para el termostato en la Zona 1, solo es necesario conectar el terminal “HT”.

Para el termostato de la Zona 2, solo es necesario conectar los terminales “CL”.

1) El encendido y apagado de la Zona 1 se controla mediante el termostato de ambiente alli. Cuando se cierra “HT” en el

termostato de la Zona 1, la Zona 1 se ENCIENDE. Cuando “HT” se apaga, la Zona 1 se apaga. La temperatura deseada y el

modo de funcionamiento se seleccionan desde la interfaz de usuario.

2) En el modo de calefaccidn, el encendido y apagado de la Zona 2 se controla mediante los termostatos de pared alli. Cuando

“CL” en la temperatura se selecciona en la interfaz de usuario, la Zona 2 solo puede funcionar en modo de calefaccion.

Cuando el modo de refrigeracién se selecciona desde la interfaz de usuario, Zona 2
permanece APAGADO.

15
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars @idea
Funcionamiento de la bomba de circulacién

Cuando la Zona 1 se ENCIENDE, P_o comienza a funcionar; cuando la Zona 1 se apaga, P_o deja de funcionar.

Cuando la Zona 2 se ENCIENDE, SV3 cambia entre ENCENDIDO y APAGADO segun el TW2 configurado, y P_c permanece
ENCENDIDO; Cuando la Zona 2

Se apaga, SV3 permanece apagado y P_c deja de funcionar.

Los circuitos de calefaccidn por suelo radiante requieren una temperatura del agua mas baja en el modo de calefaccién que
los radiadores o las unidades fancoil. Para alcanzar los puntos de temperatura seleccionados, se utiliza una estacién de
mezcla para ajustar la temperatura del agua segun los requisitos de los circuitos de calefaccién por suelo radiante. Los
radiadores estan conectados directamente al circuito de agua de la unidad y a los circuitos de calefaccién por suelo radiante
y después de la estacién de mezcla. La unidad controla la estacién de mezcla.

Se pueden conectar el depésito de agua sanitaria, la AHS (fuente de calor auxiliar), la TBH (calentador auxiliar eléctrica del
tanque de agua) y el sistema solar. El método de control es el mismo que el descrito en la seccién anterior.

16
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5.3 Sistema en cascada

Leyenda
1,1 Unidad maestra 12 Filtro (accesorio)
1.2..n Unidad esclava 13 Vaélvula de comprobacién (suministrada por el usuario)
2 Interfaz de usuario 14 Vilvula de cierre (suministrada por el usuario)
, , . . Tuberia de entrada de agua del grifo (suministrada por el
3 SV1: valvula de 3 vias (suministrada por el usuario) 17 X g grifo ( P
usuario)
Depdsito de compensacién (suministrado por el . . - .
4 . 18 Grifo de agua caliente (suministrado por el usuario)
usuario)
4.1 Viélvula automatica del purgador de aire 19 Colector/distribuidor (suministrado por el usuario)
4.2 Valvula de drenaje 20 Valvula de derivacién (suministrada por el usuario)
43 Tbtl: Senso.r'de terr?peratura superior del depdsito de 23 Estacién de mezcla
compensacion (opcional)
4.5 Valvula de llenado 23.1 SV3: Valvula mezcladora
5 P_o: Bomba de circulacién exterior (suministrada por el 3.2 P_c: Bomba de circulacién de la zona 2 (suministrada por el
usuario) : usuario)
- . Valvul tomadtica del dor de ai inistrad
6 P_s: Bomba solar (suministrada por el usuario) 24 avuta ?u omdtica del purgador de aire (suministrada por
el usuario)
6.1 Tsolar: Sensor de temperatura solar (opcional) 25 Mandmetro de agua (suministrado por el usuario)
- . S det tura del flujo d del 2
6.2 Panel solar (suministrado por el usuario) TW2 ens<.)r. © temperatura e. ujo de agua de fa zona
(suministrado por el usuario)
P_d: Bomba de tuberia de ACS (suministrada por el . . L .
7 - ubert (sumini P FCUl..n Unidad fancoil (suministrada por el usuario)
usuario)
3 T5: Sensor de temperatura del depésito de agua FHLLn Circuito de calefaccidn por suelo radiante (suministrado por
sanitaria (accesorio) el usuario)
T1: Sensor de temperatura final del flujo de agua - )
9 . P urat Ul gy K Contactor (suministrado por el usuario)
(opcional)
10 Vaso de expansién (suministrado por el usuario) ZONE 1 Solo se aplica el modo de calefaccion al espacio.
Depdsito d lient itari inistrad . L. .
11 epOS! ? e agua caliente sanitaria (suministrado por ZONE 2 Solo se aplica el modo de calefaccién al espacio.
el usuario)
TBH: Calentador de refuerzo del depdsito interno de - L .
11.1 . L L P . AHS Fuente de calor auxiliar (suministrada por el usuario)
agua caliente sanitaria (suministrado por el usuario)
11.2 Serpentin 1, intercambiador de calor para la bomba de
) calor
11.3 Serpentin 2, intercambiador de calor para energia solar
Notas:
1. El ejemplo que se muestra arriba es sélo para fines ilustrativos. Asegurese de que su instalacién cumpla con los requisitos del manual de
instalacion.

2. Se debe instalar una valvula de derivacidn para hacer posible la recirculacidon de agua cuando todas las vélvulas de cierre estén cerradas.

Calentamiento del agua sanitaria
Solo la unidad principal puede funcionar en modo ACS. T5S se selecciona desde la interfaz de usuario. En el modo ACS, SV1
permanece encendido. Cuando la unidad maestra funciona en modo ACS, las unidades esclavas pueden funcionar en modo

de calefaccién/refrigeracion de espacios.

17
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars @idea

Modo de calefaccién de las unidades esclavas

Todas las unidades esclavas pueden funcionar en modo de calefaccion de espacios. El modo de funcionamiento y la
temperatura se seleccionan desde la interfaz de usuario.

Debido a los cambios en la temperatura exterior y la carga requerida en interiores, varias unidades exteriores pueden
funcionar a diferentes puntos de tiempo.

En el modo de refrigeracién , SV3 y P_c permanecen APAGADOS mientras que P_o permanece ENCENDIDO.

En el modo de calefaccion, cuando tanto la Zona 1 como la Zona 2 estan funcionando, P_cy P_o permanecen ENCENDIDOS
y SV3 cambia entre ON y OFF segun el ajuste TW2.

En el modo de calefaccién, cuando solo esta funcionando la Zona 1, P_o permanece ENCENDIDO mientras que SV3y P_c
permanecen APAGADOS.

En el modo de calefaccién, cuando solo esta funcionando la Zona 2, P_o permanece APAGADO mientras que P_c permanece
ENCENDIDO y SV3 cambia entre ON y OFF segun el ajuste TW2.

Control AHS (fuente de calor auxiliar)

AHS debe configurarse a través de los conmutadores DIP en la placa principal. AHS solo lo controla la unidad maestra. Cuando
la unidad maestra funciona en modo ACS, AHS solo se puede utilizar para producir agua caliente sanitaria;

La unidad maestra funciona en modo de calefaccion, AHS solo puede funcionar en modo de calefaccién.

1) Cuando AHS esta configurado para activarse solo en modo de calefaccidn, se encendera en las siguientes condiciones:

a. La funcion CALENTADOR DE RESPALDO estd habilitada en la interfaz de usuario.

b. La unidad principal funciona en modo de calefaccién. Cuando la temperatura del agua de entrada o la temperatura
ambiente son demasiado bajas mientras que la temperatura del agua de salida es la deseada, AHS se encenderd
automaticamente.

2) Cuando AHS estd configurado para activarse en modo de calefaccién y modo ACS, se encendera en las siguientes
condiciones:

Cuando la unidad maestra funciona en modo de calefaccion, las condiciones para encender AHS son las mismas que 1);
cuando la unidad maestra funciona en modo ACS, si T5 o la temperatura ambiente son demasiado bajas en comparacidn
con la temperatura objetivo T5, AHS se encendera automaticamente.

3) Cuando AHS es valido, el funcionamiento de AHS esta controlado por M1M2. Cuando M1M2 se cierra, se enciende el AHS.
Cuando la unidad maestra funciona en modo ACS, AHS no se puede encender cerrando M1y M2.

Control de TBH (calentador de refuerzo del depésito)

TBH debe configurarse a través de los conmutadores DIP en la placa principal. El TBH solo esta controlado por la unidad
maestra.

Control de la energia solar

La energia solar solo estd controlada por la unidad maestra.

18
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars

1 Especificaciones

idea

&)

Serie Mars MHC-V40WD2RN7 MHC-V35WD2RN7 MHC-V30WD2RN7 ‘ MHC-V26WD2RN7
Fuente de alimentacion V /Fase/Hz 380-415/3/50

Capacidad 39000 35000 30000 26000

Calefaccion ATW35 Entrada nominal 10540 8400 6670 5450
COP 3.7 4.17 4.50 4.77

Capacidad 39000 35000 30000 26000

Calefaccion A7W45 Entrada nominal 11900 10050 8260 6820
COP 3.28 3.48 3.63 3.81

Capacidad 39000 35000 30000 26000

Calefaccion A7W55 Entrada nominal 14000 11750 9570 7850
COP 2.79 2.98 3.13 331

Capacidad 39000 35000 30000 26000

Calefaccion A7W65 Entrada nominal 16660 14600 11850 9860
COP 2.34 2.40 2.53 2.64

Capacidad 30600 30400 26800 23500

Calefaccion A2W35 Entrada nominal 9520 9520 7620 6350
COP 3.15 3.19 3.52 3.70

Capacidad 30200 30000 26100 22600

Calefaccion A2W45 Entrada nominal 11200 11200 8380 7180
COP 2.65 2.68 3.11 3.15

Capacidad 29800 29600 25350 21950

Calefaccion A2W55 Entrada nominal 12060 12060 9650 8100
COP 2.4 2.45 2.63 2.71

Capacidad 28400 28200 24000 21000

Calefaccion A-7W35 Entrada nominal 11100 11100 8380 6930
COP 2.5 2.54 2.86 3.03

Capacidad 27000 26900 23100 20100

Calefaccion A-7W45 Entrada nominal 12000 12000 9590 7530
COP 2.2 2.24 241 2.67

Capacidad 25000 24800 21300 18800

Calefaccion A-7W55 Entrada nominal 11900 11900 9600 8170
COP 2.02 2.08 2.22 2.30

Capacidad 39000 35000 30000 26000

Refrigeracion A35W18 | Entrada nominal 9850 8500 6800 5600
EER 3.96 4.12 4.41 4.64

Capacidad 32000 32000 30000 26000

Refrigeracion A35W7 Entrada nominal 11980 11980 10700 8400
EER 2.67 2.67 2.80 3.10
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Serie Mars

Serie Mars MHC-V40WD2RN7  MHC-V35WD2RN7 MHC-V30WD2RN7 MHC-V26WD2RN7
Clase de eficienci 0 A++
ast? . ee |C|er.1C|a LWT (temperatura del 35°C A+++ A+++ A+++
energética estacional X A++
. agua de salida) 55°C A++ A++ A+++
de calefaccion
. . 35°C 5.35 6.08 6.26 6.57
Clima mas calido
55°C 4.50 4.75 4.90 4.94
. . 35°C 3.84 4.48 4.92 4.95
SCOP Clima medio
55°C 3.00 3.63 3.79 3.84
. o 35°C 4.32 3.85 3.91 3.95
Clima mas frio
55°C 3.47 3.03 3.14 3.23
SEER (factor de 7°C 4.82 4.82 4.99 5.21
ficiencia energética LWT (temperatura del 6.22
e .
. agua de salida) 18°C 6.43 6.8 7.17
estacional)
Nivel de potencia acustica Erp dB 76 76 75 74
Calefaccion A7W55 dB 77 75.6 75.0 70.2
Calefaccion max. dB 77.5 75.5 74.8 74.5
Modo de calefaccid dB 68.9
odo de caletaceion 65.5 64.6 62.9
Silent 1
Modo de calefaccid dB 65.3
odo de caletaccion 63.6 62.3 62.4
. . Silent 2
Nivel de potencia Refriaeracion g 737
acustica etngeracto : 74.3 73.8 69.8
A35W18
Refrigeracion max. dB 74.1 75.0 75.9 74.6
Modo d friamient dB 65.5
odo e.en riamiento 68.4 66.6 65.9
Silent 1
Modo d friamient dB 62.3
odo e.en riamiento 65.1 62.9 62.4
Silent 2
Calefaccion A7W55 dB(A) 62.3 61.7 61.3 54.8
Calefaccion max. dB(A) 63.1 62.8 61.4 61.1
Modo de calefaccid dB(A 54.2
odo de caletaccion *) 51.3 50.4 485
Silent 1
Modo de calefaccid dB(A 50.6
odo de caletaccion *) 48.1 47.0 45.0
. . Silent 2
Nivel de presion sonora Refr = dB(A) 602
(1m) etrigeracion : 60.7 60.3 59.9
A35W18
Refrigeracion max. dB(A) 60.2 61.1 60.1 59.8
Modo d friamient dB(A 52.0
odo e.en riamiento (A) 535 538 502
Silent 1
Modo d friamient dB(A 49.2
odo e.en riamiento (A) 494 47.9 473
Silent 2
Calefaccion A7W55 dB(A) / 58.3 58.0 53.4
Calefaccion max. dB(A) / 59.2 58.0 57.8
Modo de calefaccid dB(A
odo de caletaccion *) / 49.9 47.9 48.0
Silent 1
Mod lefaccid dB(A
odo de calefaccion *) / 47.6 45.8 45.2
. . Silent 2
Nivel de presion sonora Refriqeracion dB(A) /
e
2m) 9 57.0 56.3 55.8
A35W18
Refrigeracion max. dB(A) / 57.0 56.7 56.4
Modo d friamient dB(A
odo e.en riamiento (A) / 48.8 48.9 46.0
Silent 1
M d friamient dB(A
odo e.en riamiento (A) / 46.7 44.9 43.7
Silent 2
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Serie Mars MHC-V40WD2RN7 MHC-V35WD2RN7 MHC-V30WD2RN7 MHC-V26WD2RN7
Rango del caudal de agua md3/h 1,2-7,2 1,2-6,2 1,2-5,4
Compresor Tipo Scroll inverter

Tipo de motor / Numero de
Ventilador exterior
ventiladores

Ventilador de CC / 2

Intercambiador de calor de la seccion de aire

Intercambiador de calor de tubo con aletas

Refrigerante R290 2900 g
Dimensiones de la unidad 1384x1816x523
(Ancho x Alto x Largo) m
Dimensiones del embalaje 1480%x2000%570
(Ancho x Alto x Largo) m
Peso neto kg 260
Peso bruto kg 285
Intercambiador de calor del lado del agua Intercambiador de calor de placas
Método de conexion del lado del agua Conexién roscada
Dimension de conexion del lado del agua mm DN32
Bomba de agua Altura maxima del m 12
cabezal de la
bomba
Vaso de expansion Volumen nominal L 5
(circuito primario) Presién de carga Bar 8
Vélvula de seguridad Bar 3
Conmutador de caudal m3/h 0,87
Rango de Refrigeracion °C -15~48
temperatura aire Calefaccion °C -25~43
exterior ACS °C -25~43
Rango de Refrigeracion °C 5~25
temperatura Calefaccion °C 25~85
configuracion del 20~75
ACS °C
agua
Notas:

Los datos anteriores prueban la norma de referencia EN14511; EN14825; EN50564; EN 12102; (UE) N.°: 811.
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2 Caracteristicas eléctricas

Serie Mars

Unidad exterior Intensidad de alimentacién Ventilador
Sistema Min. ax. MCA TOCA MFA FLA
Fuente de alimentacion
v) (A) (A) (A) (A)
MHC-V40WD2RN7 380~415V / 3N / 50Hz 342 456 32 35 40 0,2 1,1
MHC-V35WD2RN7 380~415V / 3N / 50Hz 342 456 32 35 40 0,2 1,1
MHC-V30WD2RN7 380~415V / 3N / 50Hz 342 456 30 35 40 0,2 1,1
MHC-V26WD2RN7 380~415V / 3N/ 50Hz 342 456 28 35 40 0,2 1,1
Notas:
Nombre Descripcion Explicacion
Tensién de funcionamiento minima
Min. y max. Rango de voltaje requerido para el funcionamiento del sistema
y maxima (V)

MCA Amperaje min. del circuito (A) Determina el didmetro minimo del cable

TOCA Amperaje total de sobreintensidad (A) La corriente maxima para proteger el sistema.

MFA Amperaje maximo de los fusibles (A) Determina el interruptor del deflector/disyuntor/fusible

MSC Amperaje max. de arranque (A) La corriente de arranque del compresor inverter es muy pequefia y puede ignorarse.
kw Potencia nominal del motor /

La corriente medida por el motor a voltaje nominal y velocidad nominal (generalmente
FLA Amperaje a carga completa (A)
la velocidad mds alta del motor) bajo carga nominal.

Para los modelos con el calentador de soporte, el calentador de respaldo no comparte cableado con la unidad. Se requiere

conexion separada.
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3 Esquemas acotados y centro de gravedad
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4 Limites operativos

Limites operativos de calefaccién ‘

T

45
ak
ELTS

0=
25
20

Lot o7

T1: temperatura del agua de salida (°C)

T4: temperatura ambiente exterior (°C)

Notas:

1.

2.
3.
4.

[ sila configuracion IBH/AHS es valida, solo se activa IBH/AHS; si la configuracién de IBH/AHS no es valida, solo se activa la bomba de calor. Es posible
que se produzcan limitaciones y proteccion durante el funcionamiento de la bomba de calor.

Rango de funcionamiento de la bomba de calor con posible limitacion y proteccién.

La bomba de calor se apaga, solo se enciende IBH/AHS.

M El caudal minimo de agua ajustable de la bomba debe ser tan bajo como 1,2 m¥h.

Limites operativos de refrigeracion

5 2

5 %,
L A

TW_OUT: temperatura del agua de salida (°C)

T4: temperatura ambiente exterior (°C)

Notas:

5.

Rango de funcionamiento de la bomba de calor con posible limitacién y proteccion.

Serie Mars
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Serie Mars
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Limites operativos del agua caliente sanitaria ‘

T5: Temperatura del depésito de ACS (°C)

T4: temperatura ambiente exterior (°C)

Notas:

6.

7.
8.

26

[ sila configuracion IBH/AHS es valida, solo se activa IBH/AHS; si la configuracién de IBH/AHS no es vilida, solo se activa la bomba de calor. Es posible
que se produzcan limitaciones y proteccion durante el funcionamiento de la bomba de calor.

Rango de funcionamiento de la bomba de calor con posible limitacion y proteccién.

La bomba de calor se apaga, solo se enciende el IBH/AHS.



@idea

5 Especificaciones hidrdnicas

Serie Mars

130
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Abreviaciones:
ESP: Presion estatica externa
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Serie Mars idea
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6 Tablas de capacidad

6.1 Tablas de capacidad de calefacciéon (norma de prueba: EN14511)
Capacidad de calefaccion de 40 kW

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop ‘ Pl cop
-25 13.77 2.21 6.24 13.77 2.21 6.24 10.33 2.30 4.50 6.89 2.35 2.93 5.16 2.39 2.16
-20 21.46 2.25 9.52 21.46 2.25 9.52 16.10 2.35 6.86 10.73 2.41 4.46 8.05 2.45 3.29
-15 24.58 2.46 9.99 24.58 2.46 9.99 18.44 2.56 7.20 12.29 2.63 4.68 9.22 2.67 3.45
-10 30.59 2.65 11.53 30.59 2.65 11.53 22.94 2.76 8.31 15.29 2.83 5.40 11.47 2.88 3.98
-7 32.00 2.59 12.36 27.23 2.77 9.82 20.42 2.89 7.07 13.61 2.96 4.60 10.21 3.01 3.39
-5 31.94 2.76 11.56 27.60 3.08 8.95 20.70 3.21 6.45 13.80 3.29 4.19 10.35 3.35 3.09
0 31.56 3.22 9.81 28.54 3.28 8.70 21.40 3.42 6.27 14.27 3.50 4.08 10.70 3.56 3.01
2 32.52 3.46 9.39 29.77 3.55 8.38 22.33 3.70 6.04 14.88 3.79 3.93 11.16 3.85 2.90
5 33.93 3.73 9.09 32.37 3.79 8.53 24.28 3.95 6.15 16.18 4.05 4.00 12.14 4.12 2.95
5 7 39.00 4.29 9.10 39.00 4.29 9.10 29.25 4.47 6.55 19.50 4.58 4.26 14.63 4.65 3.14
10 40.16 4.34 9.25 39.07 4.43 8.81 29.30 4.62 6.35 19.53 4.73 4.13 14.65 4.81 3.04
15 45.50 4.76 9.56 39.09 4.97 7.86 29.32 5.18 5.66 19.55 5.31 3.68 14.66 5.40 2.71
20 46.74 4.95 9.44 39.09 5.17 7.56 29.32 5.39 5.44 19.55 5.52 3.54 14.66 5.62 2.61
25 47.11 5.63 8.36 39.09 5.89 6.64 29.32 6.13 4.78 19.55 6.28 3.11 14.66 6.39 2.29
30 47.93 5.98 8.02 39.11 6.24 6.26 29.34 6.50 4.51 19.56 6.67 2.93 14.67 6.78 2.16
35 44.11 6.60 6.68 39.09 6.90 5.67 29.32 7.19 4.08 19.55 7.37 2.65 14.66 7.49 1.96
40 39.45 6.76 5.83 39.09 7.07 5.53 29.32 7.36 3.98 19.55 7.55 2.59 14.66 7.67 1.91
43 36.28 7.17 5.06 36.28 7.17 5.06 27.21 7.47 3.64 18.14 7.66 2.37 13.61 7.79 1.75

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 14.79 2.03 7.29 14.79 2.03 7.29 11.09 2.11 5.25 7.40 2.17 3.41 5.55 2.20 2.52
-20 22.49 2.17 10.39 22.49 2.17 10.39 16.87 2.26 7.48 11.25 2.31 4.86 8.43 2.35 3.59
-15 25.62 2.36 10.85 25.62 2.36 10.85 19.22 2.46 7.81 12.81 2.52 5.08 9.61 2.56 3.75
-10 31.67 2.50 12.67 31.67 2.50 12.67 23.75 2.60 9.13 15.84 2.67 5.94 11.88 2.71 4.38
-7 32.71 2.33 14.03 27.82 2.58 10.77 20.87 2.69 7.76 13.91 2.76 5.05 10.43 2.80 3.72
-5 32.92 2.59 12.72 28.45 2.86 9.93 21.34 2.98 7.15 14.22 3.06 4.65 10.67 3.11 3.43
0 32.63 2.98 10.95 29.54 3.08 9.59 22.15 3.21 6.91 14.77 3.29 4.49 11.08 3.34 3.31
2 33.40 3.24 10.30 30.57 3.30 9.26 22.93 3.44 6.67 15.29 3.52 4.34 11.47 3.58 3.20
5 34.42 3.57 9.64 32.86 3.65 9.01 24.65 3.80 6.49 16.43 3.89 4.22 12.32 3.96 3.11
30 7 39.00 4.18 9.33 39.00 4.18 9.33 29.25 4.35 6.72 19.50 4.46 4.37 14.63 4.54 3.22
10 41.24 4.20 9.82 39.09 4.29 9.12 29.32 4.47 6.57 19.55 4.58 4.27 14.66 4.65 3.15
15 45.22 4.61 9.82 39.09 4.81 8.12 29.32 5.01 5.85 19.55 5.14 3.80 14.66 5.23 2.80
20 45.92 4.75 9.66 39.09 4.97 7.87 29.32 5.17 5.67 19.55 5.30 3.69 14.66 5.39 2.72
25 47.22 5.49 8.60 39.09 5.74 6.81 29.32 5.98 4.91 19.55 6.13 3.19 14.66 6.23 2.35
30 48.11 5.84 8.23 39.09 6.11 6.40 29.32 6.36 4.61 19.55 6.52 3.00 14.66 6.63 2.21
35 44.46 6.51 6.83 39.09 6.80 5.75 29.32 7.08 4.14 19.55 7.26 2.69 14.66 7.38 1.99
40 39.75 6.61 6.01 39.04 6.91 5.65 29.28 7.20 4.07 19.52 7.38 2.65 14.64 7.50 1.95
43 36.66 6.98 5.25 36.66 6.98 5.25 27.50 7.27 3.78 18.33 7.45 2.46 13.75 7.58 1.81

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 16.85 1.97 8.55 16.85 1.97 8.55 12.64 2.05 6.16 8.43 2.10 4.01 6.32 2.14 2.95
-20 24.17 2.03 11.92 24.17 2.03 11.92 18.13 2.11 8.58 12.09 2.17 5.58 9.07 2.20 4.12
-15 26.56 2.21 12.05 26.56 2.21 12.05 19.92 2.30 8.67 13.28 2.35 5.64 9.96 2.39 4.16
-10 33.19 2.40 13.82 33.19 2.40 13.82 24.89 2.50 9.95 16.60 2.56 6.47 12.45 2.61 4.77
-7 33.81 2.25 15.05 28.40 2.50 11.36 21.30 2.60 8.18 14.20 2.67 5.32 10.65 2.71 3.92
-5 33.92 2.44 13.92 29.31 2.68 10.96 21.98 2.79 7.89 14.65 2.86 5.13 10.99 2.90 3.78
0 33.81 2.75 12.28 30.02 2.86 10.49 22.52 2.98 7.56 15.01 3.05 4.91 11.26 3.11 3.62
2 34.27 3.03 11.31 30.60 3.15 9.71 22.95 3.28 7.00 15.30 3.36 4.55 11.48 3.42 3.36
5 35.24 3.43 10.27 33.84 3.60 9.41 25.38 3.75 6.78 16.92 3.84 4.41 12.69 3.90 3.25
35 7 40.31 3.56 11.31 39.00 3.70 10.54 29.25 3.85 7.59 19.50 3.95 4.94 14.63 4.02 3.64
10 41.43 3.99 10.38 39.09 4.07 9.60 29.32 4.24 6.91 19.55 4.35 4.49 14.66 4.42 3.31
15 41.47 4.53 9.16 39.09 4.63 8.45 29.32 4.82 6.09 19.55 4.94 3.96 14.66 5.02 2.92
20 42.18 4.67 9.03 39.09 4.81 8.12 29.32 5.01 5.85 19.55 5.14 3.80 14.66 5.23 2.80
25 43.61 5.21 8.37 39.09 5.50 7.11 29.32 5.73 5.12 19.55 5.87 3.33 14.66 5.97 2.46
30 44.53 5.76 7.73 39.09 5.95 6.57 29.32 6.19 4.73 19.55 6.35 3.08 14.66 6.46 2.27
35 40.79 6.19 6.59 39.09 6.37 6.13 29.32 6.64 4.42 19.55 6.80 2.87 14.66 6.92 2.12
40 39.04 6.39 6.11 39.04 6.39 6.11 29.28 6.66 4.40 19.52 6.83 2.86 14.64 6.94 2.11
43 36.78 6.51 5.65 36.78 6.51 5.65 27.59 6.78 4.07 18.39 6.95 2.65 13.79 7.07 1.95
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@idea

Capacidad de calefaccion de 40 kW

40

45

50

55

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 -25 17.73 1.75 10.13 17.73 1.75 10.13 13.30 1.82 7.30 8.86 1.87 4.75 6.65 1.90
-20 -20 25.45 1.84 13.81 25.45 1.84 13.81 19.09 1.92 9.95 12.72 1.97 6.47 9.54 2.00
-15 -15 26.88 2.11 12.73 26.88 2.11 12.73 20.16 2.20 9.16 13.44 2.25 5.96 10.08 2.29
-10 -10 34.20 2.33 14.66 34.20 2.33 14.66 25.65 2.43 10.56 17.10 2.49 6.87 12.83 2.53
-7 -7 34.14 2.15 15.86 29.05 2.38 12.18 21.78 2.48 8.77 14.52 2.55 5.71 10.89 2.59
-5 -5 34.45 2.35 14.68 29.78 2.56 11.62 22.33 2.67 8.37 14.89 2.73 5.44 11.17 2.78
0 0 33.97 2.56 13.28 30.46 2.70 11.28 22.84 2.81 8.12 15.23 2.88 5.28 11.42 2.93
2 2 34.55 2.89 11.95 31.04 3.03 10.24 23.28 3.16 7.37 15.52 3.24 4.80 11.64 3.29
5 5 35.36 3.25 10.89 33.91 3.40 9.97 25.43 3.54 7.18 16.96 3.63 4.67 12.72 3.69
7 7 40.98 3.31 12.37 39.00 3.55 10.98 29.25 3.70 7.91 19.50 3.79 5.14 14.63 3.85
10 10 42.60 3.69 11.56 39.09 3.76 10.39 29.32 3.92 7.48 19.55 4.02 4.87 14.66 4.09
15 15 41.67 4.19 9.93 39.09 4.25 9.20 29.32 4.43 6.63 19.55 4.54 431 14.66 4.61
20 20 42.40 4.53 9.37 39.09 4.59 8.52 29.32 4.78 6.14 19.55 4.90 3.99 14.66 4.98
25 25 43.64 5.01 8.71 39.09 5.28 7.40 29.32 5.50 5.33 19.55 5.64 3.47 14.66 5.73
30 30 44.75 5.58 8.02 39.09 5.65 6.92 29.32 5.88 4.98 19.55 6.03 3.24 14.66 6.13
35 35 40.95 6.03 6.79 39.09 6.11 6.40 29.32 6.36 4.61 19.55 6.52 3.00 14.66 6.63
40 40 39.03 6.19 6.30 39.03 6.19 6.30 29.27 6.45 4.54 19.51 6.61 2.95 14.63 6.72
43 43 36.85 6.32 5.83 36.85 6.32 5.83 27.64 6.58 4.20 18.43 6.74 2.73 13.82 6.86

Maximo 100% (nominal Minimo

cop cop cop
-25 -25 18.91 1.59 11.91 18.91 1.59 11.91 14.18 1.65 8.58 9.46 1.69 5.58 7.09 1.72
-20 -20 26.13 1.72 15.24 26.13 1.72 15.24 19.60 1.79 10.97 13.07 1.83 7.14 9.80 1.86
-15 -15 27.39 2.01 13.63 27.39 2.01 13.63 20.54 2.09 9.82 13.69 2.14 6.39 10.27 2.18
-10 -10 34.25 2.16 15.89 34.25 2.16 15.89 25.69 2.25 11.44 17.13 2.30 7.44 12.84 2.34
-7 -7 34.21 2.08 16.42 27.00 2.20 12.30 20.25 2.29 8.86 13.50 2.34 5.76 10.13 2.38
-5 -5 34.58 2.20 15.74 29.89 2.37 12.60 22.42 2.47 9.07 14.94 2.53 5.90 11.21 2.58
0 0 33.27 2.46 13.53 30.46 2.52 12.10 22.84 2.62 8.71 15.23 2.69 5.67 11.42 2.73
2 2 34.65 2.56 13.55 30.20 2.65 11.40 22.65 2.76 8.21 15.10 2.83 5.34 11.33 2.88
5 5 35.50 3.04 11.67 33.88 3.12 10.86 25.41 3.25 7.82 16.94 3.33 5.09 12.71 3.39
7 7 41.24 3.18 12.96 39.00 3.28 11.89 29.25 3.42 8.56 19.50 3.50 5.57 14.63 3.56
10 10 42.65 3.46 12.33 39.09 3.53 11.07 29.32 3.68 7.97 19.55 3.77 5.19 14.66 3.83
15 15 40.83 3.92 10.42 39.09 3.97 9.84 29.32 4.14 7.09 19.55 4.24 4.61 14.66 4.31
20 20 42.48 4.29 9.90 39.09 4.35 8.99 29.32 4.53 6.47 19.55 4.64 4.21 14.66 4.72
25 25 43.40 4.91 8.84 39.09 4.97 7.86 29.32 5.18 5.66 19.55 5.31 3.68 14.66 5.40
30 30 44.87 5.11 8.79 39.09 5.17 7.56 29.32 5.39 5.44 19.55 5.52 3.54 14.66 5.62
35 35 44.12 5.34 8.26 39.09 5.41 7.23 29.32 5.64 5.20 19.55 5.78 3.38 14.66 5.87
40 40 39.06 5.51 7.09 39.06 5.51 7.09 29.29 5.74 5.10 19.53 5.88 3.32 14.65 5.98

Maximo 100% (nominal Minimo

cop cop cop
-25 21.06 1.44 14.62 21.06 1.44 14.62 15.79 1.50 10.53 10.53 1.54 6.85 7.90 1.56 5.05
-20 26.23 1.63 16.08 26.23 1.63 16.08 19.68 1.70 11.58 13.12 1.74 7.53 9.84 1.77 5.55
-15 27.47 1.87 14.72 27.47 1.87 14.72 20.61 1.94 10.60 13.74 1.99 6.89 10.30 2.03 5.08
-10 34.35 2.07 16.57 34.35 2.07 16.57 25.77 2.16 11.94 17.18 2.21 7.76 12.88 2.25 5.72
-7 33.90 1.96 17.27 29.36 2.16 13.60 22.02 2.25 9.79 14.68 2.30 6.37 11.01 2.34 4.70
-5 33.77 2.10 16.12 30.07 2.26 13.31 22.55 2.35 9.58 15.03 2.41 6.23 11.28 2.45 4.60
0 33.72 2.37 14.22 30.36 2.40 12.65 22.77 2.50 9.11 15.18 2.56 5.92 11.39 2.61 4.37
2 34.98 2.43 14.39 30.98 2.48 12.49 23.24 2.58 8.99 15.49 2.65 5.85 11.62 2.69 4.31
5 36.01 2.74 13.12 33.84 2.95 11.48 25.38 3.07 8.27 16.92 3.15 5.38 12.69 3.20 3.97
7 41.87 2.95 14.22 39.00 3.13 12.45 29.25 3.26 8.96 19.50 3.34 5.83 14.63 3.40 4.30
10 43.35 3.24 13.36 39.09 3.31 11.80 29.32 3.45 8.50 19.55 3.54 5.53 14.66 3.60 4.08
15 41.46 3.69 11.22 39.04 3.74 10.43 29.28 3.90 7.51 19.52 4.00 4.89 14.64 4.06 3.60
20 42.69 4.04 10.57 39.05 4.09 9.55 29.29 4.26 6.87 19.52 4.37 4.47 14.64 4.44 3.30
25 43.73 4.57 9.56 39.10 4.63 8.44 29.33 4.82 6.08 19.55 4.94 3.95 14.66 5.03 2.92
30 44.73 4.80 9.31 39.10 4.86 8.04 29.33 5.07 5.79 19.55 5.19 3.77 14.66 5.28 2.78
35 44.42 5.12 8.68 39.09 5.18 7.54 29.32 5.40 5.43 19.55 5.53 3.53 14.66 5.63 2.61
40 37.41 5.22 7.17 37.41 5.22 7.17 28.06 5.43 5.17 18.70 5.57 3.36 14.03 5.66 2.48

Maximo 100% (nominal Minimo

cop cop cop
-20 26.34 1.55 17.01 26.34 1.55 17.01 19.75 1.61 12.25 13.17 1.65 7.97 9.88 1.68 5.87
-15 27.56 1.72 15.98 27.56 1.72 15.98 20.67 1.80 11.51 13.78 1.84 7.48 10.34 1.87 5.52
-10 35.71 1.91 18.69 35.71 1.91 18.69 26.78 1.99 13.46 17.86 2.04 8.75 13.39 2.07 6.45
-7 31.52 1.73 18.17 25.00 2.02 12.38 18.75 2.10 8.91 12.50 2.16 5.80 9.38 2.19 4.27
-5 32.13 2.01 15.99 27.13 2.19 12.39 20.35 2.28 8.92 13.57 2.34 5.80 10.17 2.38 4.28
0 32.54 2.12 15.37 29.27 2.34 12.53 21.96 2.43 9.02 14.64 2.49 5.87 10.98 2.54 4.33
2 33.86 2.24 15.09 29.80 2.40 12.41 22.35 2.50 8.94 14.90 2.56 5.81 11.18 2.61 4.29
5 35.60 2.43 14.65 34.27 2.63 13.03 25.70 2.74 9.38 17.14 2.81 6.10 12.85 2.86 4.50
7 42.20 2.71 15.59 39.00 2.79 13.98 29.25 2.91 10.07 19.50 2.98 6.55 14.63 3.03 4.83
10 42.65 3.03 14.07 39.09 3.09 12.63 29.32 3.22 9.10 19.55 3.30 5.92 14.66 3.36 4.36
15 41.67 3.47 12.01 39.09 3.51 11.12 29.32 3.66 8.01 19.55 3.75 5.21 14.66 3.82 3.84
20 42.83 3.78 11.32 39.09 3.83 10.20 29.32 3.99 7.35 19.55 4.09 4.78 14.66 4.16 3.52
25 43.86 4.23 10.36 39.09 4.29 9.12 29.32 4.47 6.56 19.55 4.58 4.27 14.66 4.66 3.15
30 44.52 4.50 9.90 39.09 4.56 8.58 29.32 4.75 6.18 19.55 4.86 4.02 14.66 4.95 2.96
35 40.04 4.89 8.19 39.09 4.95 7.89 29.32 5.16 5.68 19.55 5.29 3.70 14.66 5.38 2.73

40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars
Capacidad de calefaccion de 40 kW

60

65

70

75

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop HC ‘ cop cop
-25 24.02 1.27 18.85 24.02 1.27 18.85 18.02 1.33 13.58 12.01 1.36 8.83 9.01 1.38 6.51
-20 27.08 1.49 18.18 27.08 1.49 18.18 20.31 1.55 13.09 13.54 1.59 8.52 10.16 1.62 6.28
-15 28.44 1.67 17.07 28.44 1.67 17.07 21.33 1.74 12.29 14.22 1.78 8.00 10.66 1.81 5.90
-10 36.15 1.81 19.94 35.74 1.84 19.47 26.81 1.91 14.02 17.87 1.96 9.12 13.40 1.99 6.72
-7 33.08 1.67 19.85 25.32 1.94 13.03 18.99 2.02 9.38 12.66 2.07 6.10 9.50 2.11 4.50
-5 33.76 1.96 17.27 27.14 2.13 12.73 20.35 2.22 9.17 13.57 2.28 5.96 10.18 2.31 4.40
0 33.87 2.03 16.71 29.32 2.24 13.11 21.99 2.33 9.44 14.66 2.39 6.14 10.99 2.43 4.53
2 34.14 2.11 16.19 30.21 2.26 13.39 22.66 2.35 9.64 15.10 2.41 6.27 11.33 2.45 4.63
5 35.96 2.25 16.01 34.23 2.37 14.43 25.67 2.47 10.39 17.12 2.53 6.76 12.84 2.57 4.99
7 42.38 2.40 17.63 39.00 2.49 15.65 29.25 2.60 11.27 19.50 2.66 7.33 14.63 2.71 5.40
10 43.09 2.61 16.50 39.04 2.76 14.12 29.28 2.88 10.17 19.52 2.95 6.61 14.64 3.00 4.88
15 41.81 3.18 13.17 39.04 3.22 12.14 29.28 3.35 8.74 19.52 3.43 5.68 14.64 3.49 4.19
20 42.38 3.47 12.22 39.04 3.51 11.11 29.28 3.66 8.00 19.52 3.75 5.20 14.64 3.82 3.84
25 44.07 3.77 11.68 39.04 3.82 10.21 29.28 3.98 7.35 19.52 4.08 4.78 14.64 4.15 3.53
30 44.63 4.13 10.82 39.09 4.18 9.35 29.32 4.35 6.74 19.55 4.46 4.38 14.66 4.54 3.23

0% (nominal
‘ cop ‘
-25 25.04 1.23 20.44 25.04 1.23 20.44 18.78 1.28 14.72 12.52 131 9.57 9.39 1.33 7.06
-20 27.29 1.39 19.61 27.29 139 19.61 20.46 1.45 14.12 13.64 1.49 9.18 10.23 1.51 6.77
-15 28.82 1.58 18.26 28.82 1.58 18.26 21.61 1.64 13.15 14.41 1.68 8.55 10.81 1.71 6.31
-10 36.29 1.69 21.53 35.71 1.71 20.92 26.78 1.78 15.07 17.86 1.82 9.80 13.39 1.85 7.23
-7 34.24 1.59 21.57 26.32 1.81 14.54 19.74 1.89 10.47 13.16 1.93 6.81 9.87 1.97 5.02
-5 33.85 1.79 18.90 27.11 1.95 13.89 20.33 2.03 10.00 13.55 2.08 6.50 10.17 2.12 4.80
0 34.55 1.90 18.18 29.28 2.03 14.43 21.96 2.11 10.39 14.64 2.17 6.76 10.98 2.20 4.99
2 34.40 2.00 17.20 30.21 2.14 14.12 22.66 2.23 10.17 15.10 2.28 6.61 11.33 2.32 4.88
5 36.16 2.10 17.22 34.23 2.26 15.12 25.67 2.36 10.89 17.12 2.42 7.08 12.84 2.46 5.22
7 42.76 2.19 19.49 39.00 2.34 16.67 29.25 2.44 12.00 19.50 2.50 7.81 14.63 2.54 5.76
10 43.21 2.57 16.84 39.09 2.62 14.93 29.32 2.73 10.75 19.55 2.80 6.99 14.66 2.84 5.16
15 41.13 2.89 14.23 39.09 2.93 13.35 29.32 3.05 9.61 19.55 3.13 6.25 14.66 3.18 4.61
20 41.87 3.19 13.15 39.09 3.23 12.12 29.32 3.36 8.73 19.55 3.44 5.67 14.66 3.50 4.18
25 44.41 3.48 12.77 39.09 3.52 11.09 29.32 3.67 7.99 19.55 3.76 5.20 14.66 3.83 3.83
30 44.87 3.81 11.77 39.09 3.86 10.12 29.32 4.02 7.29 19.55 4.12 4.74 14.66 4.19 3.50

-25 22.41 1.18 19.06 22.41 1.18 19.06 16.81 1.22 13.72 11.20 1.26 8.93 8.40 1.28 6.58
-20 27.39 1.35 20.25 27.39 1.35 20.25 20.54 1.41 14.58 13.69 1.44 9.49 10.27 1.47 6.99
-15 29.22 1.52 19.24 29.22 1.52 19.24 21.92 1.58 13.85 14.61 1.62 9.01 10.96 1.65 6.64
-10 36.93 1.65 22.43 35.71 1.67 21.42 26.78 1.74 15.42 17.86 1.78 10.03 13.39 1.81 7.40
-7 35.11 1.53 22.96 26.35 1.76 14.94 19.76 1.84 10.76 13.17 1.88 7.00 9.88 1.91 5.16
-5 35.32 1.68 21.08 27.13 1.90 14.27 20.35 1.98 10.28 13.57 2.03 6.68 10.17 2.06 4.93
0 35.41 1.79 19.76 29.30 1.98 14.81 21.97 2.06 10.66 14.65 2.11 6.94 10.99 2.15 5.12
2 35.11 1.89 18.56 30.22 2.02 14.93 22.66 2.11 10.75 15.11 2.16 6.99 11.33 2.20 5.16
5 37.21 1.98 18.77 34.14 2.08 16.43 25.60 2.16 11.83 17.07 2.22 7.70 12.80 2.26 5.68
7 42.65 2.07 20.59 39.00 2.18 17.93 29.25 2.27 12.91 19.50 2.32 8.40 14.63 2.36 6.19
10 42.98 2.20 19.50 39.09 2.37 16.48 29.32 2.47 11.87 19.55 2.53 7.72 14.66 2.57 5.69
15 40.85 2.36 17.30 39.09 2.64 14.83 29.32 2.75 10.68 19.55 2.81 6.95 14.66 2.86 5.12
20 42.18 2.63 16.06 39.09 2.75 14.19 29.32 2.87 10.22 19.55 2.94 6.65 14.66 2.99 4.90
25 44.76 2.77 16.14 39.09 2.99 13.08 29.32 3.11 9.42 19.55 3.19 6.13 14.66 3.24 4.52

Maximo 0% (nominal) Minimo
cop ‘ cop ‘ cop
-20 24.02 1.24 19.30 24.02 1.24 19.30 18.02 1.30 13.90 12.01 1.33 9.04 9.01 1.35 6.67
-15 27.05 1.47 18.40 27.05 1.47 18.40 20.29 1.53 13.25 13.53 1.57 8.62 10.15 1.60 6.36
-10 30.86 1.61 19.20 30.86 1.61 19.20 23.14 1.67 13.82 15.43 1.72 8.99 11.57 1.74 6.63
-7 31.01 1.46 21.24 26.25 1.69 15.49 19.69 1.77 11.16 13.13 1.81 7.26 9.85 1.84 5.35
-5 31.79 1.58 20.15 27.14 1.85 14.67 20.35 1.93 10.56 13.57 1.97 6.87 10.18 2.01 5.07
0 34.01 1.70 20.06 29.32 1.87 15.66 21.99 1.95 11.28 14.66 2.00 7.34 10.99 2.03 5.41
2 35.82 1.80 19.86 30.21 1.96 15.45 22.66 2.04 11.12 15.10 2.09 7.24 11.33 2.12 5.34
5 38.19 1.88 20.29 34.89 1.99 17.54 26.17 2.07 12.63 17.45 2.12 8.22 13.09 2.16 6.06
7 42.68 1.94 22.02 39.00 2.01 19.36 29.25 2.10 13.94 19.50 2.15 9.07 14.63 2.19 6.69
10 43.20 2.09 20.67 39.10 2.17 18.05 29.33 2.26 13.00 19.55 2.31 8.46 14.66 2.35 6.24
15 41.36 2.26 18.27 39.11 2.30 17.01 29.34 2.39 12.25 19.56 2.45 7.97 14.67 2.50 5.88
20 44.10 2.35 18.75 39.09 2.40 16.26 29.32 2.50 11.71 19.55 2.57 7.62 14.66 2.61 5.62
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

30



@idea Serie Mars

Capacidad de calefaccion de 40 kW

Maximo 100% (nominal) Minimo
LWT DB

Pl HC Pl

-25 / / / / / / / /
-20 22.79 1.20 19.06 22.79 1.20 19.06 17.09 1.25 13.72 11.39 1.28 8.93 8.55 1.30 6.58
-15 25.11 1.25 20.02 25.11 1.25 20.02 18.83 1.31 14.42 12.56 1.34 9.38 9.42 1.36 6.91
-10 28.53 1.37 20.79 28.53 1.37 20.79 21.39 1.43 14.97 14.26 1.46 9.74 10.70 1.49 7.18
-7 31.56 1.44 21.86 31.56 1.44 21.86 23.67 1.50 15.74 15.78 1.54 10.24 11.84 1.57 7.55
-5 30.67 1.55 19.81 30.67 1.55 19.81 23.00 1.61 14.26 15.34 1.65 9.28 11.50 1.68 6.84
0 30.40 1.67 18.24 30.40 1.67 18.24 22.80 1.74 13.14 15.20 1.78 8.54 11.40 1.81 6.30
2 30.52 1.76 17.30 30.52 1.76 17.30 22.89 1.84 12.45 15.26 1.88 8.10 11.44 1.92 5.97
5 31.87 1.87 17.03 31.87 1.87 17.03 23.90 1.95 12.26 15.94 2.00 7.98 11.95 2.03 5.88
80 7 36.60 1.88 19.46 36.60 1.88 19.46 27.45 1.96 14.01 18.30 2.01 9.11 13.72 2.04 6.72
10 36.48 2.05 17.78 36.48 2.05 17.78 27.36 2.14 12.80 18.24 2.19 8.33 13.68 2.23 6.14
15 33.27 2.22 14.95 36.37 2.16 16.86 27.27 2.25 12.14 18.18 2.30 7.90 13.64 2.34 5.82
20 33.20 2.33 14.23 36.29 2.26 16.05 27.22 2.35 11.56 18.15 2.41 7.52 13.61 2.45 5.54

25 / / / / / / / / / / / / / / /

30 / / / / / / / / / / / / / / /

35 / / / / / / / / / / / / / / /

40 / / / / / / / / / / / / / / /

43 / / / / / / / / / / / / / / /

-15 18.03 1.22 14.78 18.03 1.22 14.78 13.52 1.27 10.64 9.02 1.30 6.92 6.76 132 | 5.10
-10 18.95 135 14.04 18.95 135 14.04 14.21 1.41 10.11 9.48 1.44 6.57 7.11 147 | 4.85
-7 19.45 1.41 13.80 19.45 1.41 13.80 14.59 1.47 9.94 9.73 1.51 6.46 7.29 153 | 477
-5 18.92 153 12.36 18.92 153 12.36 14.19 1.59 8.90 9.46 1.63 5.79 7.09 166 | 4.27
0 17.46 1.66 10.51 17.46 1.66 1051 13.10 173 7.57 8.73 1.77 4.92 6.55 1.80 | 3.63
2 17.78 1.76 10.10 17.78 1.76 10.10 13.33 1.83 7.27 8.89 1.88 4.73 6.67 191 | 3.49
g 5 18.34 1.87 9.81 18.34 1.87 9.81 13.76 1.95 7.06 9.17 2.00 4.59 6.88 2.03 | 3.39
7 / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / /
20 / / / / / / / / / / / / / / /
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

]} soleq - z opeyiedy

s

Abreviaciones:

HC: Capacidad de calefaccion total (kW)
Pl: Entrada de alimentacién (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de calefaccion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad se muestra en la siguiente figura:

SOJIUd9o

18 Diferencia de temperatura del
A agua de entrada y de salida (°C)
16
14
12
10
8
6
4
2
g v >
25 35 45 55 65 75 85

Temperatura del agua de salida (°C)
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars
Capacidad de calefaccion de 35 kW

25

30

35

@idea

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop HC ‘ cop
-25 13.50 2.25 6.00 13.50 2.25 6.00 10.13 2.34 4.32 6.75 2.40 2.81 5.06 2.44 2.07
-20 21.04 2.30 9.15 21.04 2.30 9.15 15.78 2.40 6.59 10.52 2.46 4.28 7.89 2.50 3.16
-15 24.10 2.51 9.60 24.10 2.51 9.60 18.08 2.61 6.91 12.05 2.68 4.50 9.04 2.73 3.32
-10 29.99 2.71 11.08 29.99 2.71 11.08 22.49 2.82 7.98 15.00 2.89 5.19 11.25 2.94 3.83
-7 31.38 2.64 11.87 26.69 2.83 9.44 20.02 2.95 6.80 13.35 3.02 4.42 10.01 3.07 3.26
-5 31.31 2.82 11.11 27.06 3.15 8.60 20.30 3.28 6.19 13.53 3.36 4.03 10.15 3.42 2.97
0 30.94 3.28 9.42 27.98 3.35 8.36 20.98 3.49 6.02 13.99 3.57 3.92 10.49 3.63 2.89
2 31.88 3.53 9.02 29.19 3.62 8.06 21.89 3.77 5.80 14.59 3.87 3.77 10.94 3.93 2.78
5 33.26 3.81 8.73 31.73 3.87 8.20 23.80 4.03 5.91 15.87 4.13 3.84 11.90 4.20 2.83
7 35.00 4.51 7.76 35.00 4.51 7.76 26.25 4.70 5.58 17.50 4.82 3.63 13.13 4.90 2.68
10 36.02 4.57 7.88 35.04 4.67 7.51 26.28 4.86 5.41 17.52 4.98 3.52 13.14 5.07 2.59
15 40.81 5.01 8.15 35.06 5.24 6.70 26.30 5.45 4.82 17.53 5.59 3.14 13.15 5.68 2.31
20 41.92 5.21 8.05 35.06 5.44 6.44 26.30 5.67 4.64 17.53 5.81 3.02 13.15 5.91 2.22
25 42.25 5.93 7.12 35.06 6.20 5.66 26.30 6.45 4.07 17.53 6.62 2.65 13.15 6.73 1.95
30 42.99 6.29 6.83 35.08 6.57 5.34 26.31 6.85 3.84 17.54 7.02 2.50 13.16 7.14 1.84
35 39.56 6.95 5.69 35.06 7.26 4.83 26.30 7.56 3.48 17.53 7.75 2.26 13.15 7.89 1.67
40 35.38 7.12 4.97 35.06 7.44 4.71 26.30 7.75 3.39 17.53 7.94 2.21 13.15 8.08 1.63
43 32.54 7.55 4.31 32.54 7.55 4.31 24.41 7.86 3.10 16.27 8.06 2.02 12.20 8.20 1.49

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 14.50 2.07 7.00 14.50 2.07 7.00 10.88 2.16 5.04 7.25 2.21 3.28 5.44 2.25 2.42
-20 22.05 2.21 9.98 22.05 2.21 9.98 16.54 2.30 7.19 11.03 2.36 4.67 8.27 2.40 3.45
-15 25.12 2.41 10.42 25.12 2.41 10.42 18.84 2.51 7.51 12.56 2.57 4.88 9.42 2.62 3.60
-10 31.05 2.55 12.18 31.05 2.55 12.18 23.29 2.66 8.77 15.53 2.72 5.70 11.64 2.77 4.21
-7 32.07 2.38 13.48 27.28 2.64 10.35 20.46 2.75 7.45 13.64 2.81 4.85 10.23 2.86 3.57
-5 32.27 2.64 12.22 27.89 2.92 9.54 20.92 3.04 6.87 13.95 3.12 4.47 10.46 3.17 3.30
0 31.99 3.04 10.52 28.96 3.14 9.21 21.72 3.27 6.63 14.48 3.36 4.32 10.86 3.41 3.18
2 32.75 3.31 9.89 29.97 3.37 8.90 22.48 3.51 6.41 14.99 3.60 4.17 11.24 3.66 3.07
5 33.75 3.65 9.26 32.22 3.72 8.66 24.16 3.87 6.24 16.11 3.97 4.06 12.08 4.04 2.99
7 35.00 4.40 7.95 35.00 4.40 7.95 26.25 4.58 5.73 17.50 4.70 3.73 13.13 4.78 2.75
10 36.99 4.42 8.37 35.06 4.51 7.77 26.30 4.70 5.59 17.53 4.82 3.64 13.15 4.90 2.68
15 40.56 4.85 8.36 35.06 5.07 6.92 26.30 5.28 4.98 17.53 5.41 3.24 13.15 5.50 2.39
20 41.18 5.00 8.23 35.06 5.23 6.71 26.30 5.45 4.83 17.53 5.58 3.14 13.15 5.68 2.32
25 42.35 5.78 7.33 35.06 6.04 5.80 26.30 6.29 4.18 17.53 6.45 2.72 13.15 6.56 2.00
30 43.15 6.15 7.02 35.06 6.43 5.46 26.30 6.69 3.93 17.53 6.86 2.56 13.15 6.98 1.88
35 39.87 6.85 5.82 35.06 7.16 4.90 26.30 7.46 3.53 17.53 7.64 2.29 13.15 7.77 1.69
40 35.65 6.96 5.12 35.01 7.27 4.81 26.26 7.58 3.47 17.51 7.76 2.25 13.13 7.90 1.66

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 16.52 2.01 8.22 16.52 2.01 8.22 12.39 2.09 5.92 8.26 2.15 3.85 6.20 2.18 2.84
-20 23.70 2.07 11.45 23.70 2.07 11.45 17.78 2.16 8.24 11.85 2.21 5.36 8.89 2.25 3.95
-15 26.04 2.25 11.57 26.04 2.25 11.57 19.53 2.34 8.33 13.02 2.40 5.42 9.77 2.44 4.00
-10 32.54 2.45 13.28 32.54 2.45 13.28 24.41 2.55 9.56 16.27 2.62 6.22 12.20 2.66 4.59
-7 33.15 2.29 14.46 28.20 2.54 11.10 21.15 2.65 7.99 14.10 2.71 5.20 10.58 2.76 3.83
-5 33.25 2.49 13.37 28.74 2.73 10.53 21.55 2.84 7.58 14.37 2.91 4.93 10.78 2.96 3.64
0 33.15 2.81 11.80 29.44 2.92 10.08 22.08 3.04 7.26 14.72 3.12 4.72 11.04 3.17 3.48
2 33.60 3.09 10.86 30.40 3.19 9.53 22.80 3.32 6.86 15.20 3.41 4.46 11.40 3.46 3.29
5 34.55 3.62 9.54 33.18 3.67 9.04 24.89 3.82 6.51 16.59 3.92 4.23 12.44 3.98 3.12
7 36.15 4.05 8.93 35.00 4.17 8.39 26.25 434 6.04 17.50 4.45 3.93 13.13 4.53 2.90
10 37.16 4.20 8.85 35.06 4.29 8.18 26.30 4.47 5.89 17.53 4.58 3.83 13.15 4.66 2.82
15 40.66 4.66 8.73 35.06 4.87 7.20 26.30 5.07 5.18 17.53 5.20 3.37 13.15 5.29 2.49
20 41.35 4.85 8.53 35.06 5.07 6.92 26.30 5.28 4.98 17.53 5.41 3.24 13.15 5.50 2.39
25 42.75 5.54 7.72 35.06 5.79 6.06 26.30 6.03 4.36 17.53 6.18 2.84 13.15 6.29 2.09
30 43.66 5.99 7.29 35.06 6.26 5.60 26.30 6.52 4.03 17.53 6.68 2.62 13.15 6.80 1.93
35 39.99 6.42 6.23 35.06 6.71 5.23 26.30 6.99 3.76 17.53 7.16 2.45 13.15 7.28 1.81
40 35.01 6.73 5.20 35.01 6.73 5.20 26.26 7.01 3.75 17.51 7.18 2.44 13.13 7.31 1.80
43 32.99 6.85 4.82 32.99 6.85 4.82 24.74 7.13 3.47 16.50 7.31 2.26 12.37 7.44 1.66

32




@idea

Capacidad de calefaccion de 35 kW

40

45

50

55

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 17.38 1.79 9.74 17.38 1.79 9.74 13.04 1.86 7.01 8.69 1.91 4.56 6.52 1.94 3.36
-20 24.95 1.88 13.27 24.95 1.88 13.27 18.71 1.96 9.56 12.48 2.01 6.22 9.36 2.04 4.58
-15 26.35 2.16 12.23 26.35 2.16 12.23 19.76 2.24 8.81 13.18 2.30 5.73 9.88 2.34 4.22
-10 33.53 2.38 14.09 33.53 2.38 14.09 25.15 2.48 10.15 16.77 2.54 6.60 12.57 2.58 4.87
-7 33.48 2.20 15.24 28.48 2.43 11.70 21.36 2.53 8.43 14.24 2.60 5.48 10.68 2.64 4.04
-5 33.78 2.40 14.10 29.19 2.61 11.17 21.89 2.72 8.04 14.60 2.79 5.23 10.95 2.84 3.86
0 33.30 2.61 12.76 29.86 2.76 10.84 22.40 2.87 7.80 14.93 2.94 5.08 11.20 2.99 3.74
2 33.87 2.95 11.48 30.43 3.09 9.84 22.83 3.22 7.08 15.22 3.30 4.61 11.41 3.36 3.40
5 34.67 3.31 10.47 33.25 3.47 9.58 24.93 3.62 6.90 16.62 3.71 4.49 12.47 3.77 3.31
7 36.75 3.60 10.21 35.00 3.86 9.07 26.25 4.02 6.53 17.50 4.12 4.25 13.13 4.19 3.13
10 38.21 3.88 9.85 35.06 3.96 8.85 26.30 4.13 6.37 17.53 4.23 4.15 13.15 4.30 3.06
15 40.85 4.28 9.54 35.06 4.47 7.84 26.30 4.66 5.64 17.53 4.77 3.67 13.15 4.86 2.71
20 41.57 4.62 9.00 35.06 4.83 7.26 26.30 5.03 5.23 17.53 5.15 3.40 13.15 5.24 2.51
25 42.78 5.32 8.04 35.06 5.56 6.31 26.30 5.79 4.54 17.53 5.93 2.95 13.15 6.04 2.18
30 43.87 5.69 7.71 35.06 5.95 5.90 26.30 6.19 4.25 17.53 6.35 2.76 13.15 6.46 2.04
35 40.15 6.15 6.53 35.06 6.43 5.46 26.30 6.69 3.93 17.53 6.86 2.56 13.15 6.98 1.88
40 35.00 6.52 5.37 35.00 6.52 5.37 26.25 6.79 3.87 17.50 6.96 2.51 13.13 7.08 1.85
43 33.05 6.65 4.97 33.05 6.65 4.97 24.79 6.93 3.58 16.53 7.10 2.33 12.39 7.22 1.72

Maximo 0% (nomin: Minimo

cop cop cop
-25 18.54 1.62 11.44 18.54 1.62 11.44 13.91 1.69 8.24 9.27 1.73 5.36 6.95 1.76 3.95
-20 25.62 1.75 14.64 25.62 1.75 14.64 19.22 1.82 10.54 12.81 1.87 6.86 9.61 1.90 5.06
-15 26.85 2.05 13.10 26.85 2.05 13.10 20.14 2.14 9.43 13.43 2.19 6.13 10.07 2.23 4.52
-10 33.58 2.20 15.26 33.58 2.20 15.26 25.19 2.29 10.99 16.79 2.35 7.15 12.59 2.39 5.27
-7 33.54 2.13 15.78 26.90 2.24 12.01 20.18 2.33 8.65 13.45 2.39 5.62 10.09 2.43 4.15
-5 33.91 2.24 15.12 29.30 2.42 12.11 21.98 2.52 8.72 14.65 2.58 5.67 10.99 2.63 4.18
0 32.62 2.51 13.00 29.86 2.57 11.62 22.40 2.68 8.37 14.93 2.74 5.44 11.20 2.79 4.02
2 33.97 2.61 13.02 30.00 2.68 11.19 22.50 2.79 8.06 15.00 2.86 5.24 11.25 2.91 3.87
5 34.80 3.11 11.21 33.22 3.18 10.44 24.91 3.31 7.52 16.61 3.40 4.89 12.46 3.46 3.61
7 36.99 3.35 11.04 35.00 3.48 10.06 26.25 3.62 7.24 17.50 3.71 4.71 13.13 3.78 3.47
10 38.25 3.64 10.51 35.06 3.72 9.43 26.30 3.87 6.79 17.53 3.97 4.42 13.15 4.03 3.26
15 40.03 4.00 10.01 35.06 4.18 8.39 26.30 4.35 6.04 17.53 4.46 3.93 13.15 4.54 2.90
20 41.65 4.38 9.51 35.06 4.58 7.66 26.30 4.77 5.52 17.53 4.89 3.59 13.15 4.97 2.65
25 42.55 5.01 8.49 35.06 5.24 6.70 26.30 5.45 4.82 17.53 5.59 3.14 13.15 5.68 2.31
30 43.99 5.21 8.44 35.06 5.44 6.44 26.30 5.67 4.64 17.53 5.81 3.02 13.15 5.91 2.22
35 43.25 5.45 7.94 35.06 5.70 6.16 26.30 5.93 4.43 17.53 6.08 2.88 13.15 6.18 213
40 35.03 5.80 6.04 35.03 5.80 6.04 26.27 6.04 4.35 17.52 6.19 2.83 13.14 6.30 2.09

Maximo 0% (nomin: Minimo

cop cop cop
-25 20.65 1.47 14.04 20.65 1.47 14.04 15.48 1.53 10.11 10.32 1.57 6.58 7.74 1.60 4.85
-20 25.72 1.67 15.45 25.72 1.67 15.45 19.29 1.73 11.12 12.86 1.78 7.24 9.65 1.81 5.34
-15 26.94 1.91 14.14 26.94 1.91 14.14 20.20 1.98 10.18 13.47 2.03 6.62 10.10 2.07 4.88
-10 33.68 2.12 15.92 33.68 2.12 15.92 25.26 2.20 11.47 16.84 2.26 7.46 12.63 2.30 5.50
-7 33.24 2.00 16.59 28.79 2.20 13.07 21.59 2.29 9.41 14.39 2.35 6.12 10.79 2.39 4.51
-5 33.11 2.14 15.49 29.48 2.31 12.78 22.11 2.40 9.21 14.74 2.46 5.99 11.05 2.50 4.42
0 33.06 2.42 13.66 29.77 2.45 12.15 22.33 2.55 8.75 14.88 2.61 5.69 11.16 2.66 4.20
2 34.29 2.48 13.83 30.37 2.53 12.00 22.78 2.64 8.64 15.19 2.70 5.62 11.39 2.75 4.14
5 35.30 2.80 12.61 33.18 3.01 11.03 24.89 3.13 7.94 16.59 3.21 5.17 12.44 3.27 3.81
7 37.55 3.10 12.11 35.00 3.30 10.61 26.25 3.43 7.64 17.50 3.52 4.97 13.13 3.58 3.67
10 38.88 3.42 11.39 35.06 3.49 10.06 26.30 3.63 7.24 17.53 3.72 4.71 13.15 3.79 3.47
15 40.65 3.77 10.78 35.01 3.94 8.89 26.26 4.10 6.40 17.51 4.21 4.16 13.13 4.28 3.07
20 41.85 4.12 10.16 35.02 4.31 8.13 26.27 4.48 5.86 17.51 4.60 3.81 13.13 4.67 2.81
25 42.87 4.67 9.19 35.07 4.87 7.19 26.30 5.08 5.18 17.54 5.20 3.37 13.15 5.29 2.48
30 43.85 4.90 8.95 35.07 5.12 6.85 26.30 5.33 4.93 17.54 5.47 3.21 13.15 5.56 2.37
35 43.55 5.22 8.34 35.06 5.45 6.43 26.30 5.68 4.63 17.53 5.82 3.01 13.15 5.92 2.22
40 33.55 5.49 6.11 33.55 5.49 6.11 25.16 5.72 4.40 16.78 5.86 2.86 12.58 5.96 2.11

Maximo 0% (nomin: Minimo

cop cop cop
-20 25.82 1.58 16.34 25.82 1.58 16.34 19.37 1.65 11.77 12.91 1.69 7.65 9.68 1.72 5.64
-15 27.02 1.76 15.35 27.02 1.76 15.35 20.27 1.83 11.06 13.51 1.88 7.19 10.13 1.91 5.30
-10 35.01 1.95 17.95 35.01 1.95 17.95 26.26 2.03 12.93 17.51 2.08 8.41 13.13 2.12 6.20
-7 30.90 1.77 17.46 24.80 2.08 11.92 18.60 2.17 8.59 12.40 2.22 5.58 9.30 2.26 4.12
-5 31.50 2.05 15.37 26.60 2.24 11.90 19.95 2.33 8.57 13.30 2.39 5.57 9.98 2.43 4.11
0 31.90 2.16 14.77 28.70 2.38 12.04 21.53 2.48 8.67 14.35 2.54 5.64 10.76 2.59 4.16
2 33.20 2.29 14.50 29.60 2.45 12.08 22.20 2.55 8.70 14.80 2.62 5.66 11.10 2.66 4.17
5 34.90 2.48 14.07 33.60 2.89 11.62 25.20 3.01 8.37 16.80 3.09 5.44 12.60 3.14 4.01
7 37.85 2.85 13.28 35.00 2.98 11.74 26.25 3.10 8.46 17.50 3.18 5.50 13.13 3.24 4.06
10 38.25 3.19 11.99 35.06 3.26 10.76 26.30 3.39 7.75 17.53 3.48 5.04 13.15 3.54 3.72
15 40.85 3.54 11.54 35.06 3.70 9.48 26.30 3.85 6.82 17.53 3.95 4.44 13.15 4.02 3.27
20 41.99 3.86 10.88 35.06 4.03 8.69 26.30 4.20 6.26 17.53 4.31 4.07 13.15 4.38 3.00
25 43.00 4.32 9.95 35.06 4.51 7.77 26.30 4.70 5.59 17.53 4.82 3.64 13.15 4.90 2.68
30 43.65 4.59 9.51 35.06 4.80 7.31 26.30 5.00 5.26 17.53 5.12 3.42 13.15 5.21 2.52
35 39.25 4.99 7.87 35.06 5.21 6.72 26.30 5.43 4.84 17.53 5.57 3.15 13.15 5.66 2.32

40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

33
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars
Capacidad de calefaccion de 35 kW

60

65

70

75

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 23.55 1.30 18.12 23.55 1.30 18.12 17.66 1.35 13.05 11.78 1.39 8.48 8.83 1.41 6.26
-20 26.55 1.52 17.47 26.55 1.52 17.47 19.91 1.58 12.58 13.28 1.62 8.18 9.96 1.65 6.03
-15 27.88 1.70 16.40 27.88 1.70 16.40 20.91 1.77 11.81 13.94 1.81 7.68 10.46 1.85 5.66
-10 35.44 1.85 19.16 35.04 1.87 18.70 26.28 1.95 13.47 17.52 2.00 8.76 13.14 2.03 6.46
-7 32.43 1.70 19.08 24.83 1.98 12.52 18.62 2.07 9.02 12.41 2.12 5.86 9.31 2.15 4.32
-5 33.10 2.00 16.59 26.61 2.18 12.23 19.96 2.27 8.81 13.30 2.32 5.73 9.98 2.36 4.22
0 33.20 2.07 16.06 28.74 2.28 12.59 21.56 2.38 9.07 14.37 2.44 5.90 10.78 2.48 4.35
2 33.47 2.15 15.56 29.62 2.30 12.87 22.21 2.40 9.27 14.81 2.46 6.03 11.11 2.50 4.44
5 35.26 2.29 15.38 33.56 2.42 13.87 25.17 2.52 9.99 16.78 2.58 6.50 12.59 2.63 4.79
7 38.01 2.53 15.02 35.00 2.62 13.34 26.25 2.73 9.61 17.50 2.80 6.25 13.13 2.85 4.61
10 38.65 2.75 14.05 35.01 2.91 12.03 26.26 3.03 8.66 17.51 3.11 5.64 13.13 3.16 4.16
15 40.99 3.24 12.65 35.01 3.39 10.34 26.26 3.53 7.45 17.51 3.61 4.84 13.13 3.68 3.57
20 41.55 3.54 11.74 35.01 3.70 9.46 26.26 3.85 6.82 17.51 3.95 4.43 13.13 4.02 3.27
25 43.21 3.85 11.22 35.01 4.02 8.70 26.26 4.19 6.27 17.51 4.29 4.08 13.13 4.37 3.01
30 43.75 4.21 10.39 35.06 4.40 7.97 26.30 4.58 5.74 17.53 4.70 3.73 13.15 4.78 2.75

-25 24.55 1.25 19.64 24.55 1.25 19.64 18.41 1.30 14.14 12.28 1.33 9.20 9.21 1.36 6.78
-20 26.75 1.42 18.84 26.75 1.42 18.84 20.06 1.48 13.57 13.38 1.52 8.82 10.03 1.54 6.51
-15 28.25 1.61 17.55 28.25 1.61 17.55 21.19 1.68 12.64 14.13 1.72 8.22 10.59 1.75 6.06
-10 35.58 1.72 20.69 35.01 1.74 20.10 26.26 1.81 14.48 17.51 1.86 9.42 13.13 1.89 6.94
-7 33.57 1.62 20.72 25.81 1.85 13.97 19.36 1.92 10.06 12.90 1.97 6.54 9.68 2.01 4.82
-5 33.19 1.83 18.16 26.58 1.99 13.34 19.93 2.07 9.61 13.29 2.13 6.25 9.97 2.16 4.61
0 33.87 1.94 17.47 28.71 2.07 13.87 21.53 2.16 9.99 14.35 2.21 6.50 10.77 2.25 4.79
2 33.73 2.04 16.53 29.62 2.18 13.57 22.21 2.27 9.77 14.81 2.33 6.35 11.11 2.37 4.69
5 35.45 2.14 16.54 33.56 2.31 14.53 25.17 2.41 10.46 16.78 2.47 6.80 12.59 2.51 5.02
7 38.35 2.31 16.60 35.00 2.40 14.58 26.25 2.50 10.50 17.50 2.56 6.83 13.13 2.61 5.04
10 38.75 2.70 14.35 35.06 2.76 12.72 26.30 2.87 9.16 17.53 2.94 5.96 13.15 2.99 4.39
15 40.32 2.95 13.67 35.06 3.08 11.37 26.30 3.21 8.19 17.53 3.29 5.33 13.15 3.35 3.93
20 41.05 3.25 12.63 35.06 3.40 10.32 26.30 3.54 7.43 17.53 3.63 4.84 13.15 3.69 3.57
25 43.54 3.55 12.26 35.06 3.71 9.45 26.30 3.86 6.81 17.53 3.96 4.43 13.15 4.03 3.26
30 43.99 3.89 11.31 35.06 4.07 8.62 26.30 4.23 6.21 17.53 4.34 4.04 13.15 4.41 2.98

-25 21.97 1.20 18.31 21.97 1.20 18.31 16.48 1.25 13.18 10.99 1.28 8.58 8.24 1.30 6.32
-20 26.85 1.38 19.46 26.85 1.38 19.46 20.14 1.44 14.01 13.43 1.47 9.11 10.07 1.50 6.72
-15 28.65 1.55 18.48 28.65 1.55 18.48 21.49 1.61 13.31 14.33 1.65 8.66 10.74 1.68 6.38
-10 36.21 1.68 21.55 35.01 1.70 20.58 26.26 1.77 14.82 17.51 1.82 9.64 13.13 1.85 7.11
-7 34.42 1.56 22.06 25.83 1.80 14.35 19.37 1.87 10.34 12.92 1.92 6.72 9.69 1.95 4.96
-5 34.63 1.71 20.25 26.60 1.94 13.71 19.95 2.02 9.87 13.30 2.07 6.42 9.98 2.11 4.74
0 34.72 1.83 18.98 28.72 2.02 14.23 21.54 2.10 10.25 14.36 2.16 6.66 10.77 2.19 4.91
2 34.42 1.93 17.84 29.63 2.06 14.35 22.22 2.15 10.33 14.81 2.20 6.72 11.11 2.24 4.96
5 36.48 2.02 18.03 33.47 2.12 15.79 25.10 2.21 11.37 16.74 2.26 7.39 12.55 2.30 5.45
7 38.25 2.18 17.55 35.00 2.29 15.28 26.25 2.39 11.01 17.50 2.44 7.16 13.13 2.49 5.28
10 38.55 2.32 16.62 35.06 2.50 14.04 26.30 2.60 10.11 17.53 2.66 6.58 13.15 2.71 4.85
15 40.05 2.41 16.62 35.06 2.77 12.64 26.30 2.89 9.10 17.53 2.96 5.92 13.15 3.01 4.36
20 41.35 2.68 15.43 35.06 2.90 12.09 26.30 3.02 8.71 17.53 3.10 5.66 13.15 3.15 4.18
25 43.88 2.83 15.51 35.06 3.15 11.15 26.30 3.28 8.03 17.53 3.36 5.22 13.15 3.42 3.85
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
Maximo 0% (nominal Minimo
cop cop cop
-20 23.55 1.27 18.54 23.55 1.27 18.54 17.66 1.32 13.35 11.78 1.36 8.69 8.83 1.38 6.40
-15 26.52 1.50 17.68 26.52 1.50 17.68 19.89 1.56 12.73 13.26 1.60 8.28 9.95 1.63 6.11
-10 30.25 1.64 18.45 30.25 1.64 18.45 22.69 1.71 13.28 15.13 1.75 8.64 11.34 1.78 6.37
-7 30.41 1.49 20.41 25.74 1.73 14.88 19.31 1.80 10.72 12.87 1.85 6.97 9.65 1.88 5.14
-5 31.17 1.61 19.36 26.61 1.89 14.09 19.96 1.97 10.15 13.30 2.02 6.60 9.98 2.05 4.87
0 33.34 1.73 19.27 28.74 1.91 15.05 21.56 1.99 10.84 14.37 2.04 7.05 10.78 2.07 5.20
2 35.11 1.84 19.08 29.62 2.00 14.84 22.21 2.08 10.69 14.81 2.13 6.95 11.11 2.17 5.13
5 37.44 1.92 19.50 34.21 2.03 16.85 25.66 2.11 12.14 17.11 2.17 7.89 12.83 2.20 5.82
7 38.28 2.04 18.76 35.00 2.12 16.51 26.25 2.21 11.89 17.50 2.26 7.73 13.13 2.30 5.70
10 38.74 2.20 17.61 35.07 2.28 15.38 26.30 2.37 11.08 17.54 2.43 7.20 13.15 2.48 5.31
15 40.55 2.31 17.55 35.08 2.42 14.50 26.31 2.52 10.44 17.54 2.58 6.79 13.16 2.63 5.01
20 43.24 2.40 18.02 35.06 2.53 13.86 26.30 2.63 9.98 17.53 2.70 6.49 13.15 2.75 4.79
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
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Capacidad de calefaccion de 35 kW

Serie Mars

80

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-20 22.34 1.22 18.31 22.34 1.22 18.31 16.76 1.27 13.19 11.17 1.30 8.58 8.38 1.32 6.32
-15 24.62 1.28 19.23 24.62 1.28 19.23 18.47 1.33 13.85 12.31 1.37 9.01 9.23 1.39 6.64
-10 27.97 1.40 19.98 27.97 1.40 19.98 20.97 1.46 14.38 13.98 1.49 9.36 10.49 1.52 6.90
-7 30.94 1.47 21.00 30.94 1.47 21.00 23.21 1.53 15.12 15.47 1.57 9.84 11.60 1.60 7.25
-5 30.07 1.58 19.03 30.07 1.58 19.03 22.55 1.65 13.70 15.03 1.69 8.91 11.28 1.72 6.57
0 29.80 1.70 17.53 29.80 1.70 17.53 22.35 1.77 12.62 14.90 1.82 8.21 11.18 1.85 6.05
2 29.92 1.80 16.62 29.92 1.80 16.62 22.44 1.88 11.97 14.96 1.92 7.78 11.22 1.95 5.74
5 31.25 1.91 16.36 31.25 1.91 16.36 23.43 1.99 11.78 15.62 2.04 7.66 11.72 2.07 5.65
7 32.82 1.98 16.58 32.82 1.98 16.58 24.62 2.06 11.94 16.41 2.11 7.76 12.31 2.15 5.73
10 32.72 2.16 15.15 32.72 2.16 15.15 24.54 2.25 10.91 16.36 231 7.10 12.27 2.35 5.23
15 32.62 2.27 14.37 32.62 2.27 14.37 24.46 2.36 10.35 16.31 2.42 6.73 12.23 2.46 4.96
20 32.55 2.38 13.68 32.55 2.38 13.68 24.41 2.48 9.85 16.28 2.54 6.41 12.21 2.58 4.72

85

-15 18.03 1.22 14.78 18.03 1.22 14.78 13.52 1.27 10.64 9.02 1.30 6.92 6.76 132 | 5.10
-10 18.95 135 14.04 18.95 135 14.04 14.21 1.41 10.11 9.48 1.44 6.57 7.11 147 | 4.85
-7 19.45 1.41 13.80 19.45 1.41 13.80 14.59 1.47 9.94 9.73 151 6.46 7.29 153 | 4.77
-5 18.92 153 12.36 18.92 1.53 12.36 14.19 1.59 8.90 9.46 1.63 5.79 7.09 166 | 4.27
0 17.46 1.66 1051 17.46 1.66 1051 13.10 173 7.57 8.73 1.77 4.92 6.55 1.80 | 3.63
2 17.78 1.76 10.10 17.78 1.76 10.10 13.33 1.83 7.27 8.89 1.88 4.73 6.67 191 | 3.49
5 18.34 1.87 9.81 18.34 1.87 9.81 13.76 1.95 7.06 9.17 2.00 4.59 6.88 203 | 3.39
7 / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / /
20 / / / / / / / / / / / / / / /
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

Abreviaciones:

HC: Capacidad de calefaccion total (kW)
Pl: Entrada de alimentacién (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de calefaccion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad se muestra en la siguiente figura:

18 Diferencia de temperatura del
" agua de entrada y de salida (°C)
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars
Capacidad de calefaccion de 30 kW

idea

&)

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 13.50 2.25 6.00 13.50 2.25 6.00 10.13 2.34 4.32 6.75 2.40 2.81 5.06 2.44 2.07
-20 18.22 2.42 7.53 18.22 2.42 7.53 13.67 2.52 5.42 9.11 2.58 3.53 6.83 2.63 2.60
-15 20.87 2.66 7.86 20.87 2.66 7.86 15.65 2.77 5.66 10.44 2.83 3.68 7.83 2.88 2.71
-10 25.97 2.86 9.09 25.97 2.86 9.09 19.48 2.97 6.55 12.99 3.05 4.26 9.74 3.10 3.14
-7 26.49 2.81 9.44 22.72 3.10 7.34 17.04 3.23 5.28 11.36 3.31 3.44 8.52 3.36 2.53
-5 26.44 3.04 8.69 23.19 3.33 6.96 17.39 3.47 5.01 11.59 3.55 3.26 8.70 3.62 2.40
0 26.19 3.46 7.58 24.49 3.57 6.87 18.37 3.71 4.95 12.25 3.81 3.22 9.18 3.87 2.37
2 27.53 3.67 7.49 26.01 3.71 7.01 19.51 3.86 5.05 13.00 3.96 3.29 9.75 4.03 2.42
5 28.32 3.91 7.24 27.18 3.95 6.87 20.38 4.12 4.95 13.59 4.22 3.22 10.19 4.29 2.37
x 7 31.04 4.58 6.78 30.00 4.61 6.51 22.50 4.80 4.69 15.00 4.92 3.05 11.25 5.01 2.25
10 32.06 4.79 6.69 30.01 4.96 6.05 22,51 5.17 4.36 15.01 5.29 2.83 11.25 5.39 2.09
15 34.20 5.16 6.63 30.02 5.44 5.52 22.52 5.67 3.97 15.01 5.81 2.58 11.26 5.91 1.91
20 35.90 5.47 6.56 30.06 5.69 5.28 22.55 5.93 3.80 15.03 6.07 2.47 11.27 6.18 1.82
25 35.05 6.25 5.61 30.15 6.55 4.60 22.61 6.82 3.31 15.08 6.99 2.16 11.31 7.11 1.59
30 35.69 6.63 5.38 30.16 6.85 4.40 22.62 7.13 3.17 15.08 7.31 2.06 11.31 7.44 1.52
35 34.12 7.34 4.65 30.25 7.39 4.09 22.69 7.70 2.95 15.13 7.89 1.92 11.34 8.02 1.41
40 30.04 7.55 3.98 30.04 7.55 3.98 22.53 7.86 2.87 15.02 8.06 1.86 11.27 8.20 1.37
43 28.18 7.88 3.58 28.18 7.88 3.58 21.13 8.21 2.58 14.09 8.41 1.68 10.57 8.55 1.24

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop HC cop cop
-25 14.50 2.07 7.00 14.50 2.07 7.00 10.88 2.16 5.04 7.25 2.21 3.28 5.44 2.25 2.42
-20 19.10 2.33 8.18 19.10 2.33 8.18 14.32 2.43 5.89 9.55 2.49 3.83 7.16 2.53 2.83
-15 21.75 2.55 8.54 21.75 2.55 8.54 16.32 2.65 6.15 10.88 2.72 4.00 8.16 2.77 2.95
-10 26.89 2.63 10.23 26.89 2.63 10.23 20.17 2.74 7.37 13.44 2.81 4.79 10.08 2.85 3.53
-7 27.09 2.51 10.79 23.22 2.97 7.82 17.41 3.09 5.63 11.61 3.17 3.66 8.71 3.22 2.70
-5 27.24 2.80 9.73 23.90 3.13 7.63 17.92 3.26 5.49 11.95 3.34 3.57 8.96 3.40 2.63
0 26.78 3.37 7.95 25.35 3.46 7.32 19.01 3.61 5.27 12.67 3.70 3.43 9.51 3.76 2.53
2 27.25 3.61 7.55 26.71 3.65 7.32 20.03 3.80 5.27 13.36 3.90 3.43 10.02 3.96 2.53
5 28.73 3.81 7.54 27.30 3.90 7.00 20.47 4.06 5.04 13.65 4.17 3.28 10.24 4.24 2.42
30 7 31.07 4.52 6.87 30.01 4.56 6.58 22.51 4.75 4.74 15.01 4.87 3.08 11.25 4.95 2.27
10 32.90 4.63 7.11 30.01 4.85 6.19 22.51 5.05 4.46 15.01 5.18 2.90 11.25 5.27 2.14
15 34.86 5.09 6.85 30.02 5.29 5.67 22.52 5.51 4.09 15.01 5.65 2.66 11.26 5.74 1.96
20 35.13 5.25 6.69 30.01 5.46 5.50 22,51 5.69 3.96 15.01 5.83 2.57 11.25 5.93 1.90
25 36.14 6.08 5.94 30.00 6.29 4.77 22.50 6.55 3.43 15.00 6.71 2.23 11.25 6.83 1.65
30 36.01 6.48 5.56 30.00 6.75 4.44 22.50 7.03 3.20 15.00 7.21 2.08 11.25 7.33 1.54
35 35.39 7.20 4.92 30.00 7.25 4.14 22.50 7.55 2.98 15.00 7.74 1.94 11.25 7.87 143
40 30.06 7.33 4.10 30.06 7.33 4.10 22.55 7.63 2.95 15.03 7.82 1.92 11.27 7.96 1.42

Maximo 100% (nominal Minimo

cop cop cop
-25 16.52 2.01 8.22 16.52 2.01 8.22 12.39 2.09 5.92 8.26 2.15 3.85 6.20 2.18 2.84
-20 20.52 2.17 9.46 20.52 2.17 9.46 15.39 2.26 6.81 10.26 2.32 4.43 7.70 2.36 3.27
-15 22.55 2.38 9.48 22.55 2.38 9.48 16.91 2.48 6.82 11.28 2.54 4.44 8.46 2.58 3.27
-10 28.18 2.58 10.92 28.18 2.58 10.92 21.13 2.69 7.87 14.09 2.75 5.12 10.57 2.80 3.77
-7 27.04 2.40 11.27 24.00 2.86 8.39 18.00 2.98 6.04 12.00 3.05 3.93 9.00 3.11 2.90
-5 27.07 2.58 10.49 24.62 3.06 8.05 18.47 3.19 5.79 12.31 3.27 3.77 9.23 3.32 2.78
0 27.51 3.18 8.65 25.77 3.34 7.71 19.32 3.48 5.56 12.88 3.57 3.61 9.66 3.63 2.66
2 27.96 3.42 8.18 26.80 3.52 7.61 20.10 3.67 5.48 13.40 3.76 3.57 10.05 3.82 2.63
5 29.30 3.77 7.77 27.25 3.84 7.09 20.44 4.00 5.11 13.63 4.10 3.32 10.22 4.17 2.45
35 7 31.56 4.21 7.50 30.00 4.50 6.67 22.50 4.69 4.80 15.00 4.80 3.12 11.25 4.89 2.30
10 33.48 4.50 7.44 30.00 4.75 6.32 22.50 4.95 4.55 15.00 5.07 2.96 11.25 5.16 2.18
15 34.81 4.88 7.13 30.02 5.05 5.94 22.52 5.26 4.28 15.01 5.39 2.78 11.26 5.48 2.05
20 35.27 5.01 7.04 30.05 5.25 5.72 22.54 5.47 4.12 15.03 5.60 2.68 11.27 5.70 1.98
25 36.49 5.81 6.28 30.00 6.05 4.96 22.50 6.30 3.57 15.00 6.46 2.32 11.25 6.57 1.71
30 36.27 6.32 5.74 30.00 6.52 4.60 22.50 6.79 3.31 15.00 6.96 2.16 11.25 7.08 1.59
35 34.50 6.77 5.10 30.04 6.96 4.32 22.53 7.25 3.11 15.02 7.43 2.02 11.27 7.56 1.49
40 31.05 6.89 4.51 30.02 7.15 4.20 22.52 7.45 3.02 15.01 7.63 1.97 11.26 7.76 1.45
43 28.57 7.21 3.96 28.57 7.21 3.96 21.43 7.51 2.85 14.28 7.70 1.86 10.71 7.83 1.37
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Capacidad de calefaccion de 30 kW

40

45

50

55

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 17.38 1.79 9.74 17.38 1.79 9.74 13.04 1.86 7.01 8.69 1.91 4.56 6.52 1.94 3.36
-20 21.61 1.98 10.91 21.61 1.98 10.91 16.21 2.06 7.86 10.80 2.11 5.11 8.10 2.15 3.77
-15 22.82 2.28 10.01 22.82 2.28 10.01 17.11 2.37 7.21 11.41 2.43 4.69 8.56 2.48 3.46
-10 29.04 2.55 11.40 29.04 2.55 11.40 21.78 2.65 8.21 14.52 2.72 5.34 10.89 2.76 3.94
-7 27.43 2.30 11.93 24.32 2.74 8.88 18.24 2.85 6.39 12.16 2.92 4.16 9.12 2.97 3.07
-5 27.52 2.51 10.96 25.01 2.86 8.75 18.76 2.98 6.30 12.51 3.05 4.10 9.38 3.10 3.02
0 28.15 3.08 9.14 25.84 3.16 8.17 19.38 3.30 5.88 12.92 3.38 3.83 9.69 3.44 2.82
2 28.19 3.33 8.47 26.80 3.40 7.88 20.10 3.54 5.67 13.40 3.63 3.69 10.05 3.69 2.72
5 29.52 3.51 8.41 27.25 3.52 7.75 20.44 3.66 5.58 13.63 3.75 3.63 10.22 3.82 2.68
7 31.83 3.85 8.26 30.08 3.95 7.62 22.56 4.11 5.48 15.04 4.22 3.57 11.28 4.29 2.63
10 33.96 4.11 8.26 30.01 4.25 7.06 22,51 4.43 5.08 15.01 4.54 3.31 11.25 4.61 2.44
15 34.97 4.53 7.72 30.02 4.69 6.40 22.52 4.88 4.61 15.01 5.01 3.00 11.26 5.09 2.21
20 36.46 4.82 7.57 30.01 5.05 5.94 22.51 5.26 4.28 15.01 5.39 2.78 11.25 5.48 2.05
25 37.51 5.61 6.69 30.01 5.78 5.19 22.51 6.02 3.74 15.01 6.17 2.43 11.25 6.28 1.79
30 37.46 6.01 6.23 30.02 6.19 4.85 22.52 6.45 3.49 15.01 6.61 2.27 11.26 6.72 1.68
35 34.64 6.42 5.40 30.03 6.69 4.49 22.52 6.97 3.23 15.02 7.14 2.10 11.26 7.26 1.55
40 31.19 6.57 4.75 30.06 6.75 4.45 22.55 7.03 3.21 15.03 7.21 2.09 11.27 7.33 1.54
43 28.62 7.00 4.09 28.62 7.00 4.09 21.47 7.29 2.94 14.31 7.47 1.92 10.73 7.60 1.41
Maximo 100% (nomin Minimo
cop cop cop
-25 17.85 1.62 11.02 17.85 1.62 11.02 13.39 1.69 7.93 8.93 1.73 5.16 6.69 1.76 3.81
-20 22.19 1.82 12.19 22.19 1.82 12.19 16.64 1.90 8.78 11.09 1.94 5.71 8.32 1.98 4.21
-15 23.25 2.13 10.91 23.25 2.13 10.91 17.44 2.22 7.85 11.63 2.28 5.11 8.72 2.31 3.77
-10 29.08 2.37 12.26 29.08 2.37 12.26 21.81 2.47 8.83 14.54 2.53 5.74 10.91 2.57 4.24
-7 27.39 2.26 12.13 23.10 2.41 9.59 17.33 2.51 6.90 11.55 2.57 4.49 8.66 2.62 3.31
-5 28.62 2.35 12.18 25.08 2.59 9.70 18.81 2.69 6.98 12.54 2.76 4.54 9.40 2.81 3.35
0 28.45 2.65 10.74 25.84 2.92 8.84 19.38 3.04 6.37 12.92 3.12 4.14 9.69 3.17 3.05
2 28.27 2.98 9.50 26.10 3.11 8.38 19.58 3.24 6.04 13.05 3.32 3.93 9.79 3.38 2.90
5 29.77 3.21 9.27 27.25 3.32 8.20 20.44 3.46 5.91 13.63 3.55 3.84 10.22 3.61 2.83
7 32.75 3.53 9.28 30.00 3.63 8.26 22.50 3.78 5.95 15.00 3.88 3.87 11.25 3.94 2.85
10 34.86 3.79 9.21 30.01 3.84 7.82 22.51 4.00 5.63 15.01 4.10 3.66 11.25 4.17 2.70
15 35.13 4.16 8.44 30.02 4.28 7.01 22.52 4.46 5.05 15.01 4.57 3.29 11.26 4.65 2.42
20 36.53 4.56 8.02 30.01 4.66 6.44 22,51 4.85 4.64 15.01 4.97 3.02 11.25 5.06 2.22
25 37.18 5.21 7.14 30.01 5.35 5.61 22,51 5.57 4.04 15.01 5.71 2.63 11.25 5.81 1.94
30 37.56 5.42 6.93 30.03 5.49 5.47 22.52 5.72 3.94 15.02 5.86 2.56 11.26 5.96 1.89
35 34.72 5.67 6.13 30.02 5.76 5.21 22.52 6.00 3.75 15.01 6.15 2.44 11.26 6.25 1.80
40 31.36 5.95 5.27 30.00 6.01 4.99 22.50 6.26 3.59 15.00 6.42 2.34 11.25 6.53 1.72
Maximo 100% (nomin: Minimo
cop cop cop
-25 19.39 1.50 12.93 19.39 1.50 12.93 14.54 1.56 9.31 9.70 1.60 6.05 7.27 1.63 4.46
-20 22.27 1.73 12.86 22.27 1.73 12.86 16.71 1.80 9.26 11.14 1.85 6.02 8.35 1.88 4.44
-15 23.33 1.98 11.77 23.33 1.98 11.77 17.49 2.06 8.48 11.66 2.11 5.51 8.75 2.15 4.07
-10 29.65 2.20 13.48 29.65 2.20 13.48 22.24 2.29 9.71 14.83 2.35 6.31 11.12 2.39 4.66
-7 27.65 2.13 13.00 24.50 2.33 10.52 18.37 2.43 7.57 12.25 2.49 4.93 9.19 2.53 3.63
-5 28.20 2.24 12.58 25.09 2.47 10.15 18.82 2.58 7.31 12.55 2.64 4.75 9.41 2.69 3.50
0 28.26 2.55 11.09 25.83 2.73 9.45 19.37 2.85 6.80 12.91 2.92 4.42 9.68 2.97 3.26
2 28.54 2.68 10.65 26.79 2.86 9.37 20.09 2.98 6.75 13.40 3.05 4.39 10.05 3.11 3.24
5 30.05 2.90 10.38 27.25 3.18 8.58 20.44 3.31 6.18 13.63 3.39 4.02 10.22 3.45 2.96
7 33.25 3.22 10.31 30.00 3.32 9.04 22.50 3.46 6.51 15.00 3.54 4.23 11.25 3.60 3.12
10 34.40 3.55 9.69 30.01 3.65 8.22 22,51 3.80 5.92 15.01 3.90 3.85 11.25 3.96 2.84
15 35.67 3.92 9.10 30.02 3.99 7.52 22.52 4.16 5.42 15.01 4.26 3.52 11.26 4.33 2.60
20 36.71 4.28 8.57 30.01 4.35 6.90 22.51 4.53 4.97 15.01 4.64 3.23 11.25 4.72 2.38
25 36.76 4.85 7.58 30.03 4.96 6.05 22.52 5.17 4.36 15.02 5.29 2.84 11.26 5.39 2.09
30 37.04 5.10 7.27 30.01 5.24 5.73 22.51 5.46 4.12 15.01 5.59 2.68 11.25 5.69 1.98
35 34.85 5.43 6.42 30.00 5.64 5.32 22.50 5.87 3.83 15.00 6.02 2.49 11.25 6.12 1.84
40 32.55 5.53 5.88 30.01 5.76 5.21 22.51 6.00 3.75 15.01 6.15 2.44 11.25 6.25 1.80
Maximo 100% (nomin Minimo
cop cop cop
-20 22.36 1.64 13.61 22.36 1.64 13.61 16.77 1.71 9.80 11.18 1.75 6.37 8.39 1.78 4.70
-15 23.40 1.83 12.78 23.40 1.83 12.78 17.55 1.91 9.21 11.70 1.95 5.99 8.77 1.99 4.42
-10 30.05 2.03 14.82 30.05 2.03 14.82 22.54 2.11 10.67 15.03 2.16 6.94 11.27 2.20 5.12
-7 27.22 2.00 13.63 21.30 2.22 9.59 15.98 2.31 6.91 10.65 2.37 4.49 7.99 2.41 3.31
-5 27.01 2.13 12.67 22.76 2.31 9.85 17.07 2.41 7.10 11.38 2.47 4.62 8.54 2.51 3.40
0 28.63 2.25 12.74 24.59 2.48 9.91 18.44 2.58 7.14 12.29 2.65 4.64 9.22 2.69 3.42
2 28.75 2.38 12.07 25.35 2.63 9.64 19.01 2.74 6.94 12.68 2.81 4.51 9.51 2.86 3.33
5 30.22 2.58 11.72 25.37 2.90 8.74 19.03 3.02 6.30 12.69 3.10 4.10 9.52 3.15 3.02
7 33.75 3.02 11.18 30.00 3.13 9.58 22.50 3.26 6.90 15.00 3.34 4.49 11.25 3.40 3.31
10 34.72 3.32 10.47 30.01 3.42 8.77 22.51 3.56 6.32 15.01 3.65 4.11 11.25 3.71 3.03
15 35.84 3.68 9.73 30.02 3.75 8.01 22.52 3.91 5.76 15.01 4.00 3.75 11.26 4.07 2.77
20 35.83 4.01 8.92 30.01 4.15 7.23 22,51 4.32 5.21 15.01 4.43 3.39 11.25 4.51 2.50
25 36.57 4.49 8.14 30.01 4.56 6.58 22,51 4.75 4.74 15.01 4.87 3.08 11.25 4.95 2.27
30 36.73 4.77 7.69 30.03 4.85 6.19 22.52 5.05 4.46 15.02 5.18 2.90 11.26 5.27 2.14
35 34.86 5.19 6.72 30.01 5.29 5.67 22.51 5.51 4.09 15.01 5.65 2.66 11.25 5.74 1.96
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars
Capacidad de calefaccion de 30 kW

60

65

70

75

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-25 21.67 1.33 16.29 21.67 1.33 16.29 16.25 1.39 11.73 10.83 1.42 7.63 8.12 1.44 5.63
-20 22.99 1.58 14.54 22.99 1.58 14.54 17.24 1.65 10.47 11.50 1.69 6.81 8.62 1.72 5.02
-15 24.14 1.77 13.66 24.14 1.77 13.66 18.11 1.84 9.83 12.07 1.89 6.40 9.05 1.92 4.72
-10 30.00 1.92 15.59 30.00 1.92 15.59 22.50 2.00 11.23 15.00 2.05 7.30 11.25 2.09 5.39
-7 26.68 1.90 14.01 21.29 2.11 10.08 15.97 2.20 7.26 10.65 2.26 4.72 7.98 2.29 3.48
-5 27.53 2.08 13.27 22.76 2.23 10.19 17.07 2.33 7.33 11.38 2.39 4.77 8.54 2.43 3.52
0 28.06 2.15 13.05 24.59 2.35 10.45 18.44 2.45 7.53 12.29 2.51 4.90 9.22 2.55 3.61
2 28.99 2.24 12.96 25.35 2.48 10.22 19.01 2.58 7.36 12.68 2.65 4.79 9.51 2.69 3.53
5 30.53 2.38 12.81 25.37 2.60 9.78 19.03 2.70 7.04 12.69 2.77 4.58 9.52 2.82 3.38
7 33.85 2.63 12.86 30.01 2.75 10.91 22,51 2.86 7.86 15.01 2.94 5.11 11.25 2.99 3.77
10 34.07 2.96 11.49 30.01 3.12 9.62 22,51 3.25 6.93 15.01 3.33 4.51 11.25 3.39 3.32
15 35.96 3.37 10.67 30.01 3.45 8.70 22,51 3.59 6.26 15.01 3.68 4.07 11.25 3.75 3.00
20 35.31 3.68 9.59 30.05 3.76 7.99 22.54 3.92 5.76 15.03 4.01 3.74 11.27 4.08 2.76
25 35.75 4.00 8.93 30.02 4.15 7.23 22.52 4.32 5.21 15.01 4.43 3.39 11.26 4.51 2.50
30 35.55 4.38 8.12 30.02 4.48 6.70 22.52 4.67 4.83 15.01 4.78 3.14 11.26 4.86 2.31

-25 21.88 1.28 17.09 21.88 1.28 17.09 16.41 1.33 1231 10.94 1.37 8.01 8.21 1.39 5.90
-20 23.17 1.48 15.69 23.17 1.48 15.69 17.37 1.54 11.30 11.58 1.58 7.35 8.69 1.60 5.42
-15 24.46 1.67 14.61 24.46 1.67 14.61 18.35 1.74 10.52 12.23 1.79 6.84 9.17 1.82 5.05
-10 30.81 1.79 17.23 30.01 1.79 16.77 22.51 1.86 12.07 15.01 1.91 7.85 11.25 1.94 5.79
-7 27.80 1.77 15.67 22.29 1.97 11.34 16.72 2.05 8.17 11.15 2.10 5.31 8.36 2.13 3.92
-5 28.61 1.90 15.05 22.77 2.05 11.13 17.08 2.13 8.01 11.38 2.18 5.21 8.54 2.22 3.84
0 29.10 2.02 14.43 24.58 2.14 11.49 18.43 2.23 8.27 12.29 2.28 5.38 9.22 2.32 3.97
2 29.68 2.12 13.99 25.36 2.28 11.12 19.02 2.37 8.01 12.68 2.43 5.21 9.51 2.48 3.84
5 31.76 2.23 14.25 25.37 2.37 10.71 19.03 2.47 7.71 12.69 2.53 5.01 9.52 2.57 3.70
7 33.25 2.43 13.68 30.00 2.53 11.86 22.50 2.63 8.54 15.00 2.70 5.55 11.25 2.75 4.10
10 34.65 2.81 12.34 30.01 2.89 10.38 22.51 3.01 7.48 15.01 3.09 4.86 11.25 3.14 3.59
15 35.25 3.07 11.49 30.02 3.21 9.35 22.52 3.34 6.73 15.01 3.43 4.38 11.26 3.49 3.23
20 35.75 3.38 10.58 30.05 3.56 8.44 22.54 3.71 6.08 15.03 3.80 3.95 11.27 3.87 2.92
25 36.04 3.69 9.76 30.03 3.79 7.92 22.52 3.95 5.71 15.02 4.05 3.71 11.26 4.11 2.74
30 36.25 4.05 8.96 30.01 4.21 7.13 22.51 4.38 5.13 15.01 4.49 3.34 11.25 4.57 2.46

-25 21.97 1.20 18.31 21.97 1.20 18.31 16.48 1.25 13.18 10.99 1.28 8.58 8.24 1.30 6.32
-20 23.45 1.44 16.34 23.45 1.44 16.34 17.59 1.49 11.77 11.73 1.53 7.65 8.79 1.56 5.64
-15 24.81 1.61 15.39 24.81 1.61 15.39 18.61 1.68 11.08 12.41 1.72 7.21 9.30 1.75 5.32
-10 31.36 1.75 17.95 30.00 1.80 16.67 22.50 1.87 12.00 15.00 1.92 7.81 11.25 1.95 5.76
-7 27.54 1.73 15.94 22.31 1.88 11.83 16.73 1.96 8.52 11.15 2.01 5.54 8.37 2.05 4.09
-5 28.41 1.85 15.35 22.76 1.98 11.49 17.07 2.06 8.27 11.38 2.11 5.38 8.54 2.15 3.97
0 29.92 1.90 15.73 24.59 2.09 11.75 18.44 2.18 8.46 12.29 2.23 5.50 9.22 2.27 4.06
2 30.10 2.01 15.00 25.36 2.12 11.95 19.02 2.21 8.60 12.68 2.27 5.60 9.51 2.30 4.13
5 32.04 2.10 15.23 25.37 2.20 11.56 19.03 2.29 8.32 12.69 2.34 5.41 9.52 2.38 3.99
7 34.65 2.23 15.54 30.00 2.36 12.71 22.50 2.46 9.15 15.00 2.52 5.95 11.25 2.56 4.39
10 35.01 2.39 14.65 30.01 2.65 11.32 22,51 2.76 8.15 15.01 2.83 5.30 11.25 2.88 3.91
15 35.88 2.55 14.07 30.02 2.85 10.53 22.52 2.97 7.59 15.01 3.04 4.93 11.26 3.09 3.64
20 36.35 2.77 13.12 30.01 2.95 10.17 22.51 3.07 7.33 15.01 3.15 4.76 11.25 3.20 3.51
25 36.55 3.03 12.06 30.01 3.21 9.35 22.51 3.34 6.73 15.01 3.43 4.38 11.25 3.49 3.23
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
Maximo 0% (nomin: Minimo
cop cop cop
-20 20.39 1.32 15.44 20.39 1.32 15.44 15.30 1.38 11.12 10.20 141 7.23 7.65 1.43 5.33
-15 22.97 1.56 14.72 22.97 1.56 14.72 17.23 1.62 10.60 11.48 1.67 6.90 8.61 1.69 5.09
-10 26.20 1.71 15.36 26.20 1.71 15.36 19.65 1.78 11.06 13.10 1.82 7.19 9.82 1.85 5.31
-7 26.93 1.68 16.02 20.60 1.77 11.63 15.45 1.84 8.38 10.30 1.89 5.45 7.73 1.92 4.02
-5 27.59 1.80 15.32 22.76 1.89 12.03 17.07 1.97 8.66 11.38 2.02 5.64 8.54 2.05 4.16
0 29.09 1.84 15.82 24.58 1.95 12.60 18.43 2.03 9.07 12.29 2.08 5.90 9.22 2.12 4.35
2 30.59 1.94 15.77 25.36 2.05 12.35 19.02 2.14 8.89 12.68 2.19 5.78 9.51 2.23 4.26
5 32.42 2.04 15.86 25.37 2.11 12.05 19.02 2.19 8.68 12.68 2.25 5.64 9.51 2.29 4.16
7 34.99 2.11 16.58 30.00 2.22 13.51 22.50 2.31 9.73 15.00 2.37 6.33 11.25 2.41 4.67
10 35.56 2.36 15.07 30.01 2.48 12.10 22.51 2.58 8.71 15.01 2.65 5.67 11.25 2.69 4.18
15 35.81 2.49 14.38 30.02 2.58 11.64 22.52 2.69 8.38 15.01 2.75 5.45 11.26 2.80 4.02
20 35.78 2.56 13.97 30.01 2.62 11.45 22,51 2.73 8.25 15.01 2.80 5.36 11.25 2.84 3.96
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

38



@idea

Capacidad de calefaccion de 30 kW

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) 50% Minimo
LWT DB

] HC cop ] HC cop ]

-25 / / / / / / / / / / / / / / /
-20 19.35 1.27 15.25 19.35 1.27 15.25 14.51 1.32 10.98 9.67 1.35 7.14 7.25 1.38 5.27
-15 21.32 133 16.02 21.32 1.33 16.02 15.99 1.39 11.53 10.66 1.42 7.50 8.00 1.45 5.53
-10 24.22 1.44 16.82 24.22 1.44 16.82 18.16 1.50 12.11 12.11 1.54 7.88 9.08 1.56 5.81
-7 26.80 1.56 17.18 26.80 1.56 17.18 20.10 1.62 12.37 13.40 1.67 8.05 10.05 1.69 5.93
-5 26.04 1.68 15.49 26.04 1.68 15.49 19.53 1.75 11.15 13.02 1.79 7.25 9.76 1.83 5.35
0 25.94 1.77 14.67 25.94 1.77 14.67 19.46 1.84 10.56 12.97 1.89 6.87 9.73 1.92 5.07
2 25.91 1.87 13.84 25.91 1.87 13.84 19.43 1.95 9.96 12.96 2.00 6.48 9.72 2.03 4.78
5 27.06 1.96 13.77 27.06 1.96 13.77 20.29 2.05 9.92 13.53 2.10 6.45 10.15 2.13 4.76
80 7 27.43 2.00 13.68 27.43 2.00 13.68 20.57 2.09 9.85 13.71 2.14 6.41 10.28 2.18 4.73
10 27.34 2.33 11.73 27.34 2.33 11.73 20.50 2.43 8.45 13.67 2.49 5.50 10.25 2.53 4.05
15 27.24 2.39 11.39 27.24 2.39 11.39 20.43 2.49 8.20 13.62 2.55 5.33 10.22 2.60 3.93
20 27.19 2.46 11.05 27.19 2.46 11.05 20.39 2.56 7.96 13.59 2.63 5.18 10.20 2.67 3.82

25 / / / / / / / / / / / / / / /

30 / / / / / / / / / / / / / / /

35 / / / / / / / / / / / / / / /

40 / / / / / / / / / / / / / / /

43 / / / / / / / / / / / / / / /

85

-15 | 18.03 | 1.29 14.01 18.03 1.29 14.01 13.52 134 10.09 9.02 1.37 6.56 6.76 1.40 4.84
210 | 1895 | 141 13.44 18.95 1.41 13.44 14.21 1.47 9.68 9.48 151 6.29 7.11 1.53 4.64
-7 1945 | 154 12.64 19.45 1.54 12.64 14.59 1.60 9.11 9.73 1.64 5.92 7.29 1.67 4.37
-5 1892 | 161 11.76 18.92 161 11.76 14.19 1.68 8.47 9.46 172 5.51 7.09 1.75 4.06
0 17.46 | 1.66 10.51 17.46 1.66 1051 13.10 173 7.57 8.73 1.77 4.92 6.55 1.80 3.63
2 17.78 | 178 10.00 17.78 1.78 10.00 13.33 1.85 7.20 8.89 1.90 4.68 6.67 1.93 3.45
5 1834 | 1.93 9.49 18.34 1.93 9.49 13.76 2,01 6.84 9.17 2.06 4.45 6.88 2.10 3.28
7 / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / /
20 / / / / / / / / / / / / / / /
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

Abreviaciones:

HC: Capacidad de calefaccion total (kW)

Pl: Entrada de alimentacién (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de calefaccion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad se muestra en la siguiente figura:

12 &
16
14
12
10

Diferencia de temperatura del

agua de entrada y de salida (°C)

S N Ay o

25

35

45

55

65

75

Temperatura del agua de salida (°C)

85
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars
Capacidad de calefaccion de 26 kW

idea

&)

Maximo 100% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 13.50 2.25 6.00 13.50 2.25 6.00 10.13 2.34 4.32 6.75 2.40 2.81 5.06 2.44 2.07
-20 16.54 2.46 6.72 16.54 2.46 6.72 12.40 2.56 4.84 8.27 2.63 3.15 6.20 2.67 2.32
-15 18.94 2.69 7.05 18.94 2.69 7.05 14.21 2.80 5.08 9.47 2.87 3.30 7.10 2.92 2.44
-10 23.57 2.90 8.14 23.57 2.90 8.14 17.68 3.02 5.86 11.79 3.09 3.81 8.84 3.14 2.81
-7 23.66 2.86 8.28 20.21 3.24 6.25 15.16 3.37 4.50 10.11 3.45 2.93 7.58 3.51 2.16
-5 24.61 3.22 7.65 21.27 3.50 6.07 15.95 3.65 4.37 10.64 3.74 2.84 7.98 3.80 2.10
0 24.53 3.51 6.98 21.99 3.79 5.81 16.49 3.94 4.18 11.00 4.04 2.72 8.25 4.11 2.01
2 25.06 3.78 6.63 23.50 4.09 5.75 17.63 4.26 4.14 11.75 4.37 2.69 8.81 4.44 1.98
5 26.15 4.08 6.42 24.64 4.40 5.61 18.48 4.58 4.04 12.32 4.69 2.63 9.24 4.77 1.94
= 7 27.56 4.64 5.94 26.00 5.11 5.09 19.50 5.32 3.66 13.00 5.45 2.38 9.75 5.55 1.76
10 29.10 4.89 5.95 26.01 5.41 4.81 19.51 5.63 3.46 13.01 5.78 2.25 9.75 5.87 1.66
15 32.86 5.26 6.25 26.01 5.65 4.60 19.51 5.88 3.32 13.01 6.03 2.16 9.75 6.13 1.59
20 32.30 5.57 5.79 26.02 6.21 4.19 19.52 6.47 3.02 13.01 6.63 1.96 9.76 6.74 1.45
25 32.35 6.35 5.10 26.01 6.82 3.81 19.51 7.10 2.75 13.01 7.28 1.79 9.75 7.40 1.32
30 32.93 6.73 4.89 26.02 7.21 3.61 19.52 7.51 2.60 13.01 7.70 1.69 9.76 7.83 1.25
35 30.88 7.44 4.15 26.01 7.56 3.44 19.51 7.87 2.48 13.01 8.07 1.61 9.75 8.21 1.19
40 27.81 7.62 3.65 26.01 7.95 3.27 19.51 8.28 2.36 13.01 8.49 1.53 9.75 8.63 1.13
43 25.58 8.08 3.17 25.58 8.08 3.17 19.18 8.41 2.28 12.79 8.62 1.48 9.59 8.77 1.09
Maximo 100% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 14.50 2.07 7.00 14.50 2.07 7.00 10.88 2.16 5.04 7.25 2.21 3.28 5.44 2.25 2.42
-20 17.33 2.36 7.33 17.33 2.36 7.33 13.00 2.46 5.28 8.67 2.52 3.43 6.50 2.57 2.53
-15 19.74 2.58 7.66 19.74 2.58 7.66 14.81 2.69 5.51 9.87 2.75 3.59 7.40 2.80 2.64
-10 24.41 2.73 8.94 24.41 2.73 8.94 18.30 2.84 6.44 12.20 2.91 4.19 9.15 2.96 3.09
-7 25.20 2.55 9.90 20.66 3.09 6.68 15.49 3.22 4.81 10.33 3.30 3.13 7.75 3.36 2.31
-5 25.37 2.83 8.97 21.92 3.30 6.65 16.44 3.43 4.79 10.96 3.52 3.12 8.22 3.58 2.30
0 25.36 3.42 7.41 22.15 3.74 5.93 16.61 3.89 4.27 11.08 3.99 2.78 8.31 4.06 2.05
2 25.74 3.72 6.92 23.50 3.85 6.10 17.63 4.01 4.40 11.75 4.11 2.86 8.81 4.18 2.11
5 26.52 4.01 6.62 24.65 4.22 5.85 18.49 4.39 4.21 12.33 4.50 2.74 9.24 4.58 2.02
30 7 28.20 4.58 6.16 26.00 4.91 5.30 19.50 5.11 3.81 13.00 5.24 2.48 9.75 5.33 1.83
10 29.86 4.73 6.31 26.01 5.21 4.99 19.51 5.43 3.60 13.01 5.56 2.34 9.75 5.66 1.72
15 32.45 5.19 6.25 26.02 5.51 4.72 19.52 5.74 3.40 13.01 5.88 2.21 9.76 5.98 1.63
20 33.51 5.35 6.26 26.01 5.85 4.45 19.51 6.09 3.20 13.01 6.24 2.08 9.75 6.35 1.54
25 33.43 6.18 5.41 26.02 6.59 3.95 19.52 6.86 2.84 13.01 7.03 1.85 9.76 7.15 1.36
30 33.22 6.58 5.05 26.01 6.95 3.74 19.51 7.24 2.69 13.01 7.42 1.75 9.75 7.55 1.29
35 31.12 7.33 4.25 26.02 7.52 3.46 19.52 7.83 2.49 13.01 8.03 1.62 9.76 8.16 1.20
40 28.02 7.45 3.76 26.01 7.78 3.34 19.51 8.10 241 13.01 8.31 1.57 9.75 8.45 1.15
Maximo 100% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 16.52 2.01 8.22 16.52 2.01 8.22 12.39 2.09 5.92 8.26 2.15 3.85 6.20 2.18 2.84
-20 18.63 2.21 8.41 18.63 2.21 8.41 13.97 2.31 6.06 9.31 2.36 3.94 6.99 2.40 2.90
-15 20.47 2.41 8.50 20.47 2.41 8.50 15.35 2.51 6.12 10.23 2.57 3.98 7.68 2.61 2.94
-10 25.58 2.62 9.76 25.58 2.62 9.76 19.18 2.73 7.03 12.79 2.80 4.57 9.59 2.85 3.37
-7 26.06 2.45 10.62 21.00 3.03 6.93 15.75 3.16 4.99 10.50 3.23 3.25 7.88 3.29 2.39
-5 26.13 2.66 9.82 21.98 3.18 6.91 16.48 3.31 4.98 10.99 3.39 3.24 8.24 3.45 2.39
0 25.76 3.30 7.80 22.16 3.64 6.09 16.62 3.79 4.38 11.08 3.89 2.85 8.31 3.95 2.10
2 26.41 3.52 7.50 23.50 3.70 6.35 17.63 3.85 4.57 11.75 3.95 2.97 8.81 4.02 2.19
5 27.15 3.88 7.00 24.64 4.00 6.15 18.48 4.17 4.43 12.32 4.28 2.88 9.24 4.35 2.13
» 7 28.73 4.33 6.63 26.00 4.77 5.45 19.50 4.97 3.93 13.00 5.09 2.55 9.75 5.18 1.88
10 29.39 4.59 6.40 26.01 5.10 5.10 19.51 5.31 3.67 13.01 5.44 2.39 9.75 5.54 1.76
15 32.32 4.99 6.48 26.02 5.35 4.86 19.52 5.57 3.50 13.01 5.71 2.28 9.76 5.81 1.68
20 33.65 5.19 6.48 26.01 5.72 4.55 19.51 5.96 3.27 13.01 6.11 2.13 9.75 6.21 1.57
25 33.75 5.93 5.69 26.02 6.31 4.12 19.52 6.57 2.97 13.01 6.74 1.93 9.76 6.85 1.42
30 33.46 6.41 5.22 26.01 6.75 3.85 19.51 7.03 2.77 13.01 7.21 1.80 9.75 7.33 1.33
35 31.22 6.87 4.54 26.01 7.21 3.61 19.51 7.51 2.60 13.01 7.70 1.69 9.75 7.83 1.25
40 28.18 7.01 4.02 26.01 7.30 3.56 19.51 7.60 2.57 13.01 7.79 1.67 9.75 7.93 1.23
43 25.93 7.33 3.54 25.93 7.33 3.54 19.45 7.63 2.55 12.97 7.82 1.66 9.72 7.96 1.22
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@idea

Capacidad de calefaccion de 26 kW

40

45

50

55

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 17.38 1.79 9.74 17.38 1.79 9.74 13.04 1.86 7.01 8.69 1.91 4.56 6.52 1.94 3.36
-20 19.61 2.01 9.75 19.61 2.01 9.75 14.71 2.10 7.02 9.81 2.15 4.57 7.35 2.18 3.37
-15 20.71 2.31 8.98 20.71 2.31 8.98 15.53 2.40 6.47 10.36 2.46 4.21 7.77 2.50 3.10
-10 26.02 2.58 10.09 26.02 2.58 10.09 19.52 2.69 7.26 13.01 2.75 4.72 9.76 2.80 3.48
-7 26.31 2.35 11.20 21.00 2.86 7.34 15.75 2.98 5.29 10.50 3.05 3.44 7.88 3.11 2.54
-5 26.55 2.56 10.36 21.98 3.02 7.28 16.49 3.15 5.24 10.99 3.22 3.41 8.24 3.28 2.51
0 26.15 3.16 8.28 22.15 3.37 6.57 16.61 3.51 4.73 11.08 3.60 3.08 8.31 3.66 2.27
2 26.63 3.38 7.89 23.49 3.53 6.65 17.62 3.68 4.79 11.75 3.77 3.11 8.81 3.84 2.30
5 27.25 3.54 7.69 24.64 3.94 6.26 18.48 4.10 4.51 12.32 4.20 2.93 9.24 4.28 2.16
7 28.89 3.95 7.31 26.00 4.32 6.02 19.50 4.50 4.33 13.00 4.61 2.82 9.75 4.69 2.08
10 29.82 4.15 7.18 26.01 4.91 5.30 19.51 5.11 3.81 13.01 5.24 2.48 9.75 5.33 1.83
15 32.47 4.58 7.09 26.01 5.21 4.99 19.51 5.43 3.60 13.01 5.56 2.34 9.75 5.66 1.72
20 33.82 4.94 6.84 26.02 5.55 4.69 19.52 5.78 3.38 13.01 5.92 2.20 9.76 6.03 1.62
25 33.77 5.69 5.93 26.02 6.21 4.19 19.52 6.47 3.02 13.01 6.63 1.96 9.76 6.74 1.45
30 33.63 6.09 5.52 26.01 6.52 3.99 19.51 6.79 2.87 13.01 6.96 1.87 9.75 7.08 1.38
35 31.34 6.58 4.76 26.02 7.00 3.72 19.52 7.29 2.68 13.01 7.47 1.74 9.76 7.60 1.28
40 28.31 6.68 4.24 26.01 7.10 3.66 19.51 7.39 2.64 13.01 7.58 1.72 9.75 7.71 1.27
43 25.98 7.12 3.65 25.98 7.12 3.65 19.48 7.41 2.63 12.99 7.60 1.71 9.74 7.73 1.26
Maximo 0% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 17.85 1.62 11.02 17.85 1.62 11.02 13.39 1.69 7.93 8.93 1.73 5.16 6.69 1.76 3.81
-20 20.14 1.87 10.75 20.14 1.87 10.75 15.10 1.95 7.74 10.07 2.00 5.04 7.55 2.03 3.71
-15 21.10 2.19 9.62 21.10 2.19 9.62 15.83 2.28 6.93 10.55 2.34 4.51 7.91 2.38 3.32
-10 26.02 2.50 10.41 26.02 2.50 10.41 19.52 2.60 7.49 13.01 2.67 4.87 9.76 2.71 3.59
-7 26.37 2.28 11.59 20.10 2.67 7.53 15.08 2.78 5.42 10.05 2.85 3.53 7.54 2.90 2.60
-5 26.65 2.40 11.11 21.98 2.87 7.66 16.49 2.99 5.51 10.99 3.06 3.59 8.24 3.12 2.64
0 26.64 2.80 9.51 22.15 3.03 7.31 16.61 3.15 5.27 11.08 3.23 3.43 8.31 3.29 2.53
2 26.70 3.07 8.70 22.60 3.15 7.17 16.95 3.28 5.17 11.30 3.36 3.36 8.48 3.42 2.48
5 27.36 3.32 8.23 24.64 3.41 7.23 18.48 3.55 5.21 12.32 3.64 3.39 9.24 3.70 2.50
7 29.07 3.58 8.11 26.00 3.81 6.82 19.50 3.97 4.91 13.00 4.07 3.20 9.75 4.14 2.36
10 31.64 3.89 8.12 26.02 4.65 5.60 19.52 4.84 4.03 13.01 4.96 2.62 9.76 5.05 1.93
15 32.61 4.28 7.62 26.02 4.95 5.26 19.52 5.16 3.79 13.01 5.28 2.46 9.76 5.37 1.82
20 33.88 4.69 7.23 26.01 5.31 4.90 19.51 5.53 3.53 13.01 5.67 2.29 9.75 5.77 1.69
25 33.37 5.36 6.23 26.02 5.85 4.45 19.52 6.09 3.20 13.01 6.24 2.08 9.76 6.35 1.54
30 33.72 5.57 6.05 26.02 6.21 4.19 19.52 6.47 3.02 13.01 6.63 1.96 9.76 6.74 1.45
35 31.42 5.83 5.39 26.02 6.75 3.85 19.52 7.03 2.78 13.01 7.21 1.81 9.76 7.33 133
40 28.46 6.12 4.65 26.01 6.85 3.80 19.51 7.13 2.73 13.01 7.31 1.78 9.75 7.44 1.31
Maximo 0% (nominal) Minimo
cop cop cop
-25 18.26 1.52 12.05 18.26 1.52 12.05 13.70 1.58 8.68 9.13 1.62 5.65 6.85 1.64 4.16
-20 20.22 1.78 11.35 20.22 1.78 11.35 15.16 1.86 8.17 10.11 1.90 5.31 7.58 1.93 3.92
-15 21.17 2.04 10.39 21.17 2.04 10.39 15.88 2.12 7.48 10.59 2.18 4.86 7.94 2.21 3.59
-10 26.02 2.40 10.84 26.02 2.40 10.84 19.52 2.50 7.81 13.01 2.56 5.08 9.76 2.61 3.74
-7 26.60 2.14 12.41 21.01 2.56 8.19 15.76 2.67 5.90 10.50 2.74 3.84 7.88 2.78 2.83
-5 26.81 2.29 11.72 21.98 2.71 8.10 16.48 2.83 5.83 10.99 2.90 3.79 8.24 2.95 2.80
0 26.25 2.59 10.14 22.15 2.86 7.73 16.61 2.98 5.57 11.08 3.06 3.62 8.31 3.11 2.67
2 26.95 2.76 9.76 23.49 2.92 8.05 17.62 3.04 5.80 11.75 3.11 3.77 8.81 3.17 2.78
5 27.75 3.00 9.26 25.64 3.24 7.91 19.23 3.38 5.69 12.82 3.46 3.70 9.62 3.52 2.73
7 29.51 3.32 8.90 26.00 3.65 7.12 19.50 3.80 5.13 13.00 3.90 3.34 9.75 3.96 2.46
10 32.13 3.65 8.79 26.01 4.01 6.49 19.51 4.18 4.67 13.01 4.28 3.04 9.75 4.35 2.24
15 32.09 4.03 7.96 26.01 4.65 5.59 19.51 4.84 4.03 13.01 4.96 2.62 9.75 5.05 1.93
20 34.04 4.41 7.72 26.02 5.02 5.18 19.52 5.23 3.73 13.01 5.36 2.43 9.76 5.45 1.79
25 33.63 4.99 6.74 26.02 5.64 4.61 19.52 5.87 3.32 13.01 6.02 2.16 9.76 6.12 1.59
30 33.16 5.24 6.32 26.01 6.01 4.33 19.51 6.26 3.12 13.01 6.42 2.03 9.75 6.53 1.49
35 31.44 5.59 5.63 26.01 6.45 4.03 19.51 6.72 2.90 13.01 6.89 1.89 9.75 7.00 1.39
40 28.55 5.69 5.02 26.01 6.58 3.95 19.51 6.85 2.85 13.01 7.02 1.85 9.75 7.14 1.37
Maximo 0% (nominal) Minimo
cop cop cop
-20 20.29 1.69 12.00 20.29 1.69 12.00 15.22 1.76 8.64 10.15 1.80 5.62 7.61 1.84 4.15
-15 21.24 1.88 11.28 21.24 1.88 11.28 15.93 1.96 8.12 10.62 2.01 5.28 7.96 2.04 3.90
-10 27.52 2.09 13.19 26.01 2.21 11.77 19.51 2.30 8.48 13.01 2.36 5.51 9.75 2.40 4.07
-7 24.43 2.05 11.89 18.80 2.30 8.17 14.10 2.40 5.89 9.40 2.46 3.83 7.05 2.50 2.82
-5 25.33 2.19 11.55 19.73 2.35 8.40 14.80 2.45 6.05 9.87 2.51 3.93 7.40 2.55 2.90
0 25.87 2.31 11.19 2131 2.51 8.49 15.98 2.61 6.11 10.65 2.68 3.98 7.99 2.73 2.93
2 26.10 2.45 10.65 21.95 2.71 8.10 16.46 2.82 5.83 10.98 2.89 3.79 8.23 2.94 2.80
5 27.43 2.65 10.34 21.99 2.94 7.48 16.49 3.06 5.39 11.00 3.14 3.50 8.25 3.19 2.58
7 29.75 3.05 9.76 26.00 3.31 7.85 19.50 3.45 5.66 13.00 3.53 3.68 9.75 3.59 2.71
10 32.42 3.41 9.50 26.01 3.78 6.88 19.51 3.94 4.96 13.01 4.04 3.22 9.75 4.10 2.38
15 32.25 3.79 8.51 26.02 4.21 6.18 19.52 4.38 4.45 13.01 4.49 2.89 9.76 4.57 2.13
20 34.15 4.13 8.27 26.02 4.75 5.48 19.52 4.95 3.94 13.01 5.07 2.57 9.76 5.16 1.89
25 33.73 4.62 7.30 26.01 5.21 4.99 19.51 5.43 3.60 13.01 5.56 2.34 9.75 5.66 1.72
30 33.24 4.91 6.77 26.01 5.64 4.61 19.51 5.87 3.32 13.01 6.02 2.16 9.75 6.12 1.59
35 30.64 5.34 5.74 26.01 5.95 4.37 19.51 6.20 3.15 13.01 6.35 2.05 9.75 6.46 1.51
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars @idea

Capacidad de calefaccion de 26 kW

Maximo 100% (nominal)
cop cop

-25 19.05 1.35 14.11 19.05 1.35 14.11 14.29 1.41 10.16 9.53 1.44 6.61 7.14 1.47 4.87
-20 20.87 1.63 12.83 20.87 1.63 12.83 15.65 1.69 9.24 10.43 1.74 6.01 7.83 1.77 4.43
-15 21.91 1.82 12.05 21.91 1.82 12.05 16.44 1.89 8.68 10.96 1.94 5.64 8.22 1.97 4.16
-10 27.86 1.98 14.07 26.02 2.11 12.33 19.52 2.20 8.88 13.01 2.25 5.78 9.76 2.29 4.26
-7 23.85 1.96 12.17 19.80 2.14 9.23 14.85 2.23 6.65 9.90 2.29 4.32 7.43 2.33 3.19
-5 23.80 2.14 11.15 19.73 2.27 8.68 14.80 2.37 6.25 9.87 2.43 4.07 7.40 2.47 3.00
0 25.17 2.21 11.37 21.32 2.42 8.80 15.99 2.52 6.34 10.66 2.59 4.12 7.99 2.63 3.04
2 26.31 2.30 11.43 21.95 2.57 8.55 16.46 2.67 6.16 10.98 2.74 4.01 8.23 2.79 2.95
5 26.71 2.45 10.89 21.98 2.69 8.16 16.49 2.81 5.88 10.99 2.88 3.82 8.24 2.92 2.82
60 7 29.88 2.71 11.04 26.00 3.10 8.39 19.50 3.23 6.04 13.00 3.31 3.93 9.75 3.37 2.90
10 30.74 3.05 10.08 26.01 3.55 7.33 19.51 3.70 5.28 13.01 3.79 3.43 9.75 3.85 2.53
15 31.36 3.47 9.05 26.02 4.01 6.49 19.52 4.18 4.67 13.01 4.28 3.04 9.76 4.35 2.24
20 33.59 3.79 8.87 26.01 4.56 5.70 19.51 4.75 4.11 13.01 4.87 2.67 9.75 4.95 1.97
25 32.89 4.12 7.98 26.01 4.99 5.21 19.51 5.20 3.75 13.01 5.33 2.44 9.75 5.42 1.80
30 32.32 4.50 7.17 26.01 5.31 4.90 19.51 5.53 3.53 13.01 5.67 2.29 9.75 5.77 1.69

-25 19.68 1.30 15.14 19.68 1.30 15.14 14.76 1.35 10.90 9.84 1.39 7.09 7.38 1.41 5.23
-20 21.03 1.52 13.84 21.03 1.52 13.84 15.77 1.58 9.96 10.51 1.62 6.48 7.88 1.65 4.78
-15 22.20 1.72 12.89 22.20 1.72 12.89 16.65 1.79 9.28 11.10 1.84 6.04 8.33 1.87 4.45
-10 27.97 1.84 15.20 26.01 1.95 13.34 19.51 2.03 9.61 13.01 2.08 6.25 9.75 2.12 4.61
-7 24.96 1.83 13.67 19.81 2.02 9.82 14.86 2.10 7.07 9.90 2.15 4.60 7.43 2.19 3.39
-5 25.87 1.96 13.23 20.73 2.15 9.65 15.55 2.24 6.95 10.37 2.29 4.52 7.78 2.33 3.33
0 25.32 2.08 12.20 21.32 2.24 9.52 15.99 2.33 6.85 10.66 2.39 4.46 7.99 2.43 3.29
2 25.51 2.18 11.68 21.95 2.34 9.37 16.46 2.44 6.75 10.98 2.50 4.39 8.23 2.54 3.24
5 26.86 2.29 11.71 21.98 2.42 9.09 16.49 2.52 6.54 10.99 2.58 4.26 8.24 2.63 3.14
65 7 30.14 2.47 12.20 26.00 2.64 9.85 19.50 2.75 7.09 13.00 2.82 4.61 9.75 2.87 3.40
10 31.82 2.89 11.01 26.01 3.15 8.26 19.51 3.28 5.95 13.01 3.36 3.87 9.75 3.42 2.85
15 32.62 3.16 10.33 26.01 3.69 7.05 19.51 3.84 5.08 13.01 3.94 3.30 9.75 4.01 2.43
20 33.98 3.48 9.77 26.01 3.92 6.64 19.51 4.08 4.78 13.01 4.18 3.11 9.75 4.26 2.29
25 33.15 3.80 8.73 26.01 4.42 5.88 19.51 4.60 4.24 13.01 4.72 2.76 9.75 4.80 2.03
30 33.51 4.16 8.05 26.01 4.71 5.52 19.51 4.91 3.98 13.01 5.03 2.59 9.75 5.11 1.91

al

-25 19.99 1.25 15.99 19.99 1.25 15.99 14.99 1.30 11.52 10.00 1.33 7.49 7.50 1.36 5.52
-20 21.10 1.48 14.29 21.10 1.48 14.29 15.83 1.54 10.29 10.55 1.58 6.69 7.91 1.60 4.94
-15 22.52 1.66 13.58 22.52 1.66 13.58 16.89 1.73 9.78 11.26 1.77 6.36 8.44 1.80 4.69
-10 26.86 1.80 14.94 26.01 1.84 14.14 19.51 1.92 10.18 13.01 1.96 6.62 9.75 2.00 4.88
-7 24.63 1.78 13.86 19.81 1.92 10.33 14.86 2.00 7.44 9.90 2.05 4.84 7.43 2.08 3.57
-5 25.60 1.90 13.45 19.73 2.06 9.58 14.80 2.15 6.90 9.87 2.20 4.49 7.40 2.24 3.31
0 25.02 1.96 12.78 21.31 2.12 10.07 15.98 2.20 7.25 10.65 2.26 4.72 7.99 2.30 3.48
2 25.05 2.06 12.13 21.95 2.17 10.11 16.46 2.26 7.28 10.98 2.32 4.74 8.23 2.36 3.49
70 5 25.67 2.16 11.86 21.99 2.32 9.49 16.49 2.41 6.84 11.00 2.47 4.45 8.25 2.52 3.28
7 30.85 2.30 13.43 26.00 2.45 10.61 19.50 2.55 7.64 13.00 2.62 4.97 9.75 2.66 3.67
10 31.66 2.52 12.58 26.01 2.85 9.13 19.51 2.97 6.57 13.01 3.04 4.27 9.75 3.09 3.15
15 32.20 2.74 11.75 26.01 3.05 8.53 19.51 3.18 6.14 13.01 3.26 3.99 9.75 3.31 2.95
20 33.22 2.97 11.19 26.01 3.42 7.61 19.51 3.56 5.48 13.01 3.65 3.56 9.75 3.71 2.63
25 33.64 3.22 10.44 26.01 4.01 6.49 19.51 4.18 4.67 13.01 4.28 3.04 9.75 4.35 2.24
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
Maximo 100% (nominal Minimo
cop cop cop
-20 18.51 1.36 13.62 18.51 1.36 13.62 13.88 1.42 9.81 9.26 1.45 6.38 6.94 1.48 4.70
-15 20.85 1.61 12.99 20.85 1.61 12.99 15.64 1.67 9.35 10.42 1.71 6.08 7.82 1.74 4.49
-10 23.78 1.75 13.55 23.78 1.75 13.55 17.83 1.83 9.76 11.89 1.87 6.35 8.92 1.91 4.68
-7 24.26 1.73 14.02 19.80 1.81 10.96 14.85 1.88 7.89 9.90 1.93 5.13 7.43 1.96 3.78
-5 25.86 1.85 13.95 20.73 1.95 10.61 15.55 2.03 7.64 10.37 2.09 4.97 7.78 2.12 3.67
0 25.21 1.89 13.32 21.31 2.02 10.56 15.98 2.10 7.61 10.65 2.15 4.95 7.99 2.19 3.65
2 25.60 2.00 12.83 21.95 2.11 10.42 16.46 2.19 7.51 10.98 2.25 4.88 8.23 2.29 3.60
5 25.43 2.06 12.33 21.98 2.19 10.05 16.49 2.28 7.24 10.99 2.33 4.71 8.24 2.37 3.47
7 7 30.66 2.18 14.06 26.00 2.29 11.35 19.50 2.39 8.18 13.00 2.44 5.32 9.75 2.49 3.92
10 31.59 2.51 12.56 26.01 2.61 9.97 19.51 2.72 7.18 13.01 2.79 4.67 9.75 2.83 3.44
15 32.59 2.69 12.13 26.02 2.73 9.53 19.52 2.84 6.86 13.01 2.91 4.46 9.76 2.96 3.29
20 33.92 2.72 12.47 26.02 2.74 9.50 19.52 2.85 6.84 13.01 2.92 4.45 9.76 2.97 3.28
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /
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Capacidad de calefaccion de 26 kW

Serie Mars

80

85

Maximo 100% (nominal) Minimo

cop cop cop
-20 17.56 1.31 13.45 17.56 1.31 13.45 13.17 1.36 9.69 8.78 1.39 6.30 6.58 1.42 4.65
-15 19.35 1.37 14.13 19.35 1.37 14.13 14.51 1.43 10.17 9.68 1.46 6.62 7.26 1.49 4.88
-10 21.98 1.47 14.96 21.98 1.47 14.96 16.49 1.53 10.77 10.99 1.57 7.01 8.24 1.60 5.17
-7 24.32 1.58 15.43 24.32 1.58 15.43 18.24 1.64 11.11 12.16 1.68 7.23 9.12 1.71 5.33
-5 23.63 1.73 13.66 23.63 1.73 13.66 17.73 1.80 9.84 11.82 1.85 6.40 8.86 1.88 4.72
0 22.64 1.82 12.44 22.64 1.82 12.44 16.98 1.89 8.96 11.32 1.94 5.83 8.49 1.98 4.30
2 23.52 1.93 12.21 23.52 1.93 12.21 17.64 2.01 8.79 11.76 2.06 5.72 8.82 2.09 4.22
5 24.56 2.00 12.28 24.56 2.00 12.28 18.42 2.08 8.84 12.28 2.14 5.75 9.21 2.17 4.24
7 25.80 2.04 12.65 25.80 2.04 12.65 19.35 2.12 9.11 12.90 2.18 5.92 9.67 2.21 437
10 25.72 2.40 10.73 25.72 2.40 10.73 19.29 2.50 7.73 12.86 2.56 5.03 9.64 2.60 3.71
15 25.64 2.46 10.42 25.64 2.46 10.42 19.23 2.56 7.50 12.82 2.63 4.88 9.61 2.67 3.60
20 25.58 2.52 10.15 25.58 2.52 10.15 19.19 2.62 7.31 12.79 2.69 4.76 9.59 2.74 3.51

-15 18.03 1.29 14.01 18.03 1.29 14.01 13.52 134 10.09 9.02 1.37 6.56 6.76 1.40 4.84
-10 18.95 1.41 13.44 18.95 1.41 13.44 14.21 1.47 9.68 9.48 1.51 6.29 7.11 1.53 4.64
-7 19.45 1.54 12.64 19.45 1.54 12.64 14.59 1.60 9.11 9.73 1.64 5.92 7.29 1.67 4.37
-5 18.92 161 11.76 18.92 161 11.76 14.19 1.68 8.47 9.46 1.72 5.51 7.09 1.75 4.06
0 17.46 | 1.66 10.51 17.46 1.66 1051 13.10 173 7.57 8.73 1.77 4.92 6.55 1.80 3.63
2 17.78 | 178 10.00 17.78 1.78 10.00 13.33 1.85 7.20 8.89 1.90 4.68 6.67 1.93 3.45
5 1834 | 1.93 9.49 18.34 1.93 9.49 13.76 2,01 6.84 9.17 2.06 4.45 6.88 2.10 3.28
7 / / / / / / / / / / / / / / /
10 / / / / / / / / / / / / / / /
15 / / / / / / / / / / / / / / /
20 / / / / / / / / / / / / / / /
25 / / / / / / / / / / / / / / /
30 / / / / / / / / / / / / / / /
35 / / / / / / / / / / / / / / /
40 / / / / / / / / / / / / / / /
43 / / / / / / / / / / / / / / /

Abreviaciones:

HC: Capacidad de calefaccion total (kW)

Pl: Entrada de alimentacién (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de calefaccion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad se muestra en la siguiente figura:
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars

6.2 Tablas de capacidad de refrigeracidon (norma de prueba: EN14511)

Capacidad de refrigeracién de 40kW

Maximo

100% (nominal)

Minimo

idea

10

15

18

-15 / / / / / / / / / / / / / / /
-10 / / / / / / / / / / / / / / /
-5 / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / /
5 17.55 4.01 4.38 17.55 4.01 4.38 13.16 4.17 3.16 8.78 4.26 2.06 6.14 431 1.43
10 17.99 3.95 4.55 17.99 3.95 4.55 13.49 4.11 3.28 9.00 4.19 2.14 6.30 4.24 1.48
15 22.52 3.65 6.17 22.52 3.65 6.17 16.89 3.80 4.45 11.26 3.88 2.90 7.88 3.92 2.01
20 24.25 3.36 7.22 24.25 3.36 7.22 18.19 3.49 5.20 12.13 3.57 3.40 8.49 3.61 2.35
25 26.55 3.25 8.17 26.55 3.25 8.17 19.91 3.38 5.89 13.28 3.45 3.85 9.29 3.49 2.66
30 28.01 3.05 9.18 28.01 3.05 9.18 21.01 3.17 6.62 14.01 3.24 4.32 9.80 3.28 2.99
35 30.25 2.5 12.10 30.25 25 12.10 22.69 2.60 8.73 15.13 2.66 5.70 10.59 2.69 3.94
40 24.35 2.44 9.98 24.35 2.44 9.98 18.26 2.54 7.20 12.18 2.59 4.70 8.52 2.62 3.25
45 13.55 2.35 5.77 13.55 2.35 5.77 10.16 2.44 4.16 6.78 2.50 2.71 5.42 2.52 2.15

0 17.39 4.13 4.21 17.39 4.13 4.21 13.04 4.30 3.04 8.70 4.39 1.98 6.09 4.44 1.37
5 18.25 4.1 4.45 18.25 4.1 4.45 13.69 4.26 3.21 9.13 4.35 2.10 6.39 4.40 1.45
10 19.52 4 4.88 19.52 4 4.88 14.64 4.16 3.52 9.76 4.25 2.30 6.83 4.30 1.59
15 23.52 3.75 6.27 23.52 3.75 6.27 17.64 3.90 4.52 11.76 3.98 2.95 8.23 4.03 2.04
20 25.1 3.55 7.07 25.1 3.55 7.07 18.83 3.69 5.10 12.55 3.77 3.33 8.79 3.81 2.30
25 28.05 3.36 8.35 28.05 3.36 8.35 21.04 3.49 6.02 14.03 3.57 3.93 9.82 3.61 2.72
30 29.01 3.13 9.27 29.01 3.13 9.27 21.76 3.26 6.68 14.51 3.32 4.36 10.15 3.36 3.02
35 32 2.67 11.99 32 2.67 11.99 24.00 2.78 8.64 16.00 2.84 5.64 11.20 2.87 3.91
40 25.33 2.51 10.09 25.33 2.51 10.09 19.00 2.61 7.28 12.67 2.67 4.75 8.87 2.70 3.29
45 14.6 2.49 5.86 14.6 2.49 5.86 10.95 2.59 4.23 7.30 2.64 2.76 5.11 2.67 1.91
48 8.53 2.45 3.48 8.53 2.45 3.48 6.40 2.55 2.51 5.12 2.60 1.97 5.12 2.60 1.97

Maximo 100% (nominal) Minimo

EER EER EER
-15 20 4.22 4.74 20 4.22 4.74 15.00 4.39 3.42 10.00 4.48 2.23 7.00 4.53 1.54
-10 20.67 4.24 4.88 20.67 4.24 4.88 15.50 4.41 3.52 10.34 4.50 2.30 7.23 4.55 1.59
-5 20.97 4.2 4.99 20.97 4.2 4.99 15.73 4.37 3.60 10.49 4.46 2.35 7.34 4.51 1.63
0 21.45 4.15 5.17 21.45 4.15 5.17 16.09 4.32 3.73 10.73 4.41 2.43 7.51 4.46 1.68
5 21.78 4.13 5.27 21.78 4.13 5.27 16.34 4.30 3.80 10.89 4.39 2.48 7.62 4.44 1.72
10 22.9 4.05 5.65 22.9 4.05 5.65 17.18 4.21 4.08 11.45 4.30 2.66 8.02 4.35 1.84
15 27.47 3.84 7.15 27.47 3.84 7.15 20.60 3.99 5.16 13.74 4.08 3.37 9.61 4.12 2.33
20 30.1 3.62 8.31 30.1 3.62 8.31 22.58 3.76 6.00 15.05 3.84 3.91 10.54 3.89 2.71
25 32.7 3.4 9.62 32.7 3.4 9.62 24.53 3.54 6.94 16.35 3.61 4.53 11.45 3.65 3.13
30 35.81 3.21 11.16 35.81 3.21 11.16 26.86 3.34 8.05 17.91 3.41 5.25 12.53 3.45 3.64
35 37.38 2.73 13.69 37.38 2.73 13.69 28.04 2.84 9.87 18.69 2.90 6.45 13.08 2.93 4.46
40 28.99 2.59 11.19 28.99 2.59 11.19 21.74 2.69 8.07 14.50 2.75 5.27 10.15 2.78 3.65
45 16.99 2.53 6.72 16.99 2.53 6.72 12.74 2.63 4.84 8.50 2.69 3.16 5.95 2.72 2.19
48 10.61 2.49 4.26 10.61 2.49 4.26 7.96 2.59 3.07 5.31 2.64 2.01 5.31 2.64 2.01

100% (nominal) Minimo

EER EER
-15 21.75 4.55 4.78 21.75 4.55 4.78 16.31 4.73 3.45 10.88 4.83 2.25 7.61 4.89 1.56
-10 22.9 4.49 5.10 22.9 4.49 5.10 17.18 4.67 3.68 11.45 4.77 2.40 8.02 4.82 1.66
-5 23.76 4.42 5.38 23.76 4.42 5.38 17.82 4.60 3.88 11.88 4.69 2.53 8.32 4.75 1.75
0 24.63 4.32 5.70 24.63 4.32 5.70 18.47 4.49 4.11 12.32 4.59 2.68 8.62 4.64 1.86
5 24.07 4.23 5.69 24.07 4.23 5.69 18.05 4.40 4.10 12.04 4.49 2.68 8.42 4.54 1.85
10 24.89 4.15 6.00 24.89 4.15 6.00 18.67 4.32 4.33 12.45 4.41 2.82 8.71 4.46 1.95
15 29.62 4.03 7.35 29.62 4.03 7.35 22.22 4.19 5.30 14.81 4.28 3.46 10.37 4.33 2.40
20 33.9 3.81 8.90 33.9 3.81 8.90 25.43 3.96 6.42 16.95 4.05 4.19 11.87 4.09 2.90
25 36.55 3.71 9.85 36.55 3.71 9.85 27.41 3.86 7.10 18.28 3.94 4.64 12.79 3.98 3.21
30 39.72 3.42 11.61 38.95 3.6 10.82 29.21 3.74 7.80 19.48 3.82 5.09 13.63 3.87 3.53
35 40.84 3.24 12.60 39 3.42 11.40 29.25 3.56 8.22 19.50 3.63 5.37 13.65 3.67 3.72
40 35.49 3.12 11.38 35.49 3.12 11.38 26.62 3.24 8.20 17.75 3.31 5.36 12.42 3.35 3.71
45 24.57 2.93 8.39 24.57 2.93 8.39 18.43 3.05 6.05 12.29 3.11 3.95 8.60 3.15 2.73
48 12.26 2.84 4.32 12.26 2.84 4.32 9.20 2.95 3.11 6.13 3.02 2.03 6.13 3.02 2.03

100% (nominal) Minimo

EER EER
-15 24.02 4.6 5.22 24.02 4.6 5.22 18.02 4.78 3.77 12.01 4.89 2.46 8.41 4.94 1.70
-10 25.46 4.59 5.55 25.46 4.59 5.55 19.10 4.77 4.00 12.73 4.87 2.61 8.91 4.93 1.81
-5 25.83 4.55 5.68 25.83 4.55 5.68 19.37 4.73 4.09 12.92 4.83 2.67 9.04 4.89 1.85
0 26.61 4.52 5.89 26.61 4.52 5.89 19.96 4.70 4.25 13.31 4.80 2.77 9.31 4.85 1.92
5 27.37 4.45 6.15 27.37 4.45 6.15 20.53 4.63 4.44 13.69 4.73 2.90 9.58 4.78 2.00
10 29.18 4.37 6.68 29.18 4.37 6.68 21.89 4.54 4.82 14.59 4.64 3.14 10.21 4.69 2.18
15 32.85 4.3 7.64 32.85 4.3 7.64 24.64 4.47 5.51 16.43 4.57 3.60 11.50 4.62 2.49
20 36.58 4.22 8.67 36.58 4.22 8.67 27.44 4.39 6.25 18.29 4.48 4.08 12.80 4.53 2.82
25 40.24 3.82 10.53 39.07 4.15 9.41 29.30 4.32 6.79 19.54 4.41 4.43 13.67 4.46 3.07
30 41 3.38 12.13 39.05 4.07 9.59 29.29 4.23 6.92 19.53 4.32 4.52 13.67 4.37 3.13
35 42.51 3.19 13.33 39 3.96 9.85 29.25 4.12 7.10 19.50 4.21 4.64 13.65 4.25 3.21
40 41.06 3.13 13.12 39.1 3.7 10.57 29.33 3.85 7.62 19.55 3.93 4.98 13.69 3.97 3.44
45 28.63 3 9.54 28.63 3 9.54 21.47 3.12 6.88 14.32 3.19 4.49 10.02 3.22 3.11
48 15.21 2.97 5.12 15.21 2.97 5.12 11.41 3.09 3.69 7.61 3.15 2.41 5.32 3.19 1.67




Serie Mars

@idea

Capacidad de refrigeracién de 40kW

Maximo 100% (nominal) Minimo

EER EER EER
-15 24.12 4.9 4.92 24.12 4.9 4.92 18.09 5.10 3.55 12.06 5.20 2.32 8.44 5.26 1.60
-10 25.63 4.85 5.28 25.63 4.85 5.28 19.22 5.04 3.81 12.82 5.15 2.49 8.97 5.21 1.72
-5 26.61 4.8 5.54 26.61 4.8 5.54 19.96 4.99 4.00 13.31 5.10 2.61 9.31 5.16 1.81
0 27.36 4.72 5.80 27.36 4.72 5.80 20.52 4.91 4.18 13.68 5.01 2.73 9.58 5.07 1.89
5 28.59 4.67 6.12 28.59 4.67 6.12 21.44 4.86 4.41 14.30 4.96 2.88 10.01 5.02 2.00
10 30.7 4.55 6.75 30.7 4.55 6.75 23.03 4.73 4.87 15.35 4.83 3.18 10.75 4.89 2.20
15 34.22 4.48 7.64 34.22 4.48 7.64 25.67 4.66 5.51 17.11 4.76 3.60 11.98 4.81 2.49
20 20 40.15 4.28 9.38 39.11 4.38 8.93 29.33 4.56 6.44 19.56 4.65 4.20 13.69 4.70 2.91
25 42.79 3.95 10.83 38.97 4.25 9.17 29.23 4.42 6.61 19.49 4.51 4.32 13.64 4.56 2.99
30 43.69 3.46 12.63 39.05 4.17 9.36 29.29 4.34 6.75 19.53 4.43 4.41 13.67 4.48 3.05
35 45.25 3.28 13.80 39 4.07 9.58 29.25 4.23 6.91 19.50 4.32 4.51 13.65 437 3.12
40 43.04 3.18 13.53 39.08 3.8 10.28 29.31 3.95 7.42 19.54 4.04 4.84 13.68 4.08 3.35
45 29.57 3.12 9.48 29.57 3.12 9.48 22.18 3.24 6.83 14.79 3.31 4.46 10.35 3.35 3.09
48 16.17 3.08 5.25 16.17 3.08 5.25 12.13 3.20 3.79 8.09 3.27 2.47 5.66 3.31 1.71

Maximo 100% (nominal Minimo

EER EER EER
-15 25.13 5.1 4.93 25.13 5.1 4.93 18.85 5.30 3.55 12.57 5.42 2.32 8.80 5.48 1.61
-10 26.36 5.16 5.11 26.36 5.16 5.11 19.77 5.37 3.68 13.18 5.48 2.41 9.23 5.54 1.66
-5 27.47 4.98 5.52 27.47 4.98 5.52 20.60 5.18 3.98 13.74 5.29 2.60 9.61 5.35 1.80
0 28.58 4.88 5.86 28.58 4.88 5.86 21.44 5.08 4.22 14.29 5.18 2.76 10.00 5.24 1.91
5 29.81 4.75 6.28 29.81 4.75 6.28 22.36 4.94 4.53 14.91 5.04 2.95 10.43 5.10 2.05
10 31.82 4.63 6.87 31.82 4.63 6.87 23.87 4.82 4.96 15.91 4.92 3.24 11.14 4.97 2.24
25 15 36.27 4.55 7.97 36.27 4.55 7.97 27.20 4.73 5.75 18.14 4.83 3.75 12.69 4.89 2.60
20 44.35 4.35 10.20 39.01 4.48 8.71 29.26 4.66 6.28 19.51 4.76 4.10 13.65 4.81 2.84
25 47.71 4.05 11.78 39 4.39 8.88 29.25 4.57 6.41 19.50 4.66 4.18 13.65 4.71 2.90
30 48.6 3.64 13.35 39 4.26 9.15 29.25 4.43 6.60 19.50 4.52 4.31 13.65 4.58 2.98
35 48.86 3.39 14.41 39 4.18 9.33 29.25 4.35 6.73 19.50 4.44 4.39 13.65 4.49 3.04
40 44.9 3.2 14.03 39.07 4.08 9.58 29.30 4.24 6.91 19.54 4.33 4.51 13.67 4.38 3.12
45 31.03 3.02 10.27 31.03 3.02 10.27 23.27 3.14 7.41 15.52 3.21 4.84 10.86 3.24 3.35
48 17.48 2.97 5.89 17.48 2.97 5.89 13.11 3.09 4.24 8.74 3.15 2.77 6.12 3.19 1.92

Abreviaciones:
CC: Capacidad de refrigeracion total (kW)
Pl: Entrada de alimentacion (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de refrigeracion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad es de 5 °C.

45

]} soleq - z opeyiedy

s

SOJIUd9o
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Serie Mars

10

15

18

Capacidad de refrigeracién de 35kW

Maximo 100% (nominal)
EER EER

-15 / / / / / / / / / / / / / / /
-10 / / / / / / / / / / / / / / /
-5 / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / /
5 17.55 4.01 4.38 17.55 4.01 4.38 13.16 4.17 3.16 8.78 4.26 2.06 6.14 4.31 1.43
10 17.99 3.95 4.55 17.99 3.95 4.55 13.49 4.11 3.28 9.00 4.19 2.14 6.30 4.24 1.48
15 22.52 3.65 6.17 22.52 3.65 6.17 16.89 3.80 4.45 11.26 3.88 2.90 7.88 3.92 2.01
20 24.25 3.36 7.22 24.25 3.36 7.22 18.19 3.49 5.20 12.13 3.57 3.40 8.49 3.61 2.35
25 26.55 3.25 8.17 26.55 3.25 8.17 19.91 3.38 5.89 13.28 3.45 3.85 9.29 3.49 2.66
30 28.01 3.05 9.18 28.01 3.05 9.18 21.01 3.17 6.62 14.01 3.24 4.32 9.80 3.28 2.99
35 30.25 2.55 11.86 30.25 2.55 11.86 22.69 2.65 8.55 15.13 2.71 5.59 10.59 2.74 3.87
40 24.35 2.44 9.98 24.35 2.44 9.98 18.26 2.54 7.20 12.18 2.59 4.70 8.52 2.62 3.25
45 13.55 2.35 5.77 13.55 2.35 5.77 10.16 2.44 4.16 6.78 2.50 2.71 6.78 2.50 2.71
48 7.99 2.3 3.47 7.99 2.3 3.47 5.99 2.39 2.51 5.19 2.44 2.13 5.19 2.44 2.13

0 17.39 4.13 4.21 17.39 4.13 4.21 13.04 4.30 3.04 8.70 4.39 1.98 6.09 4.44 1.37
5 18.25 4.1 4.45 18.25 4.1 4.45 13.69 4.26 3.21 9.13 4.35 2.10 6.39 4.40 1.45
10 19.52 4.07 4.80 19.52 4.07 4.80 14.64 4.23 3.46 9.76 4.32 2.26 6.83 4.37 1.56
15 23.52 3.75 6.27 23.52 3.75 6.27 17.64 3.90 4.52 11.76 3.98 2.95 8.23 4.03 2.04
20 25.1 3.55 7.07 25.1 3.55 7.07 18.83 3.69 5.10 12.55 3.77 3.33 8.79 3.81 2.30
25 28.05 3.36 8.35 28.05 3.36 8.35 21.04 3.49 6.02 14.03 3.57 3.93 9.82 3.61 2.72
30 29.01 3.13 9.27 29.01 3.13 9.27 21.76 3.26 6.68 14.51 3.32 4.36 10.15 3.36 3.02
35 32 2.67 11.99 32 2.67 11.99 24.00 2.78 8.64 16.00 2.84 5.64 11.20 2.87 3.91
40 25.33 2.51 10.09 25.33 2.51 10.09 19.00 2.61 7.28 12.67 2.67 4.75 8.87 2.70 3.29
45 14.6 2.49 5.86 14.6 2.49 5.86 10.95 2.59 4.23 7.30 2.64 2.76 5.11 2.67 1.91
48 8.53 2.45 3.48 8.53 2.45 3.48 6.40 2.55 2.51 5.12 2.60 1.97 5.12 2.60 1.97

Maximo 100% (nomin Minimo

EER EER EER
-15 17.95 4.31 4.16 17.95 4.31 4.16 13.46 4.48 3.00 8.98 4.58 1.96 6.28 4.63 1.36
-10 18.55 4.29 4.32 18.55 4.29 4.32 13.91 4.46 3.12 9.28 4.56 2.04 6.49 4.61 1.41
-5 18.82 4.28 4.40 18.82 4.28 4.40 14.12 4.45 3.17 9.41 4.55 2.07 6.59 4.60 1.43
0 19.25 4.25 4.53 19.25 4.25 4.53 14.44 4.42 3.27 9.63 4.51 2.13 6.74 4.56 1.48
5 19.55 4.22 4.63 19.55 4.22 4.63 14.66 4.39 3.34 9.78 4.48 2.18 6.84 4.53 1.51
10 20.55 4.15 4.95 20.55 4.15 4.95 15.41 4.32 3.57 10.28 4.41 2.33 7.19 4.46 1.61
15 24.65 3.85 6.40 24.65 3.85 6.40 18.49 4.00 4.62 12.33 4.09 3.01 8.63 4.13 2.09
20 27.01 3.74 7.22 27.01 3.74 7.22 20.26 3.89 5.21 13.51 3.97 3.40 9.45 4.02 2.35
25 29.37 3.52 8.34 29.37 3.52 8.34 22.03 3.66 6.02 14.69 3.74 3.93 10.28 3.78 2.72
30 32.19 3.21 10.03 32.19 3.21 10.03 24.14 3.34 7.23 16.10 3.41 4.72 11.27 3.45 3.27
35 33.55 2.75 12.20 33.55 2.75 12.20 25.16 2.86 8.80 16.78 2.92 5.74 11.74 2.95 3.98
40 25.98 2.61 9.95 25.98 2.61 9.95 19.49 2.71 7.18 12.99 2.77 4.69 9.09 2.80 3.24
45 15.25 2.58 5.91 15.25 2.58 5.91 11.44 2.68 4.26 7.63 2.74 2.78 5.34 2.77 1.93
48 9.52 2.52 3.78 9.52 2.52 3.78 7.14 2.62 2.72 5.24 2.68 1.96 5.24 2.68 1.96

Maximo 100% (nomin: Minimo

EER EER EER
-15 19.52 4.65 4.20 19.52 4.65 4.20 14.64 4.84 3.03 9.76 4.94 1.98 6.83 4.99 1.37
-10 20.55 4.55 4.52 20.55 4.55 4.52 15.41 4.73 3.26 10.28 4.83 2.13 7.19 4.89 1.47
-5 21.32 4.62 4.61 21.32 4.62 4.61 15.99 4.80 3.33 10.66 4.91 2.17 7.46 4.96 1.50
0 221 4.6 4.80 221 4.6 4.80 16.58 4.78 3.46 11.05 4.89 2.26 7.74 4.94 1.57
5 21.6 4.56 4.74 21.6 4.56 4.74 16.20 4.74 3.42 10.80 4.84 2.23 7.56 4.90 1.54
10 22.34 4.48 4.99 22.34 4.48 4.99 16.76 4.66 3.60 11.17 4.76 2.35 7.82 4.81 1.63
15 26.58 4.2 6.33 26.58 4.2 6.33 19.94 4.37 4.56 13.29 4.46 2.98 9.30 4.51 2.06
20 30.43 4.05 7.51 30.43 4.05 7.51 22.82 4.21 5.42 15.22 4.30 3.54 10.65 4.35 2.45
25 32.84 3.83 8.57 32.84 3.83 8.57 24.63 3.98 6.18 16.42 4.07 4.04 11.49 4.11 2.79
30 35.71 3.36 10.63 35.01 3.62 9.67 26.26 3.76 6.97 17.51 3.84 4.55 12.25 3.89 3.15
35 36.65 3.18 11.53 35 3.5 10.00 26.25 3.64 7.21 17.50 3.72 4.71 12.25 3.76 3.26
40 31.82 3.1 10.26 31.82 3.1 10.26 23.87 3.22 7.40 15.91 3.29 4.83 11.14 3.33 3.35
45 22.05 3.05 7.23 22.05 3.05 7.23 16.54 3.17 5.21 11.03 3.24 3.40 7.72 3.28 2.36

Maximo 100% (nomin: Minimo

EER EER EER
-15 21.56 4.7 4.59 21.56 4.7 4.59 16.17 4.89 3.31 10.78 4.99 2.16 7.55 5.05 1.49
-10 22.85 4.65 4.91 22.85 4.65 4.91 17.14 4.84 3.54 11.43 4.94 2.31 8.00 4.99 1.60
-5 23.18 4.76 4.87 23.18 4.76 4.87 17.39 4.95 3.51 11.59 5.06 2.29 8.11 5.11 1.59
0 23.88 4.81 4.96 23.88 4.81 4.96 17.91 5.00 3.58 11.94 5.11 2.34 8.36 5.17 1.62
5 24.56 4.86 5.05 24.56 4.86 5.05 18.42 5.05 3.64 12.28 5.16 2.38 8.60 5.22 1.65
10 26.19 4.88 5.37 26.19 4.88 5.37 19.64 5.08 3.87 13.10 5.18 2.53 9.17 5.24 1.75
15 29.48 4.65 6.34 29.48 4.65 6.34 22.11 4.84 4.57 14.74 4.94 2.98 10.32 4.99 2.07
20 32.83 4.55 7.22 32.83 4.55 7.22 24.62 4.73 5.20 16.42 4.83 3.40 11.49 4.89 2.35
25 36.49 3.91 9.33 35.1 4.32 8.13 26.33 4.49 5.86 17.55 4.59 3.83 12.29 4.64 2.65
30 38.55 3.46 11.14 35.1 4.25 8.26 26.33 4.42 5.96 17.55 4.51 3.89 12.29 4.56 2.69
35 41.57 3.25 12.79 35 4.12 8.50 26.25 4.28 6.13 17.50 4.38 4.00 12.25 4.42 2.77
40 37.68 3.21 11.74 35.05 3.85 9.10 26.29 4.00 6.57 17.53 4.09 4.29 12.27 4.13 2.97
45 25.69 3.12 8.23 25.69 3.12 8.23 19.27 3.24 5.94 12.85 3.31 3.88 8.99 3.35 2.68
48 13.65 3.09 4.42 13.65 3.09 4.42 10.24 3.21 3.19 6.83 3.28 2.08 6.83 3.28 2.08
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Capacidad de refrigeracidon de 35kW

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) Minimo

EER cc EER EER
-15 21.65 4.95 4.37 21.65 4.95 4.37 16.24 5.15 3.15 10.83 5.26 2.06 7.58 5.32 1.43
-10 23 4.96 4.64 23 4.96 4.64 17.25 5.16 3.34 11.50 5.27 2.18 8.05 5.33 1.51
-5 23.88 4.88 4.89 23.88 4.88 4.89 17.91 5.08 3.53 11.94 5.18 2.30 8.36 5.24 1.59
0 24.55 5.02 4.89 24.55 5.02 4.89 18.41 5.22 3.53 12.28 5.33 2.30 8.59 5.39 1.59
5 25.66 5.1 5.03 25.66 5.1 5.03 19.25 5.30 3.63 12.83 5.42 2.37 8.98 5.48 1.64
10 27.55 5.03 5.48 27.55 5.03 5.48 20.66 5.23 3.95 13.78 5.34 2.58 9.64 5.40 1.78
15 30.71 4.85 6.33 30.71 4.85 6.33 23.03 5.04 4.57 15.36 5.15 2.98 10.75 5.21 2.06
20 20 36.03 4.65 7.75 35.1 4.75 7.39 26.33 4.94 5.33 17.55 5.04 3.48 12.29 5.10 2.41
25 38.44 4.02 9.56 35.01 4.42 7.92 26.26 4.60 5.71 17.51 4.69 3.73 12.25 4.75 2.58
30 39.27 3.53 11.12 35.1 4.35 8.07 26.33 4.52 5.82 17.55 4.62 3.80 12.29 4.67 2.63
35 42.58 3.35 12.71 35 4.24 8.25 26.25 4.41 5.95 17.50 4.50 3.89 12.25 4.55 2.69
40 38.58 3.3 11.69 35.03 3.95 8.87 26.27 4.11 6.40 17.52 4.19 4.18 12.26 4.24 2.89
45 26.54 3.25 8.17 26.54 3.25 8.17 19.91 3.38 5.89 13.27 3.45 3.84 9.29 3.49 2.66
48 14.51 3.2 4.53 14.51 3.2 4.53 10.88 3.33 3.27 7.26 3.40 2.13 5.80 3.44 1.69

Maximo 100% (nominal) Minimo

EER cc EER EER
-15 22.55 5.21 4.33 22.55 5.21 4.33 16.91 5.42 3.12 11.28 5.53 2.04 7.89 5.60 141
-10 23.66 5.22 4.53 23.66 5.22 4.53 17.75 5.43 3.27 11.83 5.54 2.13 8.28 5.61 1.48
-5 24.65 5.21 4.73 24.65 5.21 4.73 18.49 5.42 3.41 12.33 5.53 2.23 8.63 5.60 1.54
0 25.65 5.19 4.94 25.65 5.19 4.94 19.24 5.40 3.56 12.83 5.51 2.33 8.98 5.57 1.61
5 26.75 5.15 5.19 26.75 5.15 5.19 20.06 5.36 3.75 13.38 5.47 2.45 9.36 5.53 1.69
10 28.56 5.13 5.57 28.56 5.13 5.57 21.42 5.34 4.01 14.28 5.45 2.62 10.00 5.51 1.81
25 15 32.55 5.1 6.38 32.55 5.1 6.38 24.41 5.30 4.60 16.28 5.42 3.00 11.39 5.48 2.08
20 39.8 4.95 8.04 35.01 5.01 6.99 26.26 5.21 5.04 17.51 5.32 3.29 12.25 5.38 2.28
25 42.86 4.43 9.67 35.04 4.53 7.74 26.28 4.71 5.58 17.52 4.81 3.64 12.26 4.87 2.52
30 43.69 4.13 10.58 35.06 4.45 7.88 26.30 4.63 5.68 17.53 4.73 3.71 12.27 4.78 2.57
35 43.85 4.03 10.88 35 4.35 8.05 26.25 4.52 5.80 17.50 4.62 3.79 12.25 4.67 2.62
40 40.25 3.95 10.19 35.02 4.25 8.24 26.27 4.42 5.94 17.51 4.51 3.88 12.26 4.56 2.69
45 27.85 3.75 7.43 27.85 3.75 7.43 20.89 3.90 5.36 13.93 3.98 3.50 9.75 4.03 2.42
48 15.69 3.65 4.30 15.69 3.65 4.30 11.77 3.80 3.10 7.85 3.88 2.02 6.28 3.92 1.60

Abreviaciones:

CC: Capacidad de refrigeracion total (kW)
Pl: Entrada de alimentacion (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de refrigeracion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad es de 5 °C.
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars

10

15

18

Capacidad de refrigeracién de 30kW

Maximo 100% (nominal)
EER EER

-15 / / / / / / / / / / / / / / /
-10 / / / / / / / / / / / / / / /
-5 / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / /
5 17.28 4.16 4.15 17.28 4.16 4.15 12.96 4.33 3.00 8.64 4.42 1.96 6.05 4.47 1.35
10 17.71 4.09 4.33 17.71 4.09 4.33 13.2825 4.25 3.12 8.855 4.34 2.04 6.20 4.39 1.41
15 22.12 3.78 5.85 22.12 3.78 5.85 16.59 3.93 4.22 11.06 4.01 2.76 7.74 4.06 1.91
20 23.82 3.48 6.84 23.82 3.48 6.84 17.865 3.62 4.94 11.91 3.70 3.22 8.34 3.74 2.23
25 26.08 3.37 7.74 26.08 3.37 7.74 19.56 3.50 5.58 13.04 3.58 3.64 9.13 3.62 2.52
30 27.52 3.16 8.71 27.52 3.16 8.71 20.64 3.29 6.28 13.76 3.36 4.10 9.63 3.39 2.84
35 29.72 2.59 11.47 29.72 2.59 11.47 22.29 2.69 8.28 14.86 2.75 5.40 10.40 2.78 3.74
40 23.92 2.53 9.45 23.92 2.53 9.45 17.94 2.63 6.82 11.96 2.69 4.45 8.37 2.72 3.08
45 13.31 2.44 5.45 13.31 2.44 5.45 9.9825 2.54 3.93 6.655 2.59 2.57 5.99 2.62 2.29
48 7.85 2.38 3.30 7.85 2.38 3.30 5.8875 2.48 2.38 5.1025 2.53 2.02 5.10 2.53 2.02

0 17.12 4.28 4.00 17.12 4.28 4.00 12.84 4.45 2.88 8.56 4.55 1.88 5.99 4.60 1.30
5 17.97 4.25 4.23 17.97 4.25 4.23 13.48 4.42 3.05 8.99 4.51 1.99 6.29 4.56 1.38
10 19.21 4.22 4.55 19.21 4.22 4.55 14.41 4.39 3.28 9.61 4.48 2.14 6.72 4.53 1.48
15 23.1 3.88 5.95 23.1 3.88 5.95 17.33 4.04 4.29 11.55 4.12 2.80 8.09 4.17 1.94
20 24.66 3.68 6.70 24.66 3.68 6.70 18.50 3.83 4.83 12.33 3.91 3.15 8.63 3.95 2.18
25 27.56 3.48 7.92 27.56 3.48 7.92 20.67 3.62 5.71 13.78 3.70 3.73 9.65 3.74 2.58
30 28.5 3.24 8.80 28.5 3.24 8.80 21.38 3.37 6.34 14.25 3.44 4.14 9.98 3.48 2.87
35 31.58 2.77 11.40 30 2.8 10.71 22.50 2.91 7.73 15.00 2.97 5.04 10.50 3.01 3.49
40 24.89 2.7 9.22 24.89 2.7 9.22 18.67 2.81 6.65 12.45 2.87 4.34 8.71 2.90 3.00
45 14.34 2.65 5.41 14.34 2.65 5.41 10.76 2.76 3.90 7.17 2.81 2.55 5.02 2.85 1.76
48 8.38 2.6 3.22 8.38 2.6 3.22 6.29 2.70 2.32 5.03 2.76 1.82 5.03 2.76 1.82

Maximo 100% (nomin Minimo

EER EER EER
-15 17.67 4.47 3.95 17.67 4.47 3.95 13.25 4.65 2.85 8.84 4.75 1.86 6.18 4.80 1.29
-10 18.26 4.45 4.10 18.26 4.45 4.10 13.70 4.63 2.96 9.13 4.73 1.93 6.39 4.78 1.34
-5 18.53 4.44 4.17 18.53 4.44 4.17 13.90 4.62 3.01 9.27 4.72 1.96 6.49 4.77 1.36
0 18.95 4.4 4.31 18.95 4.4 4.31 14.21 4.58 3.11 9.48 4.67 2.03 6.63 4.73 1.40
5 19.25 4.37 4.41 19.25 4.37 4.41 14.44 4.54 3.18 9.63 4.64 2.07 6.74 4.69 1.44
10 20.23 4.3 4.70 20.23 4.3 4.70 15.17 4.47 3.39 10.12 4.57 2.21 7.08 4.62 1.53
15 24.22 3.99 6.07 24.22 3.99 6.07 18.17 4.15 4.38 12.11 4.24 2.86 8.48 4.29 1.98
20 26.54 3.88 6.84 26.54 3.88 6.84 19.91 4.04 4.93 13.27 4.12 3.22 9.29 4.17 2.23
25 28.86 3.65 7.91 28.86 3.65 7.91 21.65 3.80 5.70 14.43 3.88 3.72 10.10 3.92 2.58
30 31.62 3.33 9.50 30.02 3.45 8.70 22.52 3.59 6.28 15.01 3.66 4.10 10.51 3.71 2.84
35 32.96 2.9 11.37 30 2.95 10.17 22.50 3.07 7.33 15.00 3.13 4.79 10.50 3.17 3.31
40 25.53 2.85 8.96 25.53 2.85 8.96 19.15 2.96 6.46 12.77 3.03 4.22 8.94 3.06 2.92
45 14.98 2.82 5.31 14.98 2.82 5.31 11.24 2.93 3.83 7.49 2.99 2.50 5.24 3.03 1.73
48 9.35 2.8 3.34 9.35 2.8 3.34 7.01 2.91 2.41 5.14 2.97 1.73 5.14 2.97 1.73

Maximo 100% (nomin: Minimo

EER EER EER
-15 19.22 4.82 3.99 19.22 4.82 3.99 14.42 5.01 2.88 9.61 5.12 1.88 6.73 5.18 1.30
-10 20.23 4.72 4.29 20.23 4.72 4.29 15.17 4.91 3.09 10.12 5.01 2.02 7.08 5.07 1.40
-5 20.99 4.79 4.38 20.99 4.79 4.38 15.74 4.98 3.16 10.50 5.09 2.06 7.35 5.14 1.43
0 21.76 4.77 4.56 21.76 4.77 4.56 16.32 4.96 3.29 10.88 5.07 2.15 7.62 5.12 1.49
5 21.27 4.73 4.50 21.27 4.73 4.50 15.95 4.92 3.24 10.64 5.02 2.12 7.44 5.08 1.47
10 21.99 4.64 4.74 21.99 4.64 4.74 16.49 4.83 3.42 11.00 4.93 2.23 7.70 4.98 1.54
15 26.11 4.27 6.11 26.11 4.27 6.11 19.58 4.44 4.41 13.06 4.53 2.88 9.14 4.59 1.99
20 29.89 4.2 7.12 29.89 4.2 7.12 22.42 4.37 5.13 14.95 4.46 3.35 10.46 4.51 2.32
25 32.26 3.97 8.13 30.03 4.15 7.24 22.52 4.32 5.22 15.02 4.41 3.41 10.51 4.46 2.36
30 35.08 3.65 9.61 30.01 4.01 7.48 22,51 4.17 5.40 15.01 4.26 3.52 10.50 4.31 2.44
35 36 3.51 10.26 30 3.85 7.79 22.50 4.00 5.62 15.00 4.09 3.67 10.50 4.13 2.54
40 31.26 3.35 9.33 30.03 3.32 9.05 22.52 3.45 6.52 15.02 3.53 4.26 10.51 3.57 2.95
45 21.66 3.29 6.58 21.66 3.29 6.58 16.25 3.42 4.75 10.83 3.49 3.10 7.58 3.53 2.15

Maximo 100% (nomin: Minimo

EER EER EER
-15 21.23 4.87 4.36 21.23 4.87 4.36 15.92 5.06 3.14 10.62 5.17 2.05 7.43 5.23 1.42
-10 22.5 4.82 4.67 22.5 4.82 4.67 16.88 5.01 3.37 11.25 5.12 2.20 7.88 5.18 1.52
-5 22.82 4.93 4.63 22.82 4.93 4.63 17.12 5.13 3.34 11.41 5.24 2.18 7.99 5.29 1.51
0 23.51 4.99 4.71 23.51 4.99 4.71 17.63 5.19 3.40 11.76 5.30 2.22 8.23 5.36 1.54
5 24.18 5.04 4.80 24.18 5.04 4.80 18.14 5.24 3.46 12.09 5.35 2.26 8.46 5.41 1.56
10 25.78 5.06 5.09 25.78 5.06 5.09 19.34 5.26 3.67 12.89 5.37 2.40 9.02 5.43 1.66
15 28.96 4.82 6.01 28.96 4.82 6.01 21.72 5.01 4.33 14.48 5.12 2.83 10.14 5.18 1.96
20 32.25 4.47 7.21 30.03 4.65 6.46 22.52 4.84 4.66 15.02 4.94 3.04 10.51 4.99 2.10
25 35.85 4.05 8.85 30.01 4.52 6.64 22.51 4.70 4.79 15.01 4.80 3.13 10.50 4.85 2.16
30 37.87 3.75 10.10 30.01 4.49 6.68 22,51 4.67 4.82 15.01 4.77 3.15 10.50 4.82 2.18
35 40.84 3.66 11.16 30 4.41 6.80 22.50 4.59 4.91 15.00 4.68 3.20 10.50 4.74 2.22
40 37.01 3.56 10.40 30.02 4.25 7.06 22.52 4.42 5.09 15.01 4.51 3.33 10.51 4.56 2.30
45 25.24 3.44 7.34 25.24 3.44 7.34 18.93 3.58 5.29 12.62 3.65 3.45 8.83 3.69 2.39
48 13.41 3.42 3.92 13.41 3.42 3.92 10.06 3.56 2.83 6.71 3.63 1.85 5.36 3.67 1.46
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Capacidad de refrigeracion de 30kwW

Serie Mars

Maximo 100% (nominal) Minimo

EER EER EER
-15 2131 5.13 4.15 2131 5.13 4.15 15.98 5.34 3.00 10.66 5.45 1.96 7.46 5.51 1.35
-10 22.64 5.14 4.40 22.64 5.14 4.40 16.98 5.35 3.18 11.32 5.46 2.07 7.92 5.52 1.44
-5 23.51 5.06 4.65 23.51 5.06 4.65 17.63 5.26 3.35 11.76 5.37 2.19 8.23 5.43 1.51
0 24.17 5.2 4.65 24.17 5.2 4.65 18.13 5.41 3.35 12.09 5.52 2.19 8.46 5.58 1.51
5 25.26 5.29 4.78 25.26 5.29 4.78 18.95 5.50 3.44 12.63 5.62 2.25 8.84 5.68 1.56
10 27.12 5.21 5.21 27.12 5.21 5.21 20.34 5.42 3.75 13.56 5.53 2.45 9.49 5.60 1.70
15 30.17 5.03 6.00 30.17 5.03 6.00 22.63 5.23 4.33 15.09 5.34 2.82 10.56 5.40 1.95
20 20 35.4 4.52 7.83 30.02 4.86 6.18 22.52 5.05 4.45 15.01 5.16 2.91 10.51 5.22 2.01
25 37.77 4.17 9.06 30.04 4.62 6.50 22.53 4.80 4.69 15.02 4.91 3.06 10.51 4.96 2.12
30 38.58 3.82 10.10 30.04 4.57 6.57 22.53 4.75 4.74 15.02 4.85 3.09 10.51 4.91 2.14
35 40.95 3.74 10.95 30 4.49 6.68 22.50 4.67 4.82 15.00 4.77 3.15 10.50 4.82 2.18
40 38.54 3.7 10.42 30.02 4.3 6.98 22.52 4.47 5.03 15.01 4.57 3.29 10.51 4.62 2.28
45 26.07 3.65 7.14 26.07 3.65 7.14 19.55 3.80 5.15 13.04 3.88 3.36 9.12 3.92 2.33
48 14.25 3.54 4.03 14.25 3.54 4.03 10.69 3.68 2.90 7.13 3.76 1.90 5.70 3.80 1.50

Maximo 100% (nominal) Minimo

EER EER EER
-15 22.2 5.4 4.11 22.2 5.4 4.11 16.65 5.62 2.96 11.10 5.73 1.94 7.77 5.80 1.34
-10 23.29 5.41 4.30 23.29 5.41 4.30 17.47 5.63 3.10 11.65 5.75 2.03 8.15 5.81 1.40
-5 24.27 5.4 4.49 24.27 5.4 4.49 18.20 5.62 3.24 12.14 5.73 2.12 8.49 5.80 1.46
0 25.25 5.38 4.69 25.25 5.38 4.69 18.94 5.60 3.38 12.63 5.71 2.21 8.84 5.78 1.53
5 26.34 5.34 4.93 26.34 5.34 4.93 19.76 5.55 3.56 13.17 5.67 2.32 9.22 5.74 1.61
10 28.12 5.32 5.29 28.12 5.32 5.29 21.09 5.53 3.81 14.06 5.65 2.49 9.84 5.71 1.72
15 31.98 5.15 6.21 30 5.25 5.71 22.50 5.46 4.12 15.00 5.58 2.69 10.50 5.64 1.86
% 20 39.1 4.75 8.23 30.02 4.95 6.06 22.52 5.15 4.37 15.01 5.26 2.86 10.51 5.32 1.98
25 42.11 4.35 9.68 30.03 4.75 6.32 22.52 4.94 4.56 15.02 5.04 2.98 10.51 5.10 2.06
30 42.92 4.08 10.52 30.02 4.66 6.44 22.52 4.85 4.65 15.01 4.95 3.03 10.51 5.00 2.10
35 41.52 3.95 10.51 30 4.56 6.58 22.50 4.74 4.74 15.00 4.84 3.10 10.50 4.90 2.14
40 40.25 3.92 10.27 30.01 4.45 6.74 22.51 4.63 4.86 15.01 4.73 3.18 10.50 4.78 2.20
45 27.36 3.89 7.03 27.36 3.89 7.03 20.52 4.05 5.07 13.68 4.13 3.31 9.58 4.18 2.29
48 15.41 3.78 4.08 15.41 3.78 4.08 11.56 3.93 2.94 7.71 4.01 1.92 6.16 4.06 1.52

Abreviaciones:

CC: Capacidad de refrigeracion total (kW)
Pl: Entrada de alimentacion (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de refrigeracion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad es de 5 °C.
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars

Serie Mars

10

15

18

Capacidad de refrigeracién de 26kW

Maximo 100% (nominal)
EER

-15 / / / / / / / / / / / / / / /
-10 / / / / / / / / / / / / / / /
-5 / / / / / / / / / / / / / / /
0 / / / / / / / / / / / / / / /
5 16.16 4.52 3.58 16.16 4.52 3.58 12.12 4.70 2.58 8.08 4.80 1.68 5.66 4.85 1.17
10 16.57 4.45 3.72 16.57 4.45 3.72 12.43 4.63 2.69 8.29 4.73 1.75 5.80 4.78 1.21
15 20.74 4.11 5.05 20.74 4.11 5.05 15.56 4.27 3.64 10.37 4.36 2.38 7.26 4.41 1.64
20 22.33 3.79 5.89 22.33 3.79 5.89 16.75 3.94 4.25 11.17 4.02 2.77 7.82 4.07 1.92
25 24.45 3.66 6.68 24.45 3.66 6.68 18.34 3.81 4.82 12.23 3.89 3.15 8.56 3.93 2.18
30 25.01 3.44 7.27 25.01 3.44 7.27 18.76 3.58 5.24 12.51 3.65 3.42 8.75 3.69 2.37
35 25.57 2.85 8.97 25.57 2.85 8.97 19.18 2.96 6.47 12.79 3.03 4.22 8.95 3.06 2.92
40 22.43 2.75 8.16 22.43 2.75 8.16 16.82 2.86 5.88 11.22 2.92 3.84 7.85 2.95 2.66
45 12.48 2.65 4.71 12.48 2.65 4.71 9.36 2.76 3.40 6.24 2.81 2.22 6.24 2.81 2.22
48 7.36 2.59 2.84 7.36 2.59 2.84 5.52 2.69 2.05 5.00 2.75 1.82 5.00 2.75 1.82

cc

1)

0 16.01 4.65 3.44 16.01 4.65 3.44 12.01 4.84 2.48 8.01 4.94 1.62 5.60 4.99 1.12
5 16.81 4.62 3.64 16.81 4.62 3.64 12.61 4.80 2.62 8.41 4.91 1.71 5.88 4.96 1.19
10 17.98 4.58 3.93 17.98 4.58 3.93 13.49 4.76 2.83 8.99 4.86 1.85 6.29 4.92 1.28
15 21.66 4.22 5.13 21.66 4.22 5.13 16.25 4.39 3.70 10.83 4.48 2.42 7.58 4.53 1.67
20 23.12 4 5.78 23.12 4 5.78 17.34 4.16 4.17 11.56 4.25 2.72 8.09 4.30 1.88
25 25.83 3.79 6.82 25.83 3.79 6.82 19.37 3.94 4.91 12.92 4.02 3.21 9.04 4.07 2.22
30 26.72 3.53 7.57 26.01 3.62 7.19 19.51 3.76 5.18 13.01 3.84 3.38 9.10 3.89 2.34
35 27.01 3.01 8.97 26 3.1 8.39 19.50 3.22 6.05 13.00 3.29 3.95 9.10 3.33 2.73
40 23.33 2.92 7.99 23.33 2.92 7.99 17.50 3.04 5.76 11.67 3.10 3.76 8.17 3.14 2.60
45 13.44 2.88 4.67 13.44 2.88 4.67 10.08 3.00 3.37 6.72 3.06 2.20 6.72 3.06 2.20
48 7.86 2.83 2.78 7.86 2.83 2.78 5.90 2.94 2.00 5.50 3.01 1.83 5.50 3.01 1.83
Maximo 100% (nominal)
EER cc EER
-15 16.53 4.86 3.40 16.53 4.86 3.40 12.40 5.05 2.45 8.27 5.16 1.60 5.79 5.22 1.11
-10 17.08 4.83 3.54 17.08 4.83 3.54 12.81 5.02 2.55 8.54 5.13 1.66 5.98 5.19 1.15
-5 17.33 4.82 3.60 17.33 4.82 3.60 13.00 5.01 2.59 8.67 5.12 1.69 6.07 5.18 1.17
0 17.73 4.79 3.70 17.73 4.79 3.70 13.30 4.98 2.67 8.87 5.09 1.74 6.21 5.14 1.21
5 18.01 4.75 3.79 18.01 4.75 3.79 13.51 4.94 2.73 9.01 5.04 1.79 6.30 5.10 1.24
10 18.93 4.67 4.05 18.93 4.67 4.05 14.20 4.86 2.92 9.47 4.96 1.91 6.63 5.02 1.32
15 22.7 4.34 5.23 22.7 4.34 5.23 17.03 4.51 3.77 11.35 4.61 2.46 7.95 4.66 1.70
20 24.88 4.21 5.91 24.88 4.21 5.91 18.66 4.38 4.26 12.44 4.47 2.78 8.71 4.52 1.93
25 27.05 3.97 6.81 26.01 4.1 6.34 19.51 4.26 4.57 13.01 4.35 2.99 9.10 4.40 2.07
30 27.85 3.62 7.69 26.02 3.72 6.99 19.52 3.87 5.04 13.01 3.95 3.29 9.11 4.00 2.28
35 27.99 3.21 8.72 26 3.25 8.00 19.50 3.38 5.77 13.00 3.45 3.77 9.10 3.49 2.61
40 23.93 3.05 7.85 23.93 3.05 7.85 17.95 3.17 5.66 11.97 3.24 3.69 8.38 3.28 2.56
45 14.05 2.98 4.71 14.05 2.98 4.71 10.54 3.10 3.40 7.03 3.16 2.22 5.62 3.20 1.76
48 8.77 2.93 2.99 8.77 2.93 2.99 6.58 3.05 2.16 6.14 3.11 1.97 5.26 3.11 1.69
Maximo 100% (nominal)
EER EER
-15 17.98 5.24 3.43 17.98 5.24 3.43 13.49 5.45 2.47 8.99 5.56 1.62 6.29 5.63 1.12
-10 18.93 5.13 3.69 18.93 5.13 3.69 14.20 5.34 2.66 9.47 5.45 1.74 6.63 5.51 1.20
-5 19.64 5.2 3.78 19.64 5.2 3.78 14.73 5.41 2.72 9.82 5.52 1.78 6.87 5.58 1.23
0 20.35 5.18 3.93 20.35 5.18 3.93 15.26 5.39 2.83 10.18 5.50 1.85 7.12 5.56 1.28
5 20.38 5.14 3.96 20.38 5.14 3.96 15.29 5.35 2.86 10.19 5.46 1.87 7.13 5.52 1.29
10 21.59 5.05 4.28 21.59 5.05 4.28 16.19 5.25 3.08 10.80 5.36 2.01 7.56 5.42 1.39
15 24.48 4.64 5.28 24.48 4.64 5.28 18.36 4.83 3.80 12.24 4.93 2.48 8.57 4.98 1.72
20 28.02 4.56 6.14 26.01 4.61 5.64 19.51 4.79 4.07 13.01 4.90 2.66 9.10 4.95 1.84
25 30.24 4.31 7.02 26.03 4.42 5.89 19.52 4.60 4.25 13.02 4.69 2.77 9.11 4.75 1.92
30 32.89 3.79 8.68 26.03 4.35 5.98 19.52 4.52 4.32 13.02 4.62 2.82 9.11 4.67 1.95
35 33.75 3.37 10.01 26 4.21 6.18 19.50 4.38 4.45 13.00 4.47 2.91 9.10 4.52 2.01
40 29.3 3.29 8.91 26.02 3.99 6.52 19.52 4.15 4.70 13.01 4.24 3.07 9.11 4.29 2.13
45 20.3 3.2 6.34 20.3 3.2 6.34 15.23 3.33 4.57 10.15 3.40 2.99 7.11 3.44 2.07
Maximo 100% (nominal)
EER cc EER
-15 18.65 5.29 3.53 18.65 5.29 3.53 13.99 5.50 2.54 9.33 5.62 1.66 6.53 5.68 1.15
-10 19.95 5.24 3.81 19.95 5.24 3.81 14.96 5.45 2.75 9.98 5.56 1.79 6.98 5.63 1.24
-5 21.35 5.36 3.98 21.35 5.36 3.98 16.01 5.57 2.87 10.68 5.69 1.88 7.47 5.76 1.30
0 21.99 5.42 4.06 21.99 5.42 4.06 16.49 5.64 2.93 11.00 5.76 1.91 7.70 5.82 1.32
5 22.62 5.47 4.14 22.62 5.47 4.14 16.97 5.69 2.98 11.31 5.81 1.95 7.92 5.87 1.35
10 24.12 5.5 4.39 24.12 5.5 4.39 18.09 5.72 3.16 12.06 5.84 2.06 8.44 5.91 1.43
15 27.15 5.24 5.18 26.01 5.32 4.89 19.51 5.53 3.53 13.01 5.65 2.30 9.10 5.71 1.59
20 30.24 4.86 6.22 26.04 4.99 5.22 19.53 5.19 3.76 13.02 5.30 2.46 9.11 5.36 1.70
25 33.61 4.4 7.64 26.01 4.85 5.36 19.51 5.04 3.87 13.01 5.15 2.52 9.10 5.21 1.75
30 35.5 3.9 9.10 26.05 4.75 5.48 19.54 4.94 3.95 13.03 5.04 2.58 9.12 5.10 1.79
35 38.29 3.66 10.46 26 4.64 5.60 19.50 4.83 4.04 13.00 4.93 2.64 9.10 4.98 1.83
40 34.7 3.62 9.59 26.03 4.25 6.12 19.52 4.42 4.42 13.02 4.51 2.88 9.11 4.56 2.00
45 26.85 3.55 7.56 26.02 4 6.51 19.52 4.16 4.69 13.01 4.25 3.06 9.11 4.30 2.12
48 14.21 3.48 4.08 14.21 3.48 4.08 10.66 3.62 2.94 7.11 3.70 1.92 4.97 3.74 1.33

50



O

idea

Capacidad de refrigeracion de 26kwW

Serie Mars
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Maximo 100% (nominal) Minimo
EER EER EER
-15 19.94 5.58 3.57 19.94 5.58 3.57 14.96 5.80 2.58 9.97 5.93 1.68 6.98 5.99 1.16
-10 21.18 5.59 3.79 21.18 5.59 3.79 15.89 5.81 2.73 10.59 5.94 1.78 7.41 6.00 1.23
-5 21.99 5.5 4.00 21.99 5.5 4.00 16.49 5.72 2.88 11.00 5.84 1.88 7.70 5.91 1.30
0 22.61 5.66 3.99 22.61 5.66 3.99 16.96 5.89 2.88 11.31 6.01 1.88 7.91 6.08 1.30
5 23.63 5.75 4.11 23.63 5.75 4.11 17.72 5.98 2.96 11.82 6.11 1.93 8.27 6.18 1.34
10 25.37 5.67 4.47 25.37 5.67 4.47 19.03 5.90 3.23 12.69 6.02 2.11 8.88 6.09 1.46
15 28.28 5.46 5.18 26.03 5.54 4.70 19.52 5.76 3.39 13.02 5.88 2.21 9.11 5.95 1.53
20 33.18 5.24 6.33 26.01 5.46 4.76 19.51 5.68 3.44 13.01 5.80 2.24 9.10 5.86 1.55
25 35.41 4.53 7.82 26.02 5.35 4.86 19.52 5.56 3.51 13.01 5.68 2.29 9.11 5.75 1.58
30 37.55 3.98 9.43 26.01 5.02 5.18 19.51 5.22 3.74 13.01 5.33 2.44 9.10 5.39 1.69
35 39 3.77 10.34 26 4.95 5.25 19.50 5.15 3.79 13.00 5.26 2.47 9.10 5.32 1.71
40 36.52 3.7 9.87 26.01 4.62 5.63 19.51 4.80 4.06 13.01 4.91 2.65 9.10 4.96 1.83
45 27.55 3.65 7.55 26.03 4.4 5.92 19.52 4.58 4.27 13.02 4.67 2.79 9.11 4.73 1.93
48 14.65 3.58 4.09 14.65 3.58 4.09 10.99 3.72 2.95 7.33 3.80 1.93 5.13 3.84 1.33
Maximo 100% (nomina Minimo
EER EER EER

-15 20.77 5.87 3.54 20.77 5.87 3.54 15.58 6.10 2.55 10.39 6.23 1.67 7.27 6.30 1.15
-10 21.79 5.88 3.71 21.79 5.88 3.71 16.34 6.12 2.67 10.90 6.24 1.74 7.63 6.32 1.21
-5 22.7 5.87 3.87 22.7 5.87 3.87 17.03 6.10 2.79 11.35 6.23 1.82 7.95 6.30 1.26
0 23.62 5.85 4.04 23.62 5.85 4.04 17.72 6.08 2.91 11.81 6.21 1.90 8.27 6.28 1.32
5 24.64 5.8 4.25 24.64 5.8 4.25 18.48 6.03 3.06 12.32 6.16 2.00 8.62 6.23 1.38
10 26.3 5.78 4.55 26.01 5.85 4.45 19.51 6.08 3.21 13.01 6.21 2.09 9.10 6.28 1.45
15 29.98 5.75 5.21 26.03 5.8 4.49 19.52 6.03 3.24 13.02 6.16 2.11 9.11 6.23 1.46
20 36.66 5.58 6.57 26.03 5.75 4.53 19.52 5.98 3.26 13.02 6.11 2.13 9.11 6.18 1.48
25 38.56 4.99 7.73 26.01 5.51 4.72 19.51 5.73 3.40 13.01 5.85 2.22 9.10 5.92 1.54
30 39.75 4.65 8.55 26.01 5.38 4.83 19.51 5.60 3.49 13.01 5.71 2.28 9.10 5.78 1.58
35 40.25 4.54 8.87 26 5.12 5.08 19.50 5.32 3.66 13.00 5.44 2.39 9.10 5.50 1.65
40 38.51 4.43 8.69 26.02 4.85 5.36 19.52 5.04 3.87 13.01 5.15 2.53 9.11 5.21 1.75
45 28.95 4.22 6.86 26.01 4.65 5.59 19.51 4.84 4.03 13.01 4.94 2.63 9.10 4.99 1.82
48 16.52 4.11 4.02 16.52 4.11 4.02 12.39 4.27 2.90 8.26 4.36 1.89 5.78 4.41 1.31

Abreviaciones:

CC: Capacidad de refrigeracion total (kW)
Pl: Entrada de alimentacion (kW)

LWT: Temperatura del agua de salida (°C)

DB: Temperatura de bulbo seco para la temperatura del aire exterior (2C)

Nota:

En el modo de refrigeracion, la diferencia de temperatura entre el agua de entrada y de salida de la unidad es de 5 °C.
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Manual de referencia técnica de la serie Midea Mars
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Serie Mars

7 Niveles de ruido

7.1 General
Niveles de presién actistica’

Nombre del modelo dB(A) 2 ‘
40 kW-trifasico 63.1
35 kW-trifasico 62.8
30 kW-trifasico 61.4
26 kW-trifasico 61.1

Notas:
1. El nivel de presion acustica se mide en una posicion a 1 m delante de la unidad y (1+H)/2 m (donde H es la altura de la unidad) sobre el suelo en
una cdmara semianecoica. Durante la operacidn en el emplazamiento de la instalacidn, los niveles de presidn acustica pueden ser mas altos como
resultado del ruido ambiental.

Medicion del nivel de presion acustica (unidad: mm)
Parte delantera
1000

(H+1000)
1 2

2. dB(A) es el valor maximo probado en las siguientes condiciones:
Temperatura del aire exterior 7°C BS, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C. Frecuencia del compresor libre.
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@idea Serie Mars
7.2 Niveles de grupos de octavas
Medimos los niveles de ruido de la unidad desde los 4 lados como se muestra a continuacion, con una frecuencia nominal a
una distancia de 1 m.

D (posterior)

C (izquierda)

A (derecha)

B (frontal)

Las condiciones de prueba son las siguientes:

Calefaccion A7W35: Aire del evaporador en 7 °C, 85 % de humedad relativa, entrada/salida de agua del condensador
30/35 °C.

Calefaccion A7WS55: Aire del evaporador en 7 °C, 85 % de humedad relativa, entrada/salida de agua del condensador
47/55 °C.

Refrigeracion A35W?7: Aire del condensador a 35°C. Entrada/salida de agua del evaporador a 12/7°C.
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Apartado 2 - Datos técnicos

7.2.2 35 kW

alefaccion A7W35
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Frecuencia
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Apartado 2 - Datos técnicos
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Apartado 2 - Datos técnicos
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